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Costruite l’apparecchio che vi permette 
la ricezione anche della Stazione Vaticana 

2H - 1 per onde corte e medie T ■ 



filtro di banda 

per le onde me "die. 

condensatore SSR 201.1 

speciale per le onde corte 

commutatori di gamma 

per le onde corte e le onde medie 

altoparlante dinamico 

di gran classe, a medio cono 

nuove valvole 

57 - 2 A 5 - 80 

3 Watt di uscita 

Chassis forato e schema costruttivo 
in grandezza naturate 


1 condensaini-e variabile ad at'-ia da 150 pgF (SSR Ducati 201,1) L. 100.- 
] manopola a tlemoltipl. p. detto, con celai, boti, di comando » J2.-- 

\ condensatore variabile a mica da 500 cm con bott. di coni. » 5.50 

1 » « »> » >» -250 » ' »> » » « » 5,50 

t cmnimil. multipla a 2 vie, 4 posi/., con battone clj comando » 19,79 

i commut. multiplo a 2 vie. 8 posiz.,. con bottone di comando » 14,70 

l condensatore variai), midget da 25 ggF cori boti, di cornando » 10,20 
i interruttore seminio-tante, con bottone di comando .... » 5,70 
i condensatore fìsso da 200 crn (llcea-Orior»).» 1,40 

1 » » » 5.000 » ' » >» » :L,40 

2 » » » 10.000 »> » » ;> 3.31) 

.1 >* rii blocco » 0.5 ,uF. » » » 

I *• » » 2 » ». .» ». 9— 

•2 emide usa fori elettrolitici da 8 ,uf. »> .» .. 28,— 

I resistenza da 1/2 Watt 0.8 Megaohm . 

I » >»»»»» 1 >. .»» i — 

1 » » >» » 2 »» .». 1. 

I » » J 1 »> flessibile 400 Ohm.. J.J5 

i impedenza anodica di accoppiamento da 250 Henry lo ni.A. 

(Ferrix E.B.250).». 30,— 

1 impedenza di A.F.. . » 2.50 

! I rasformatore di alimentazione avente i dati come -da 

Schema (Ferrix E 340) »» 39.— 

•2 zoccoli parta valvole a 6 contatti, tipo americano .... » 2.20 

2 ini)i ili cartone badie lizzato da 40 min. lunghi 6 cui.; uno 

da 40 mm. lungo 7 cm.; uno d.a 40 mm. lungo 8,5 em^ 
uno da 40 mm. lungo 11 citi.: uno <la 30 mm lungo 

8 cm.; uno da 20 mm., lungo 5 cm .» 4,50 

1 chassis alluminio crudo 35 x 9 x 7.5 cm., già forato .... » 25,- 


8 boccole isolate-. 10 angolini da LOxiO; 35 linguette capo¬ 
corda: 55 Inidonei ni con dado: un clips per valvola seb ci¬ 
mata; 3 spine a banana; filo per avvolgimenti, filo per 
collegamenti; un cordone di alimentazione con spina di 
sicurezza Marcucci; schema e ostiniti. in grand, naturali' » 18 . 

i altoparlante elettrodinamco di grande classe, medio cono. 

con trasfar. d’entrata per pentodo e campo da 2.500 Ohm >» 79. 

1 cordone a 8 fili e spina americana quadri-poi., per dinamico >» 3.20 


Totale L. 421,05 


compieio di valvole, allo specialissimo prezzo di 

L. 480 


oltre allo sconto de! 5 per cento ai non abbonati, regaliamo un 

agli abbonati a l’antenna abbonamento annuale a l’antenna 

Inviare almeno metà dell’importo anticipato 


Rivolgersi alla 

F. A. R. A. D. 


FORNITURA ARTICOLI RADIO ACCESSORI DIVERSI 

VIA RUGABELLA IO - MILANO 


Rappresentanza e deposito per la Lombardia dei trasformatori e materiali 
della spettabile Agenzia Italiana Trasformatori FERRIX di San Remo 
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d’autore 


Più volte, ed anche nello scorso numero, sia 
nell’editoriale che nelle Voci del pubblico, abbia¬ 
mo sfiorato la controversa spinosa questione dei 
rapporti fra una particolare categoria di radio - 
utenti — quella dei proprietarii di esercizi pub¬ 
blici — e la Società Italiana degli Autori. 

Vediamo anzitutto d’impostare il problema nei 
suoi termini essenziali, con un esempio pratico. 

Tizio, proprietario di un esercizio pubblico, per 
quanto incline ad una severa economia, è, da un 
pezzo, nello stato d’animo di chi considera il prò 
e il contro d’una ragguardevole spesa da farsi. 

Orecchie da mercante non sono schermo suffi¬ 
ciente contro il parere della maggioranza dei clien¬ 
ti che giudicano la Radio necessaria nei bars, nei 
caffè, nei ristoranti, negli alberghi, in tutti quei 
locali, insomma, in cui il pubblico si raccoglie e 
sosta. Ai frequentatori del suo esercizio non ba¬ 
stano più i giornali e le riviste, ci vuole la Ra¬ 
dio', mezzo più efficace ed immediato di cultura, 
di propaganda e d’informazione. 

Per queste ragioni, dopo lunga ponderazione. 
Tizio acquista un buon apparecchio e quindi, die¬ 
tro suggerimento del rivenditore, si rivolge al- 
Z’Eiar per stipulare lo speciale contratto di licen¬ 
za-abbonamento, sborsando per un anno L. 350. 
Con ciò. Tizio pensa d’essersi messo in perfetta 
regola; ma ha fatto i conti senza la Questura, la 
quale, secondo l’interpretazione data all’art. 68 
del T. U. della legge di Pubblica Sicurezza, con¬ 
sidera spettacolo pubblico, il trattenimento offer¬ 
to da un radioricevitore in un locale pubblico, pre¬ 
tendendo quindi che Tizio si munisca della spe¬ 
ciale licenza annua del Questore, licenza che non 
si può ottenere senza aver prima pagato al Dema¬ 
nio altre 200 lirette _ Ma con questo. Tizio non 

è ancora in regola, giacche la Questura non può 
rilasciargli il permesso di cui sopra, se egli non 
presenta, con la ricevuta del Demanio, anche il 
nulla-osta della Società degli Autori, la quale, at- j 
traverso i proprii rappresentanti, concorda fatteti- 1 
zione a questo concorda) caso per caso' e non si sa 


bene in base a quale criterio di tassazione, un 
canone mensile per diritti d’autore. 

Da quanto esposto ne consegue che Tizio, il qua¬ 
le pensava di poter contentare i suoi clienti con 
l’acquisto di un buon apparecchio e la spesa an¬ 
nua di L. 350 per licenza-abbonamento aZZ’Eiar, 
si trova, viceversa, a dover spendere la cifra non 
indifferente di L. 1810 all’anno, così formala : 

L. 350 aZZ’Eiar; L. 200 al Demanio per la li¬ 
cenza del Questore; L. 1.140 alla Società degli 
Autori; L. 120 di diritto erariale. 

Da notare che la cifra di L. 1.140 alla Società 
degli Autori è basata su una media di L. 95 men¬ 
sili; ma per qualche locale si è arrivati al canone 
mensile di 200 e persino di 250 lire, cioè a ben 
lire 3.000 annue. 

Ripetiamo poi, che il criterio che guida i rap¬ 
presentanti della Società degli Autori a concordare 
tale canone è quanto mai elastico, com’è elastico 
quello che determina il diritto erariale. 

Non meraviglierà dunque il fatto che Tizio, il 
quale non ha nessuna voglia di rovinarsi per con¬ 
tentare quella parte della sua clientela che invoca 
la Radio (ce n’è, purtroppo, un’altra, per quanto 
esigua, che considera la Radio un flagello e già 
gli costa dover affrontare le ire di questi retro¬ 
gradi!) si rivolge per un parere a Caio, il più 
tifoso e competente dei radiotifosi che frequen¬ 
tano il suo locale. 

Caio, compulsata la raccolta rZeZZ’,antenna, dei 
Radio Corriere ecc., eoe., gli dichiara e compro¬ 
va come in una sentenza della Corte di Cassazio¬ 
ne del Regno, su ricorso di Pio Longo, contro la 
sentenza del Tribunale di Cassino, presa in esa¬ 
me da essa Corte tutta la materia delle obbliga¬ 
zioni che incombono o sì presume debbano in¬ 
combere sul conduttore di un pubblico esercizio,, 
il quale voglia far funzionare un radioricevitore : 
nel suo locale, si sia arrivati alle seguenti conclu¬ 
sioni ; 

1. - Chi tiene in un pubblico esercizio un apparecchio 
radio* deve stipulare uno speciale contratto dì licenza-àbbo- 
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Per chi fa la pubblicità su “l’antenna,, 

Si avvertono i Signori inserzionisti che i testi 
di pubblicità, da pubblicare sulla Rivista , deb¬ 
bono essere consegnati al nostro Ufficio Pub¬ 
blicità 10 giorni prima dell’uscita del numero. 
Quindi : per il numero che esce al 1° d’ogni 
mese debbono esser consegnati entro il 20 del 
mese precedente, e per il numero del 15, 
entro il 5 dello stesso mese. Dei testi conse¬ 
gnati più tardi non si garantisce la pubblica¬ 
zione, e non si assume alcuna responsabilità 
per la mancata inserzione. 

no.me.nto con la Società concessionaria del servizio di radio¬ 
trasmissione (É.I.A..R.). Questo obbligo è imposto' dal[’.ir- 
ti co lo 1 10 del IR. I). 23 ottobre 1925, n. 1907, e la sua vio¬ 
lazione importa, per il disposto dell’art. 21 dello stesso 
decreto, modificato dall’art. 20 del R. D. 17 novembre 
1927, n. 2207, la pena pecuniaria di L. 500. 

2. Nessun altro obbligo incombe all’ esercente che tie¬ 
ne un apparecchio radi© nel locale aperto al pubblico. La 
le gge non gli impone: 

a) nè di chiedere la licenza al Questore, che l’art. 68 
del r. U. della legge di Pubblica Sicurezza prevede per 
gli spettacoli o trattenimenti pubblici ; 

b) nè di pagare la tassa per la suddetta licenza; 

c) nè di pagare il diritto' erariale del 10 per cento sul 
provento della radioaudizione : infatti questo diritto, a nor¬ 
ma dell’alt. 2 del -R. D. 21 dicembre 1923, n. 3276, sus¬ 
siste solo' per i pubblici spettacoli ; 

d) nè di corrispondere alla Società degli Autori il 
diritto erariale per le ©pere di pubblico domini©' a sen¬ 
si del R. D. L. 7 novembre 1925, m. 1590: diritti che, per 
quanto riguarda le opere diffuse con la radiofonia, devono 
essere pagati soltanto' dalla Società che provvede alla tra¬ 
smissione. 

Non si può negare che Caio, riferendosi ad una 
sentenza della Suprema Corte, non dia a Tizio 
un parere men che illuminato ed autorevole. An¬ 
che perchè la sentenza, nelle sue motivazioni, è 
acuta ed esauriente. 

Dimostrata, infatti, la necessità del contratto di 
licenza-abbonamento con Z'Eiar, la Cassazione af¬ 
ferma che l’esercente non ha altro obbligo. 

Non ha l’obbligo di richiedere la licenza del 
Questore, perchè « la Suprema Corte ritiene che¬ 
la radio audizione non costituisca trattenimento, 
nel senso voluto dall’art. 68 della legge di P. S. 
vigente; e con ciò è coerente a quanto già ebbe 
ad affermare nella sentenza 20 Agosto 1931, Sez. I, 
rie. De Toma, che cioè non costituisce tratteni 
mento, nel senso suddetto, il suonare con gram¬ 
mofono in una osteria ». 

Nè, una volta dimostrata la inesistenza dell’ob- 
bligo di ottenere la licenza dall’Autorità di P. S., 
l’esercente è tenuto a pagare la tassa per la li¬ 
cenza anzidetta. 

In quanto poi ai diritti d’autore ecco il testo 
esatto della sentenza circa la radiofonia: 

« Per ogni diffusione radiotelefonica l’autore ha diritto- di 
farsi corrispondere un compenso da colui che provvede alla 
radio- diffusione, ma nessun diritto può vantare sull’ulteriore 


sviluppo del mezzo considerato-, in rapporto cio-è al suo 
naturale sbocco, la radioricezione o radiaudizione che dir 
si voglia. Nè ciò affermando si viene a creare alcuna po¬ 
sizione di favore per i possessori degli apparecchi radio- 
riceventi. 

Questi costituiscono il pubblico per la radiodiffusione e 
la legge in esame non prende mai in considerazione il 
pubblico come soggetto di obbligazioni rispetto all’autore, 
sibbene soltanto- il concetto della pubblicità come scopo o 
come momento che permettono all’autore di intervenire per 
far valere le sue facoltà. La legge esclude -ogni rapporto 
diretto fra l’autore e il pubblico, e ciò nell’interesse di 
ambedue, essa autorizza l’autore a far valere le sue « fa¬ 
coltà » -soltanto in rapporto all’intermediario-, il quale, per 
uno scopo qualsiasi (lucro, propaganda, ecc.) si serve del 
prodotto dell’ingegno- altrui e lo porta a disposizione, a 
contatto col pubblico-. E’ intuitivo che insuperabili sareb¬ 
bero le difficoltà che l’autore incontrerebbe a far valere le 
sue facoltà direttamente in rapporto al pubblico-, mentre 
gli è facile accordarsi -con lo stampatore, -con l’impresario', 
con la società radiotrasmittente ecc. D’altra parte i privati, 
costituenti il pubblico-, raramente si troverebbero in grado 
di godere dell opera dell’altrui ingegno, se dovessero- met¬ 
tersi a tale scopo e per ogni -opera, in rapporto diretto 
con i singoli autori. 

Di fronte poi a ciascun mezzo, la legge non fa distin¬ 
zione fra privati -che ne fruiscano- singolarmente e privati 
che ne approfittino collettivamente : così per la radio-diffu¬ 
sione, il « pubblico » è costituito- dai detentori degli ap¬ 
parecchi in genere, -sia che n-e usino- nel loro circolo fa¬ 
miliare, sia che ne godano in un pubblico esercizio-. 

Rispetto alla pubblicità del mezzo' usato, nessuna sostan¬ 
ziale differenza esiste fra le -due ipotesi considerate, cosi 
c»me non esiste per il mezzo- della « stampa » -sia che il 
libro venga letto da molti singolarmente nelle rispettive 
abitazioni -sia che venga letto in una pubblica biblioteca. 
Anche in questo secondo caso il libro è stato acquistato 
perchè sia -po-sto a disposizione del pubblico, così come l’ap¬ 
parecchio- radioricevente da -collocarsi in un pubblico eser¬ 
cizio. Se la legge in -esame venisse interpretata nel -senso- -che 
è concesso all’autore. far valere, per ciascuno dei mezzi 
con cui il prodotto dell’ingegno è portato a disposizione 
del pubblico, i su-o-i diritti anche in rapporto al pubblico 
che lo legge od ascolta od a chi permette ad altri di leg¬ 
gere o d’ascoltare, oltre che in rapporto- all’editore, al¬ 
l’impresario, alla società -radiotrasmittente, si darebbe luo¬ 
go- a duplicazione, anzi moltiplicazione nell’esercizio delie 
singole facoltà « riconosciute all’autore per il prodotto sic] 
suo ingegno, ciò che è contrario ai principii fondamentali, 
non soltanto della legge in esame, ma di tutta la legisla¬ 
zione e particolarmente di quella finanziaria, -che pur in¬ 
terviene nella matèria in esame pel disposto dell’art. 34 
della legge di cui trattasi ». 

'Per queste -considerazioni va affermato che il detentore 
di un apparecchio- radioricevente che abbia ottenuto- la li¬ 
cenza deH’E.I.AjR., come nella specie il ricorrente L-ongo, 
può usare del suo apparecchio nel pubblico esercizio da 
lui condotto senza violare alcun diritto degli autori delle 
opere o dei brani di opera trasmessi dall’ E-.3LA.R., © 
alcun diritto- erariale dello Stato, -ciò che il Lo-ngo ha fatto 
presente col primo dei motivi del suo ricorso. 

Nè sembra alla Corte che possano avere consistenza le 
obbiezioni formulate in contrario ». 

Tizio, che comincia a detestare la Radio, e già 
si pente d’aver acquistato un apparecchio — quel 
bellissimo apparecchio a mobile che ora è costret¬ 
to a tener nascosto in solaio, dietro cumuli di 
fiaschi vuoti (troppo diffìcile dimostrare alle Guar¬ 
die di Finanza e alla Questura, che Vapparecchio 
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non funziona ancora ed è lì in attesa che la que¬ 
stione, delle tasse realmente dovute sia risolta!). 
Tizio dunque ricorre per maggiori lumi all’avvo¬ 
cato Sempronio. 

— Badate —- gli osserva l’uomo del giure —■ 
che una sentenza di Cassazione non è legge, è 
legislazione, cioè interpretazione della legge, o- 
rientamento. Gli organi esecutivi — Finanza, Pub¬ 
blica Sicurezza, ecc. — fanno rispettare le leggi, 
i decreti, le disposizioni che hanno carattere ge¬ 
nerale; le sentenze non hanno questo carattere e 
anche quando esaminano, come la presente della 
Suprema Corte, tutta la materia particolare del 
contendere e stabiliscono una norma, non hanno 
mai valore di legge, in forma assoluta, ma val¬ 
gono solo come precedente. 

« Questa è la ragione per cui, nonostante la 
sentenza su citata, si continuano ad elevare con¬ 
travvenzioni contro gli esercenti che non adem¬ 
piono agli obblighi loro imposti dalla Società de¬ 
gli Autori; questa è la ragione per cui il Pre¬ 
tore di Catanzaro ha recentemente condannato i 
proprietarii di ire caffè, i quali si erano rifiutati 
di pagare il forfait mensile imposto loro dalla So¬ 
cietà degli Autori...; questa la ragione per cui cer¬ 
ti rappresentanti di detta Società contro la sen¬ 
tenza della Cassazione, oppongono nientedimeno 
■che la prospettiva di tre mesi di prigione _ que¬ 

sta infine sarebbe la ragione per la quale, se voi. 
Tizio, faceste funzionare la vostra bellissima Ra¬ 
dio, prima d’aver pagato la licenza del Questore, 
i diritti d’Autore e la tassa erariale, potreste, se non 
proprio realizzare la prospettiva gentilmente of¬ 
ferta dei tre mesi di prigione, certo incorrere in 
una^ contravvenzione non indifferente. 

Ed ecco Tizio fra color che son sospesi! eccolo 
in procinto di rinunciare, una volta per sempre 
alla Radio — e questa sua rinuncia ha valore col¬ 
lettivo! —, eccolo proclive a passare il ponte per 
infoltire la schiera di coloro che — pur aman¬ 
dola — temono la Radio come il padrone di casa; 
eccolo deciso a cambiare l’apparecchio, apporta¬ 
tore di sapienza e di letìzia, con un biliardino a 
sorpresa o con una partita di ciliege sottospirito. 

Il che dimostra nel modo più inconfutabile co¬ 
me sia possibile che ancor oggi in Italia oltre due¬ 
centomila esercizi pubblici non abbiano la Radio! 

Detto ciò, e ricordato che il comm. De Pirro, 
Direttore della Confederazione Fascista del Pub¬ 
blico Spettacolo, ha promesso di difendere il pun¬ 
to di vista della Cassazione a tutela degli eser¬ 
centi, noi aggiungiamo che, a parer nostro, è Z’Eiar 
che dovrebbe prendere l’iniziativa di sostenere il 
buon diritto di questi ultimi verso la Società de¬ 
gli Autori. Non è Z’Eiar che paga alla Società, per 
diritti e noleggio di musica, il canone annuo di 
ben tre milioni? Come può dunque permettere 
che la Società anzidetto, richieda agli esercenti suoi 
abbonati, per la stessa prestazione, un’altra tassa? 
E non dovrebbe essere Z’Eiar il maggiore interessa¬ 
to alla diffusione della Radio fra il popolo italiano? 

Ecco una serie di domande alle quali ci riser¬ 
viamo di dare in seguito una risposta, giacché il 
problema è essenziale per lo sviluppo della ra¬ 
diofonia italiana. La Direzione 


WESTON 


—> NUOVi APPARECCHI 



Nuovo Analizzatore WESTON Mod. 698 


per la verifica delle radioriceventi, resistenze, 
capacità, ecc. (Vedi Listino 44 B) 

2 novità “Weston 9 9 

alla portata di tutte le borse 

Analizzatore Mod. 698.L. 1150.-- 

Provavalvole Mod. 682.L. 1150.-- 

—> Sconti ai radiorivenditori e radioriparatori 



NUOVO 

PROVAVALVOLE 
Mod. 682 

per la prova di tutte le 
valvole. 

Alimentazione con solo 
attacco allacorrente luce 
Quadrante con sola scritta : 

“Buona - Difettosa „ 

(Vedi Listino P. 56J 


Altre novità: 

Oscillatore Mod. 694 - Analizzatore Mod. 665 nuovo tipo l 

(Vedi Listino 48 B) 


Ing. S. BELOTTI & C. - S.A. 

MILANO 

Telef. 5Q-051/Q/3 - Piazza Trento, 8 
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GLI ESERCIZI PUBBLICI NON PAGHERANNO 
PIU’ DIRITTI D’AUTORE PER GLI APPA¬ 
RECCHI RADIO. 

Mentre la rivista si trovava già in macchina è 
comparsa sui giornali la notizia che l’importante 
questione dibattuta nel nostro articolo di fondo è 
stata finalmente risolta per il provvidenziale in¬ 
tervento del sottosegretario per la Stampa e la Pro¬ 
paganda, conte Galeazzo Ciano. I conduttori di al¬ 
berghi e di pubblici esercizi sono esonerati dal pa¬ 
gamento dei diritti d’autore ed erariali, per gli ap¬ 
parecchi istallati nei propri locali. 

Quindi, il contenuto del nostro articolo è supe¬ 
rato dai fatti; ma non è superato, a nostro parere, 
il suo valore probatorio della nostra sollecitudine 
nel tutelare i legittimi interessi dei radiofili italiani. 
Per questa considerazione lo pubblichiamo egual¬ 
mente. L’articolo, del resto, può servire da chiari¬ 
mento ed illustrazione retrospettivi dei termini del¬ 
la questione, che hanno condotto al tempestivo 
provvedimento del conte Ciano. Questi, al presi¬ 
dente -della Federazione nazionale fascista Alberghi 
e Turismo, che: si era a lui rivolto, ha comunicato 
nei termini seguenti il provvedimento stesso: 

« In relazione al promemoria del Lo settembre 
scorso, tendente a ottenere che i conduttori di al¬ 
berghi ed esercizi pubblici utenti di apparecchi 
radio venissero esonerati dalla corresponsione dei 
diritti d’autore ed erariali, mi è grato comunicare 


che il Ministero delle Finanze, da me interessato, 
ha informato di avere ritenuto di dover aderire al¬ 
la sentenza della Corte di Cassazione, in data 9 di¬ 
cembre 1933, sul ricorso di Pio Longo, da Ponte- 
corvo. Di conseguenza il Ministero delle Finanze ha 
impartito disposizioni nei riguardi dei diritti era¬ 
riali che la Società italiana Autori ed Editori ri¬ 
scuote per conto dello Stato, e ha diretto alla So¬ 
cietà stessa una comunicazione, nella quale ven¬ 
gono riconosciuti come non dovuti: 

« 1) il diritto d’autore ai termini del R. decreto- 
legge dell’8 novembre 1925, n. 1950, convertito nel¬ 
la legge del 18 marzo 1926, n. 562; 

« 2) la tassa di concessione governativa di cui al- 
l’art. 1, n. 44 lettera a) del R. decreto-legge del 29 
dicembre 1926, n. 2191, convertito nella legge del 
5 febbraio 1928, n. 118; 

« 3) il diritto erariale di cui all’art. 4 del R. 
decreto del 30 dicembre 1923, n. 3276. 

« Pertanto la Società italiana degli Autori ed E- 
ditori, attenendosi alle istruzioni ricevute, inviterà 
i propri agenti ad astenersi d’ora, innanzi dal fare 
accertamenti in materia. 

« Esprimo il voto che la riduzione degli oneri fi¬ 
scali torni a vantaggio della propaganda e assicuri 
alla radiofonia un maggiore campo di diffusione, 
permettendo agli esercenti e agli albergatori di in¬ 
stallare gli apparecchi radio nei locali aperti al 
pubblico, col solo gravame del canone annuo di 
competenza dell’E.I.A.R. ». 
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La colpa è della Radio ! 


Bisogna convenire che la Radio 
non ha mai avuta una buona 
stampa. Almeno dal giorno in 
cui, varcati i ristretti cotifini dei 
laboratori, ha cominciato ad esse¬ 
re distribuita, come l’acqua e la 
luce, a quanti mortali potevano 
permettersene l’uso. Perchè pro¬ 
prio da quel giorno la stampa ha 
•cominciato a paventarne la con¬ 
correnza. 

La radiodiffusione fulminea del¬ 
le notizie, toccava sul vivo U gior¬ 
nale che sino allora pareva essere 
stato inventato soltanto per la cro¬ 
naca; e più nera era la cronaca, 
più a ruba andava il giornale. 
Salvo pochissime eccezioni, la ra- 
diofobia interessata della stampa 
ha seguitato ad infierire, ed ancor 
oggi è più facile che il quotidia¬ 
no d’ogni paese del mondo, difen¬ 
da la povera umanità vittima del¬ 
l’altoparlante, che non spenda 
una riga per elogiare la Radio; 
commovente è poi il rilevare l’ac¬ 
cordo, degno di miglior causa, per 
cui anche i quotidiani che vanno 
per la maggiore e che non dedi¬ 
cherebbero dieci linee del Loro 
preziosissimo spazio ad un bel li¬ 
bro o ad una pregevole scultura, 
mettono in evidenza quelle noti¬ 
zie in cui la Radio fa la barbara 
figura d’un flagello. 

Un paio d’anni or sono, duran¬ 
te una stagione eccezionalmente 
piovosa, si è fatta circolare la fa¬ 
cezia che le conturbazioni clima¬ 
teriche potessero dipendere dalle 
onde hertziane... e tanto corse la 
voce che fu necessario rassicurare 
dei ferventi radioamatori, i quali, 
nell’ascoltazione beata, sentivano 
rimordere la coscienza pensando 
ai raccolti distrutti, agli allaga¬ 
menti, alle frane; fu poi la volta 
del mortale pericolo creato dal¬ 
l’aereo, ed ancor oggi è caso fre¬ 
quente di persone, pur di una cer¬ 
ta levatura intellettuale, che te¬ 
mono di installare un’antenna sul 
tetto della propria casa e di tirare 
un fio fra due alberi del proprio 
giardino. 

Essi non pensano che se tutti i 
pali e tutti i conduttori elettrici 
dovessero rappresentare, in caso 
di temporale, un così grave ed im¬ 
manente pericolo, noi saremmo 


tuttora alla diligenza e alla lam¬ 
pada a petrolio; dato poi che le 
vicende utnane pare seguano un 
ciclo fisso dandoci il periodo delle 
donne tagliate a pezzi come quel¬ 
lo dei mostri di Look Ness, ecco 
che siamo passati per la trafila dei 
vari incubi quale quello dell’elet¬ 
trocuzione, della nevrastenia, del¬ 
la... imbecillità umana. Sicuro! 
sono stati scritti degli articoli per 
dimostrare che l’ascoltazione to¬ 
glie l’abito del pensare del riflet¬ 
tere del connettere; onde la Radio 
non solo rappresenterebbe un pe¬ 
ricolo per lo imprudente che 
scherza coll’elettricità, ma anche, 
e sopratutto, per Vascoltatore pa¬ 
cifico che senza accorgersene passa 
dallo stadio dell’estasi a quello 
della paranoia, giù giù sino alla 
demenza radiofonica. 

E tutto questo è stato scritto e 
riscritto fra il serio ed il faceto, 
con quel pizzico di humor neces¬ 
sario a rendere la materia più as¬ 
similabile ed il soggetto perfetta¬ 
mente degno d’una cartolina del 
pubblica; pertanto un certo sapo¬ 
re di scientifico entrava in tutte 
queste pozioni, mercè i soliti pa- 
roloni propri del magnetismo e 
dell’elettricità in rapporto alle re¬ 
centi teorie secondo le quali l’uo¬ 
mo sarebbe un circuito ed il pen¬ 
siero come il sentimento, una cor¬ 
rente elettrica. A questa prima of¬ 
fensiva, che chiameremo di carat¬ 
tere scientifico, n’è seguita un’al¬ 
tra di carattere più generico con 
addentellato alla situazione eco¬ 
nomica in cui ogni paese si dibat¬ 
te. La crisi! Ma cos’è questa crisi? 

Che dipenda da innumerevoli 
fattori lo sapevamo, ma non 
avremmo mai creduto possìbile 
che la Radio potesse esserne uno. 
Eppure alla Radio si riporta la 
crisi del giornale, del libro, del 
teatro. I quotidiani vedono deci¬ 
marsi i propri lettori? La colpa è 
della Radio e non già delle cento 
ragioni serie, alcune delle quali ci 
riserviamo di prendere in esame 
in un prossimo articolo. 

I teatri di prosa non vedono 
riempirsi le proprie sale che in 
circostanze sempre più rare? La 
colpa è della Radio, ed è colpa 
della Radio se l’industria edito¬ 


riale appare ridotta a fornitrice 
intensiva delle bancarelle, e se il 
libro che oggi più si vende è quel¬ 
lo poliziesco. 

Tutta la colpa è della Radio; la 
crisi del cinematografo, e quella 
del calzolaio, perchè l’uomo non 
esce più volentieri di casa e non 
consuma che la decima parte di 
scarpe; le scarse elemosine dome¬ 
nicali perchè i fedeli ascoltano la 
messa all’altoparlante; la miseria 
degli artisti in genere e quella de¬ 
gli insegnanti di musica in ispecie. 

E’ colpa della Radio se i pic¬ 
cioni viaggiatori perdono il senso 
dell’orientamento, se falliscono le 
fabbriche dei pianoforti, se al 
Monte di Pietà di Vienna ci sono 
ben tremila violini che rappresen¬ 
tano tremila Paganini ridotti « 
suonare l’organetto di Barberia. 

.11 Figaro di Parigi, quotidiano 
d’ importanza anche letteraria, 
conduce già da mesi un’indefessa 
campagna contro la Radio, con ar¬ 
ticoli del noto scrittore Vandé- 
rem, il quale ci vuol convincere 
che la Radio inaridisce le fonti 
dell’ispirazione, onde è da preve¬ 
dersi, fra qualche decennio, una 
umanità, ridotta, intellettualmen¬ 
te, al livello di bassa marea. 

Le querule vociferazioni delle 
Muse stanno per coprire lo schia¬ 
mazzo degli altoparlanti! E dire 
che qualche giornalista poeta ave¬ 
va osato chiamare la Radio, deci¬ 
ma Musa, conforto dei solitari, ci¬ 
bo spirituale dei diseredati, anti¬ 
tossina dell’umanità... 

Come sempre, anche iti questo 
caso, il poeta pare abbia torto, so¬ 
prattutto perchè, da vero poeta, 
non ha saputo tener conto di cer¬ 
ta quisquilia di questo basso mon¬ 
do, quale la concorrenza spie¬ 
tata che gli uomini si fanno an¬ 
che a tempo dì valzer e coi pie¬ 
di della metrica, nonché di quel¬ 
l’istinto, che tanto ci distingue 
dalle bestie, per il quale ogni 
mezzo è buono quando serve a 
gettare sulle spalle altrui il peso 
delle proprie colpe. 

Nel caso' specifico della Radio, 
oggi capro espiatorio di tanti guai, 
a noi, appassionati radiofili non 
resta altra speranza che darci ap¬ 
puntamento per l’anno 2034. 

Chi vivrà vedrà... 
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OCCASIONE 


LA 


RADIO ARGENTINA 

di A. ANDREUCCI 

VIA TORRE ARGENTINA, 47 
ROMA TELEFONO 55-589 

ha il piacere di offrire ai lettori de Vantenna degli articoli nuovi di fabbrica, com¬ 
presi in un blocco recentemente fatto. I quantitativi, essendo limitati, non impe¬ 
gnano di evadere quelle ordinazioni che giungessero ad esaurimento dello stock. 


, Trasf. alim. Ferrix, tipo 855 . . . L. 50,— 
Trasf. alim. Ferrix, tipo AF 4 - pri¬ 
mario universale sec: 2><2 V. 3 A. » 16,— 

Trasf. alim. Ferrix ? tipo G 3525 - pri¬ 
mario univ. sec: 2><250 V. 50 mA. 

2,5 V. 5 A. - 5 V. 2 A . . . . » 24 — 
Trasf. alim. Ferrix, tipo G 500 - pri¬ 
mario univ. sec: 2><380 V. 85 mA. 

2,5 V. 9 A. - 2,5 V. 3,5 A. - 

5 V. 2 A ..» 39,— 

Trasf. aliment. Ferrix, tipo G 1215 - 
primario universale sec: 2 X 250 V. 

100 mA. 4 V. 1 A. - 4 V. 3 A. - 
4 V. 5 A.. » 39,— 

Trasf. aliment. Adriman - primario 
universale sec: 2><300 V. 60 mA. - 

4 V. 3 A. - 4 V. 2 A.» 34,— 

Trasf. aliment. Adriman - primario 
universale sec: 2 x 300 V. 60 mA. - 

5 V. 2 A. - 2,5 V. 3 A. - 2,5 V. 4 A » 36,— 

Trasf. aliment. Adriman - primario 
universale sec: 4 V. 2 A. - 4 V. 2 A. » 18,— 

Trasf. aliment. RA, tipo 264 - prima¬ 
rio universale sec: 2><320 V. 70 mA. 

- 2,5 V. 11 A. - 5 V. 2 A. . . . » 39,— 


Trasf. aliment. RA, tipo 269 - prima¬ 
rio universale sec: 2><450 V. 60 mA. 

- 2,5 V. 2 A. - 2,5 V. 6 A. - 5 V. 2 A. L. 45,— 
Trasf. aliment. RA, tipo 203, prima¬ 
rio universale sec: 2*350 V 90 

mA. - 5 V. 2 A.» 32,— 

Cond. variab. ad aria, Lissen, per 

onde corte da 200 cm.» 18,— 

Cond. var. ad aria, Unda, da 500 cm. » 14,— 

Impedenze doppie di filtraggio, A- 

driman, per app. a 4, 5, 6 valv. . » 20,— 

Impedenza Pillot, da 30 H. originali 

americane .» 18,— 

Puntine Mil Odi, per pick-up o fo¬ 
nografo, buone per 1000 riproduz. » 6,50 

Pick-up Paillard, originale, con rego¬ 
latore alla base.» HO,— 

Prova circuiti a cicalino, con batteria 

e terminali a punta da esplorazione » 18,— 

Manopole a demoltiplica illuminate . » 6,— 

Manopole a demoltiplica illuminate a 

visuale intera. » 7,50 

Selettori d’onda per escludere la tra¬ 
smittente e rendere maggiormente 
•selettivo il ricevitore.» 20,— 


Inoltre, la Ecidio Ar^fintins, dispone di un ricchissimo assortimento di parti 
staccate per radio delle marche : Geloso, SSR Ducati, Lesa, Centralab, Aerovox, ecc. 
Valvole: Fiore, Philips , Arcturus, RCA e Tung Sol. 

RICHIEDERE IL LISTINO N. 5 CHE VIENE SPEDITO GRATUITAMENTE 

NOMINANDO LA PRESENTE RIVISTA 
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Una minuta rassegna della VI Mostra della Radio 

(Continuazione e fine; vedi numero precedente) 


La Soc. Scientifica Radio Brevetti 
« Ducati » 

espone il grande assortimento dei suoi condensato- 
ri fissi e variabili. La grande novità della stagione è 
rappresentata, oltre che dai nuovi condensatori va¬ 
riabili di dimensioni ridotte ad altissimo rendimen¬ 
to che qualcuno già conosce, dal nuovo condensa¬ 
tore elettrolitico denominato « MANENS - SERBA¬ 
TOIO », per il filtraggio della corrente anodica di 
alimentazione, nonché dal materiale « IPERTRO- 
LITUL » adoperato sia come sostegno di trasforma¬ 
tori di A.F. e M.F., sia come custodia e dielettrico 
per condensatori di compensazione a variazione an¬ 
golare, pure di nuova fabbricazione. 

Tanto i sostegni di « IPERTROLITUL », quan¬ 
to i compensatori, sono stati già largamente usati 
da alcuni nostri costruttori negli apparecchi espo¬ 
sti in questa Mostra. 

* * * 

La S.A.F.A.R. 

Espone un vastissimo assortimento di radio ri¬ 
cevitori e cioè : 

S.A.F.A.R. 52 — nuovissima Supereterodina a 
5 valvole, due delle quali doppie, per la ricezione 
delle onde corte e medie. Essa è munita di scala 
parlante di grandi dimensioni, regolatore automa¬ 
tico di intensità, indicatore visivo di sintonia e di 
gamma d’onda, altoparlante, dinamico a grande 
cono. 

S.A.F.A.R. 52 R.F., identico al precedente, ma 
montato in mobile con il dispositivo per la ripro¬ 
duzione fonografica. 

S.A.F.A.R. 42, Supereterodina a 4 valvole delle 
quali due doppie per la ricezione delle onde cor¬ 
te e medie. Scala parlante di grandi dimensioni, 
regolatore automatico di intensità ed altoparlante 
dinamico a medio cono. L’apparecchio serve per 
la ricezione della locale e delle principali europee. 

S.A.F.A.R. 21 — Ricevitore con due valvole 
doppie, per la ricezione della locale. Esso è mu¬ 
nito di altoparlante bilanciata a grande cono. 

USIGNOLO Supereterodina a 4 valvole, del¬ 
le quali due doppie per la ricezione delle onde 
medie. Scala parlante e regolatore automatico di 
intensità. 

USIGNOLO R.F. — Identico al precedente ma 
montato in mobile con dispositivo per la ripro¬ 
duzione fonografica. 

PICCOLO AMICO — Supereterodina a 5 valvo¬ 
le per alimentazione dalla rete stradale a corrente 
continua ed a corrente alternata. 

SUPER MELODE R. R.F. — Supereterodina a 
5 valvole, due delle quali doppie con regolatore au¬ 
tomatico di intensità. L’apparecchio viene fornito 
in mobiletto, in consolle od in mobile con disposi ■ 
tivo per la riproduzione fonografica. 


NOVARMONIA R. e R.F., supereterodina a 7 
valvole, delle quali due doppie con stadio finale in 
controfase ed altoparlante gigante con eccitazione 
separata. Regolazione automatica d’ intensità e sca¬ 
la parlante. L’apparecchio viene fornito montato in 
consille od in mobile, con dispositivo per la ripro¬ 
duzione fonografica. 

AUTORADIO — Supereterodina a 5 valvole, del¬ 
le quali una doppia, per installazioni su automobili 
con alimentazione dalla batteria di bordo e tensio¬ 
ne anodica fornita da un speciale convertitore ro¬ 
tante. Altoparlante elettrodinamico e comanda a 
distanza. 

S.A.F.A.R. 53 — Nuovissima Supereterodina a 5 
valvole, delle quali due doppie, per la ricezione 
delle onde medie corte e lunghe, fornita di scala 
parlante di grandi dimensioni, indicatore visivo di 
sintonia e di gamma d’onda, altoparlante dinamico 
a grande cono e regolazione automatica d’intensità. 

S.A.F.A.R. 53 R.F. — Identico al precedente, 
ma montato in mobile con dispositivo per la ripro¬ 
duzione fonografica. 

H* H 1 

La Radio Marelli 

Espone 7 ricevitori, alcuni dei quali sono già 
largamente conosciuti, dal pubblico. 

ALAUDA — Nuova Supereterodina a 4 valvole, 
con una 6A7 osciUatrice, una 6B7 amplificatrice di 
M.F. rivelatrice ed amplificatrice di R.F., un pen¬ 
todo finale 43 ad una 25Z5 raddrizzatrice. 

FONARGESTE — Supereterodina a 10 valvole, 
con due altoparlanti elettrodinamici e per la rice¬ 
zione delle onde da 15 a 550 m. Essa è munita di 
regolatore automatico di intensità, regolatore di to¬ 
nalità, indicatore! visivo di sintonia e complesso fo¬ 
nografico. 

CALIPSO II — Supereterodina a 5 valvole con 
una 6A7, una 78, una 75, una 41 ed una 80, avente 
una potenza di uscita di 3,4 Watt. L’apparecchio è 


SPECIALIZZARSI 

È IL. GRANDE G fT ^ 1? G G A f 
SEGRETO DEE 

Perspecializzarvi in ElettrotecnicaoRadiotecnica 

preferite 1’ 

ISTITUTO ELETTROTECNICO ITALIANO 

Via delle Alpi, 27 - ROMA (127) 
che è l'unica scuola specializzata nell’ insegnamento per 
corrispondenza deU’E.ettrotecnica e della Radio ed è condotta 
da noti professori ed ingegneri specialisti. 

Corsi completi per : ELETTRICISTA - CAPO ELETTRI- 
CISTA - PERITO ELETTROTECNICO - AIUTANTE IN¬ 
GEGNERE ELETTROTECNICO-PERITO DISEGNATORE 
ELETTROMECCANICO - PERITO RADIOTECNICO - 
PERITO MECCANICO - DIRETTORE OFFICINA ELET¬ 
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GRAFISTA, ecc. - Corsi di specializzazione - Corsi prepa¬ 
ratori di MATEMATICA - Preparaz. agli ESAMI DI STATO. 
Insegnamento perfetto - Tasse minime 
Programmi a richiesta 
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costruito per la ricezione delle onde di 200 a 575 
m. e da 970 a 2.000 m., con sensibilità elevatissima 
e selettività spinta. Inoltre è munita di scala par¬ 
lante, indicatore visivo di sintonia ed interruttore 
di suono, nonché dell 1 impianto fonografico con 
motorino di nuovissimo tipo. 

VERTUMNO — Supereterodina a 5 valvole per 
onde medie e corte e cioè da 19 a 52 m. e da 200 
a ybd m. Le valvole usate sono : 6A7, 78, 75, 41, 80. 
L’apparecchio è provvisto di regolatore automatico 
di intensità e scala parlante. 

SULAMITE — Supereterodina radio-fono grafo a 
4 valvole, con una 6A7, una 6B7, una 43, ed una 
25Z5. L’apparecchio ha 6 circuiti accordati di cui 
4 a filtro di banda; selettività elevata, regolazione 
automatica di sensibilità, regolazione automatica di 
intensità e complesso riproduttore fonografico. 

TAM1RI — Nuovissima Supereterodina con 3 
gamme d’onda da 19,5 a 52 m., da 200 a 580 m. e 
da 850 a 2.000 m., con valvole 6A7, 78, 75, 41 ed 
80. L’apparecchio ha inoltre alta sensibilità, dovu¬ 
ta a trasformatori di M.F. e grande selettività otte¬ 
nuta con un speciale filtro sul circuito d’antenna. 
Le scale parlanti sono 3 di nuovissimo tipo, illumi¬ 
nate per trasparenza con luci diverse per i vari 
campì. L’apparecchio è provvisto di sintonizzato¬ 
re visivo regolatore manuale dì intensità, regolato¬ 
re di tonalità ed interruttore di suono, regolatore 
automatico di intensità ed attacco fonografico. Il 
regolatore di tonalità è munito di indicatore otti¬ 
co. Ualtoparlante è a grande cono. 

ARIONE — Superterodina a 5 valvole con 3 



gamme d’onda da 19,5 a 52 m., 200 a 580 m. e da 
850 a 2.000 m. Le valvole usate sono 6A7, 78, 41 
ed 80. L’apparecchio è provvisto di sintonia visiva, 
regolatore manuale d’intensità e di tonalità, inter¬ 
ruttore di tono, scale parlanti illuminate a colori, 
indicatore ottico di tonalità ed altoparlanti a gran¬ 
de cono. 

* * * 

La Fabbr. Italiana Magneti Marcili 

Espone vari tipi di amplificatori per cinema so¬ 
nori ed impianti di diffusione sonora. 

Microfoni ad una e piu capsule. 

Amplificatiti portatili per diffusione sonora. 
Altoparlanti elettrodinamici. 

Apparati riceventi e trasmittenti per usi militari. 

H: * 

La F.I.V.R.E. 

(Fabbrica Italiana Valvole Radio Elettriche) 
Espone tutta la serie di valvole italiane costruite 
su brevetti e disegni R.C.A. 

:J: * 

La Radio Ansaldo Lorenz 

Espone 4 tipi di Supereterodine. 

Il MOD. 5S2 — Supereterodina a 5 valvole ver 
la ricezione di onda corte e medie, utilizzante l " 
valvole 2A7, 58, 2B7, 2A5, 80. L’apparecchio è mu¬ 
nito di scala pari mie luminosa semi-circolare, at¬ 
tacco fonografico, regolatore automatico d’intensi¬ 
tà, regolatore di tonalità ed altoparlante dinantico 
di recente costruzione; potenza di uscita 3 Watt. 
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MOD 5V3 — Supereterodina a 5 valvole, per la 
ricezione delle onde medie, corte, e lunghe, con le 
valvole 2A7, 58, 2B7, 2A5 ed 80. La scala parlante 
è luminosa rettangolare; Valtoparlante el&ttrodina- 
mico potente e moderno. L’apparecchio è munito 
di regolatore automatico di intensità, regolatore di 
tonalità, presa fonografica. Potenza di uscita 3 
Walt. 

MOD. 6V2 — Supereterodina a 6 valvole per la 
ricezione delle onde corte e medie, con le valvole 
2Al, 58, 58, 2A6, 2A5, 80. Esso è munito di scala 
parlante luminosa semi-circolare, presa fonografi¬ 
ca, regolatore automatico di intensità e regolatore 
di tonalità, potenza di uscita 3 Watt. 

MOD. 6V3 — Supereterodina a sei valvole per 
la ricezione dell onde corte, medie, e lunghe nei 
campi da 18 a 60 m., da 250 a 550 m., e da 900 a 
1800 m., utilizzante le valvole 2Al, 58, 58, 2A6, 
2A5, ed 80. L’apparecchio è munito di scala par¬ 
lante luminosa rettangolare e con graduazione in 
metri e chilocicli; filtro di banda di entrata; re¬ 
golatore automatico di intensità; regolatore di to¬ 
nalità, regolatore manuale di intensità; presa fono¬ 
grafica ed altoparlante a grande cono. L’uscita è di 
3 Watt. 

Tutti 4 i tipi di ricevitori vengono montati sia in 
mobiletto che in grande mobile, con dispositivo per 
la riproduzione fonografica. 

$ $ $ 

La S.A. « AREL » 

Applicazioni Radio Elettriche 

Oltre ad un vasto assortimento di materiale iso¬ 
lante,, antenne-filtro schermate, fili vari, resistenze 
fisse, potenziometri ecc., espone una serie di Supe¬ 
reterodine a sintonia visiva luminosa e ricerca si¬ 
lenziosa delle stazioni. 

IL PICCOLO ARALDO — Supereterodina a 4 
valvole con una pentagriglia oscillatrice-modulatri- 
ce 6A7, un dopp l o diodo-pentodo 2B7, utilizzato 
come amplificatore di media frequenza, rivelatore- 
regolatore automatico cP intensità ed amplificatore 
di B.F.; un pentodo finale 41 ed una radd r izz;price 
80. Questo apparecchio studiato per la ricezione 
delle onde corte e medie, è munito di scala parlan¬ 
te semi-circolare, indicatore visivo luminoso di sin¬ 
tonia, altoparlante dinamico a grande cono. 

L’ARALDO 1935 — Supereterodina a 5 valvole 
per onde corte e medie, con indicatore visivo lumi¬ 
noso di sintonia, scala parlante semi-circolare, ri¬ 
cerca silenziosa delle stazioni e regolazione automa¬ 
tica dell’ intensità. 

SMERALDO — Supereterodina a 6 valvole per 
onde medie, con regolazione automatica di intensi¬ 
tà indicatore visibile luminoso di sintonia, ricerca 
silenziosa delle stazioni ed altoparlante a grande 
cono. La potenza di uscita è superiore ai 3 W / att. 

AUTOLA — Supereterodina a 5 valvole per au¬ 
tomobile, funzionante con la batteria di accumula¬ 
tori di bordo e con un gruppo moto-dinamo per la 
alimentazione anodica. L’apparecchio è munito di 
scala parlante ad indice rotante, altoparlante elet¬ 
trodinamico di grande potenza, comando a distan¬ 
za da applicarsi sullo sterzo or sul cruscotto. Può 
ricevere sia le onde corte che le onde medie. 


ZALLIRO — Stesso chassis del Piccolo Araldo, 
montalo in mobile con complesso fonografico. 

IL LONOARALDO — Stesso chassis dell’ Araldo 
1935, montato in mobile con complesso fonografico. 

IL DIAMANTE**-* Supereterodina di grande lus¬ 
so a 10 valvole e corrente stabilizzata. 

:)< :*j 

Napoli & Tradati 

Amplificatori, preamplificatori per microfoni e. 
per cellule fotoelettriche. 

Impianti di diffusione sonora completi. 

Impianti microfonici 

Impianti di diffusione sonora portatili, completi 
di amplificatore 12 Watt, preamplificatore per cel¬ 
lula fotoelettrica e per microfoni, motorino fono¬ 
grafico e diaframma elettrofonografico per la ripro¬ 
duzione dei dischi. 

Altoparlante a grande cono, tipo per grandi au¬ 
dizioni, montato in due valige. 

•S* 

Fabbrica Isolanti Stampati A. Pa- 
setto & C. 

Articoli stampali in bachelite ed altro, resine sin¬ 
tetiche per tutte le industrie. 

Specialità accessori per radio. 

* * 

La S A. F.X.R.A.M. 

(Labbrica Italiana Radio Meccanica) 
espone 3 tipi di ricevitori. 

MOD. 97 — Supereterodina a 5 valvole per la 
ricezione delle onde medie, munita di Ssala par¬ 
lante. 

SYMPHONIC RADIO MOD. 98 — Nuovissima 
Supereterodina a 5 valvole per la ricezione delle 
onde corte, medie e lunghe, ultilizzante le valvole: 
2A7, 58, 2B7, 2A5 ed 80. Essa è munita di scala 
parlante, regolatore automatico d’intensità, rego¬ 
latore di tonalità, altoparlante a grande cono. 

SYMPHONIC RADIO MOD. 99 — Supereterodi¬ 
na a 5 valvole per la ricezione delle onde corte, me¬ 
die e lunghe, con le valvole 2A7, 58, 2B7, 2A5, 80. 
L’apparecchio è munito di scala parlante brevetta¬ 
ta, regolatore automatico di intensità, regolatore di 
tonalità. 

*■ * * 

La Ditta Attilio Scaltrini 

espone un largo assortimento di mobili per radio. 


Radioamatori, attenzione ! 

Tutti i tipi di trasformatori per il montaggio di qualsiasi 
apparecch o radio vi fornisce, a prezzi veramente di 
convenienza, la 

ELETTROMECC ANI C A 
AURORA 

Officina specializzata in Trasformatori 
e Chassis per Radio, ecc. 

ROMA - VIA MACERATA, 63 , ROMA 

- LISTini E PREVENTIVI <J RflTIS - 

Pagamento anticipato, franco di porto 
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La Ditta Mario Marcucci 

Costruttrice delia ben nota spina Marcucci 1934, 
contenente i fusibili d'argento calibrali proporzio¬ 
nalmente al consumo degli apparecchi, espone an¬ 
che il suo nuovo tipo di spina Marcucci 1935 con¬ 
tenente il dispositivo per Veliminazione delle per¬ 
turbazioni elettriche, causati da motorini, ventila¬ 
tori, aspirapolvere, asciugacapelli ecc. 

* * * 

La Ditta Farina 

di Milano 

espone dei microfoni elettrostatici ed a polvere di 
carbone. 

£jjC 

L’Industria Triestina Prodotti 
Scientifici S.A. 

espone le resistenze fisse per radio, marca Ophidia. 
% Hs & 

Oltre alle Ditte che hanno partecipato alla mo¬ 
stra degli apparecchi radiofonici, vi sotto alcune 
che hanno anche partecipato alla MOSTRA TEC¬ 
NICO-SCIENTIFICA, nella quale si nota sopratut¬ 
to quella dell’apparecchio tipo popolare, organiz¬ 
zata dagli Enti Rurali e dal Consiglio Nazionale 
delle Ricerche sotto il Patronato del Ministero del¬ 
le Comunicazioni. Danno partecipato a questa mo¬ 
stra le seguenti Ditte: 

411 occhio Bacchini & C. - Milano 

Compagnia Generale di Elettricità - Milano 

Cresa Radio - Modena 

F.T.M.I. - Milano 

International Radio - Milano 

Magnadyne Radio - Torino 

Magneti Marelli - Sesto S. Giovanni 

Officine di Savigliano - Torino 

Philips Radio - Milano 

Radio Aquila - Genova Còrnigliano 

S.A.F.A.R. - Milano 

S.A.I.R.A. - Milano 

Siemens - Milano 

S.I.T.I. - Milano 

Soc. Naz. del Grammofono « La voce del Pa¬ 
drone » - Milano 

Uni da Radio - Dobbiaco (Bolzano) 

Watt Radio - Torino 

Gli apparecchi che dovevano rispondere ai requi¬ 
siti di potere ricevere la stazione locale entro un 
raggio di qualche decina di chilometri, dovevano 
essere costruiti eliminando quei dispositivi che des¬ 
sero luogo a sensibili oscillazioni sull’aereo, ed es¬ 
sere con due circuiti accordati e con 3 valvole ri¬ 
ceventi compresa la raddrizzatrice delle quali una 
poteva essere doppia, oppure due sole valvole dop¬ 


pie, sempre compresa la raddrizzatrice e senza rea¬ 
zione. 

Le Ditte espositrici hanno risposto con ottimo 
slancio a questa richiesta e vogliamo augurarci che 
presto questo tipo di ricevitore abbia una larga 
diffusione. 

La Ditta S.A.F.A.R. DI MILANO ha esposto un 
complesso trasmittente dimostrativo di televisione 
in atto, e per film sonorizzato, nonché un’apparec¬ 
chio radio-ricevitore fono televisivo con tubo a rag¬ 
gi catodici; ha inoltre esposto un complesso tra¬ 
smittente per televisione presa dal vero con analisi 
fino a 90 linee e 25 immagini al secondo per scene 
limitate a due persone, mezzo busto. Televisione 
ricevente al disco Nipkow e lampada al Neon. 
Chassis televisore a disco di Nipkow elampada a 
vapori di sodio, spirali di specchi da 60 a 90 linee 
in vari formati; lampade al sodio al neon e cellule 
fotoelettriche; tipi di tubi a raggi catodici per tele¬ 
visione; ruota di Weiller. Inoltre un radio-trasmet¬ 
titore sperimentale ad onde ultra-corte, con lun¬ 
ghezza d onda da 7,12 m. e 30 Watt-aereo. Questa 
Ditta ha inoltre esposto dei tipi di amplifica*ori 
per riproduzione fonografica, pannelli amplificato- 
ri, microfoni da trasmissione, parti di apparecchi 
radio, parti staccate per apparecchi telefonici ed 
apparecchi di misura. 

La Ditta ALLOCCHIO BACCHINI & C. ha espo¬ 
sto una larga serie di generatori di segnali campio¬ 
ne, oscillatori ondametri, eterodine, ponti misura¬ 
tori, radio-analizzatori, prova valvole ecc. 

La COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICI 
TA’, ha esposto invece un centralino radio-micro¬ 
fono grafico, Mod. C.A. 45; una stazione radiofoni¬ 
ca centralizzata Mod. G.A. 1 per il controllo acu¬ 
stico elei ricevitori; una stazione portatile mod. VT 
1 ; un oscillografo portatile a raggio catodico mo¬ 
dello OA 1 ; un survoltore per l’alimentazione ano- 
| dica dei radio-trasmettitori; un amplificatore a 
B.F. AP 15 da 15 Watt ed un raddrizzatore a ten¬ 
sione variabile con tubi Thyratron. 

La O.L.A.P. espone un trasmettitore radio-tele¬ 
grafico navale ad onde corte; un complesso sonoro 
« Prometeo » marca c< Klangfilm y> per l’applica¬ 
zione a qualsiasi normale proiettore muto; ed an¬ 
che agli altoparlanti elettrodinamici di alto ren¬ 
dimento. 

La S.E.C.I. — Soc. Elettrotecnica Chimica Ita¬ 
liana di Milano — espone un vastissimo assorti¬ 
mento di resistenze per tutte le applicazioni: re¬ 
sistenze colloidali per radiofonia; in filo laccato; 
in filo smaltato da 3 fino a 3.000 Watt; per mo¬ 
tori a scoppio muniti di accensione elettrica; spe¬ 
ciali per altissima potenza; speciali per altre ten¬ 
sioni; speciali anti-induttive e potenziometri fissi 
con avvolgimenti laccati e smaltati. 


c.R.m. 

COMPAGNIA RADISELE] TRICA MERIDIONALE 

VIA S. ANNA ALLE PALUDI, 59 

CONDENSATORI FISSI IN CARTA 

NAPOLI 

PER TELEFONIA - RADIO - INDUSTRIE 

Hisiini e preventivi gratis 
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fotocellule e 

(Continuazione e fine ; 


loro applicazioni 

vedi numero precedente) 


Un ottimo preamplificatore ad 
un solo stadio, pure con valvola 
schermata, che può essere adatta¬ 
to anche all’entrata a trasforma¬ 
tore è visibile in fìg. 15. La val- 


alla griglia delle prime due val¬ 
vole vanno rivestiti con calza me¬ 
tallica che va poi collegata alla 
massa. Tanto la cellula che i due 
pick-up possono essere collegati 



co prima considerata, ed un coef¬ 
ficiente pure inferiore che però è 
sufficiente nella maggior parte dei 
casi. 

UN IMPIANTO COMPLETO 
PER CINE-SONORO 

Prima di chiudere queste note 
esamineremo un piccolo impian¬ 
to da 6 watt adatto per sale cine¬ 
matografiche con un numero di 
spettatori non superiore a 500 cir¬ 
ca. La fig. 16 espone lo schema 
elettrico con i valori. Particolari: 
un unico ichg,ssis metallico rac¬ 
chiude preamplificatore e amplifi¬ 
catore; naturalmente la valvola 
preamplificatrice deve essere pro¬ 
tetta da uno schermo d’allumi¬ 
nio, le connessioni del primo sta¬ 
dio devono essere corte e bene iso¬ 
lale e i fili che vanno a collegarsi 


capacità, dal quale il filo interno 
va collegato al morsetto 1 del- 


zione per il dinamico spia che fa 
anche da impedenza-filtro; è pos¬ 
sibile però eccitare invece un di¬ 
namico (che può essere anche uni¬ 
co) della sala, sostituendo lo spia 
con un magnetico. In tal caso il 
dinamico della sala deve avere un 
avvolgimento di eccitazione di 
1800 ohm con una dissipazione 
non superiore a 10, 12 w., ed è 
bene aumentare da 360 a 375 v. 
la tensione ai bracci del seconda¬ 
rio A. T. del trasformatore idi ali¬ 
mentazione. I potenziometri P, e 
P 2 sono semifissi ; regolano la ten¬ 
sione di griglia schermo alle pri¬ 
me due valvole. 

Tutto il resto e la parte ottico¬ 
meccanica (testa sonora, fotocel¬ 
lula, cannocchiale, lampada d’ec¬ 
citazione per la cellula) sono 
montati normalmente. 

Abbiamo visto qualcuna delle 
interessanti applicazioni della fo¬ 
tocellula; senza aver la pretesa di 
aver descritto ampiamente e sen¬ 



l’amplificatore, e la rivestitura 
metallica al morsetto 2 che è poi 
massa. 

Nel circuito è prevista l'eccita - 


za dilungarci ancora sull’argo¬ 
mento, il che esulerebbe dai fini 
di questo articolo, diremo sol lan¬ 
tanio che delle numerose applica- 



VALVOLE SYLVANIA 

SOC. AN. COMMERCIO MATERIALI RADIO 

VIA POPPA N. 4 - MILANO - TEL EF. 490-935 
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zioni della fotocellula non sono 
solo queste da noi brevemente 
esaminate ad essere già da tempo 
nell’uso comune, senza contare 
che anche la televisione cammina 
rapidamente e non è lontano il 
giorno in cui l’apparecchio tele¬ 
visivo sarà cosa comune com’è 
oggi l’apparecchio radiofonico. 

Mario Salvucci 


Constatazioni 

Ho trasformato il mio S. R. 84 in 
S. R. 58 modificato. E’ mio dovere rin¬ 
graziare vivamente perchè il risultato 
è stato superiore ad ogni aspettativa. Ho 
montato l’apparecchio come radio-fono¬ 
grafo e ti assicuro che è risultalo su¬ 
periore a tanti altri similari e costosi 
del commercio. Con pochi metri di filo 
disteso sul pavimento come antenna, 
riesco ad udire una trentina di stazioni, 
distaccandole nettamente una dall’altra, 
come se il circuito fosse quello di una 
ottima Supereterodina. Innestando Van¬ 
tenna e la terra, il numero di stazioni 
ricevibili aumenta, e la potenza è tale 
da dovere usare per quasi tutte il rego¬ 
latore di intensità. La voce è assai pura 
e la riproduzione dei dischi ottima e 
fortissima. 

Grazie alla tua assistenza ho potuto 
realizzare un meraviglioso apparecchio 
con una spesa inferiore alla metà di 
quelli del commercio. 

Alfredo Cuicchy - Roma 

♦ 

Ho terminato la costruzione del M B 
nobigriglia V con risultati strabilianti. 
Usando un’antenna esterna bifilare di 
8 ni. ed alta dal suolo 10 m. ricevo di 
sera una quindicina di stazioni e di 
giorno Trieste fortissima. 

Un giovane radioamatore di Ferrara 


I lettori sono pregati di 
leggere la nostra consulen¬ 
za tecnica nella rubrica 
« Confidenze al radiofilo », 
che costituisce una piccola 
enciclopedia per il radiofilo. 
Seguendola con assiduità, 
molti nostri amici potranno 
trovarvi l’anticipata rispo¬ 
sta a domande e problemi 
che intendono sottoporci. E’ 
una raccomandazione che 
noi rivolgiamo ad essi nel 
loro interesse e per evitare 
al nostro tecnico, già so¬ 
vraccarico di lavoro, l’inu- 
tile disturbo di ripetersi. 
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”SSR DUCATI, 


FRA I 2000 MODELLI « SSR DUCATI » TRO¬ 
VERETE SEMPRE QUEL CONDENSATORE 
FISSO O VARIABILE CHE VI ABBISOGNA 

CONDENSATORI FISSI A MICA 
per alte frequenze - per ricezione - per trasmis¬ 
sione fino a 10.000 kVA - per altissime frequenze 
fino a 60.000 kHz - per campioni di capacità e di 
fattore di potenza - per televisione - telegrafia sot¬ 
tomarina - insegne al neon - per diatermia ed elettro 
medicina terapeutica - per applicazioni elettrotecniche. 

CONDENSATORI FISSI A CARTA 
con avvolgimento antiinduttivo ed isolamento fino a 
10.000 Megaohm per microfarad. 

CONDENSATORI ELETTROLITICI 
da 1 a 10.000 , U F fino a 575 Volta max, per ogni 
applicazione in circuiti a corrente continua. 

CONDENSATORI VARIABILI 
ad aria - ad olio - per istrumenti di misura - per 
campioni di laboratorio - per ricevitori - per grande 
potenza ed alta frequenza per misure sui dielettrici 
- per ogni applicazione elettrotecnica. 

CHIEDERE CATALOGHI, LISTINI ED OFFERTE 
DIRETTAMENTE A NOI O AI NOSTRI RAPPRE¬ 
SENTANTI CHE TROVERETE IN TUTTI I 
PAESI DEL MONDO 

SOCIETÀ’ SCIENTIFICA RADIO 
BREVETTI DUCATI BOLOGNA 


”S S R DUCATI. 
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LA NUOVISSIMA SERIE EUROPEA 

VALVO 



PER LA STAGIONE 1934-35 


0TT0D0 AK 1 

PENTODO SELECTODO AF 2 
DOPPIO DIODO AB 1 


SOC IT. POPE E ARTICOLI RADIO 
S.I.P. A,R, 

VIA G. LIBERTI 6 MILANO - TELEF. 20895 




MINUTERIE METALLICHE il più vasto assortimento 
ZOCCOLI americani e europei (tutti i tipi) MANOPOLE a demoltiplica 

RESISTENZE FLESSIBILI (3/4 a 4 W.) qualunque valore 
CORDONCINO DI RESISTENZA da 8 - IO - 15 e 20 Watt al metro 

Cuffie - Accessori apparecchi a cristallo 

CONDENSATORI AD ARIA - POTENZIOMETRI “LAMBDA” 
CONDENSATORI tubolari e telefonici “MICROFARAD” 

BOTTONI - PRESE - PRESE DINAMICI - PARTITORI DI TENSIONE in materiale stampato 


5.*.“V0HAX” 

piatto » Viale piatfe Jt 14 
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0. 509 


Apparecchio a due più 
per la ricezione 


una con commutatori di gamma 
delle onde corte e medie 


L’apparecchio bivalvolare con o senza la valvola 
raddrizzatrice, a seconda se esso è alimentato dalla 
rete stradale a corrente alternata, oppure dalle bat¬ 
terie o dalla rete stradale a corrente continua, è 
senza dubbio quello che maggiormente interessa 
l’odierno dilettante. Due valvole effettive possono 
bastare per l’ottima ricezione della stazione locale 
e per la buona ricezione delle migliori emittenti eu- 


quotidianamente la Stazione Vaticana trasmette ai 
fedeli. 

Ammesso dunque che il ricevitore debba funzio¬ 
nare per le onde corte e per le onde medie, per 
avere il massimo rendimento in tutta la gamma ri¬ 
cevibile, è necessario sottostare ad alcune indiscusse 
condizioni. Per la ricezione delle onde medie, non 
possiamo in modo assoluto accontentarci di una sola 



ropee, trasmittenti con onde inedie, mentre le sta¬ 
zioni molto lontane possono essere ricevute se tra¬ 
smettono con onde corte. 

Con la presente ci proponiamo di iniziare una 
serie di descrizioni di apparecchi a due valvole, con 
o senza la raddrizzatrice, a seconda delle necessità, 
sempre tenendo come base la nostra prima costru¬ 
zione che abbiamo contrassegnato con T.O. 509. 

Il nostro piccolo apparecchio, è il più completo 
tra tutti i due valvole e quindi non sarà diffìcile e- 
seguire quelle modifiche di semplificazione, che il 
dilettante credesse opportuno eseguire direttamente 
o per tramite nostro. 

Molti potranno pensare come la ricezione delle 
onde corte sia cosa inutile o per lo meno superflua. 
Noi non siamo completamente contrari a questa 
tesi, ma dobbiamo necessariamente ammettere co¬ 
me in Italia (ed anche all’estero) vi sia un folto 
stuolo di Sacerdoti, i quali sentono e devono sen¬ 
tire la necessità di ricevere direttamente la stazio¬ 
ne Vaticana, sia per ascoltare la viva voce del San¬ 
to Padre, sia per ricevere le comunicazioni che 


sintonia, poiché la selettività sarebbe talmente de¬ 
bole da non potere non solo eliminare la stazione 
locale, ma neppure qualche altra stazione delle più 
potenti, che abbia una lunghezza d’onda vicina a 
quella che si desidera ricevere. Per questa ragione, 
quando si vogliono ricevere le onde medie, è asso¬ 
lutamente indispensabile, ricorrere ad un filtro pre¬ 
selettore. Per la ricezione delle onde corte, non solo 
il filtro preselettore non occorre, ma sarebbe noci¬ 
vo, essendo una sola sintonia già eccessiva per la 
maggioranza dei casi. In compenso però per la ri¬ 
cezione delle onde corte, è assolutamente indispen¬ 
sabile usare un condensatore variabile specialissi¬ 
mo, avente un’isolazione ultra-spinta e minimissi¬ 
me perdite, nonché una capacità massima di 150 
'!.[). F. Sembrerebbe a prima vista che questi due 
problemi contrastino fra di loro, mentrechè si può 
ottimamente riuscire a risolvere contemporanea¬ 
mente l’uno e l’altro. 

Nel nostro T.O. 501, avevamo usato il sistema di 
mettere in serie un condensatore fisso a quello va¬ 
riabile di sintonia, per la ricezione delle onde cor- 
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te. Il sistema usato invece nel nostro T.O. 509, è 
senza dubbio da preferirsi, anche perchè lo spe¬ 
ciale condensatore per onde corte, aumenta sem¬ 
pre il rendimento del ricevitore. Per le varie 
gamme di ricezione delle onde corte e per la ri¬ 
cezione delle onde medie, si possono usare due si¬ 
stemi : uno con bobine intercambiabili e l’altro 
con bobine fisse e commutatori. Nel nostro T.O. 
509, abbiamo preferito questo secondo sistema, 
perchè ci offre il vantaggio di passare tra una 
gamma e l’altra con grande facilità e senza dovere 
ricorrere alla sostituzione dei trasformatori di A.F, 
Si potrebbe pensare come i commutatori diano 
lo svantaggio idi avere dei contatti mobili e quindi 
soggetti a falsi contatti ma, se ciò non è del tutto 
errato, è anche pure vero che nel sistema a tra¬ 
sformatori intercambiabili si hanno ugualmente 
dei contatti non fissi, dati dalle spine degli zoc¬ 
coli dei trasformatori e dalle mollette di contatto 
dello zoccolo porta-trasformatore. Nè si deve cre¬ 
dere che i commutatóri comportino un aumento 
di spesa nei riguardi dei trasformatori intercam¬ 
biabili, perchè questi vengono a costare all’incirca 
quanto il materiale occorrente per Tintecambiabi- 
lità dei trasformatori. In ogni modo accontentere¬ 
mo anche coloro che prediligono i trasformatori in. 
tercambiabili pubblicando successivamente una mo¬ 
difica all’attuale schema. 

Avendo prescelto il sistema a trasformatori fissi 
e loro inserimento per mezzo di commutatori, ri¬ 
maneva da decidere come eseguire la commuta¬ 
zione. Un commutatore quadruplo a cinque de¬ 
viazioni, sarebbe stato l’ideale per potere avere 
una sola manovra, ma disgraziatamente per quan¬ 
to abbiamo cercato, non esiste in commercio tale 
tipo di commutatore. Abbiamo dovuto quindi a- 
dattarci ad usarne uno doppio ad otto contatti (la¬ 
sciandone inutilizzati tre per ogni commutatore), 
per la commutazione degli avvolgimenti secondari 
e degli avvolgimenti di reazione dei tre trasforma¬ 
tori di onde corte, coprenti la gamma da 15 ad 
80 m. e dei due trasformatori delle onde medie 
coprenti la gamma da 200 a 600 m., ed un altro 
doppio commutatore a quattro contatti, per pas¬ 
sare l’antenna in ricezione di onde corte, o sul 
filtro preselettore ed accoppiare il filtro al pri¬ 


mo od al secondo trasformatore di sintonia delle 
onde medie. Qualcuno ci chiederà perchè abbia¬ 
mo usato due trasformatori di sintonia per le on¬ 
de medie anziché uno solo. La ragione è chiaris¬ 
sima se si considera che un condensatore variabile 
da 150 jxftF non potrebbe coprire l’intera gamma 
da 200 a 600 m. Per questa ragione abbiamo usato 
due trasformatori di A. F. : uno per la gamma da 
200 a 350 m. e l’altro per quella da 300 a 600 m. 

Le valvole usate in questo piccolo ricevitore so¬ 
no: il pentodo di A.F. 57 americano con rivela¬ 
zione a carateristica di griglia ed accoppiato al 
pentodo finale 2A5, col sistema impedenza-resisten¬ 
za capacità, che dà il maggiore rendimento possi¬ 
bile; il pentodo finale americano 2A5 a riscalda¬ 
mento indiretto e ad alto coefficiente di amplifica¬ 
zione; la raddrizzatrice solita 80. Come marca pos¬ 
sono essere usate le Kadiotrons, Cunningham, Syl- 
vania, Purotron, Fivre; Zenifh, Philips, Telefun- 
ken eco., poiché tutte possono funzionare ottima¬ 
mente. 

L alimentatore è della massima semplicità, e si 
compone di un trasformatore di alimentazione, del. 
la valvola raddrizzatrice, del campo dell’altopar- 
lante elettrodinamico (avente 2.500 Ohm di resi¬ 
stenza), e di due condensatori elettrolitici da 8 mF 
ciascuno. 

Qualcuno ci ha fatto osservare l’opportunità che 
diversi dei nostri apparecchi potessero essere usati 
con l’altoparlante elettromagnetico. Noi facciamo 
subito osservare che, mentre di rado un apparec¬ 
chio progettato per funzionare con altoparlante 
elettromagnetico, può essere fatto funzionare con 
altoparlante elettrodinamico, un altro progettato 
per funzionare col dinamico, può essere sempre 
fatto funzionare con altoparlante elettromagnetico 
e soltanto con lievissime trasformazioni. Per usare 
1 altoparlante magnetico basterà sostituire il cam¬ 
po dell altoparlante elettrodinamico con una im¬ 
pedenza normale di filtro, in serie alla quale ven¬ 
ga messa una resistenza di caduta ad alto carico, il 
cui valore sia tale che sommato alla resistenza 
Ohmica dell’impedenza di filtro, dia un valore to¬ 
tale idi 2.500 Ohm. Inoltre siccome la valvola fi¬ 
nale ha una forte emissione, occorre intercalare 
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un trasformatore di accoppiamento tra il pento¬ 
do finale e l’altoparlante elettromagnetico. 

Si noterà come tra la posizione 1 del primo com¬ 
mutatore, e le placche fisse del condensatore va¬ 
riabile di sintonia da 150 [xp.F, vi sia intercalato 
un piccolo condensatore di accopppiamento, il 
quale viene adoperato per la ricezione delle onde 
corte. Questo condensatore, che deve essere accu¬ 
ratamente isolato dalla massa dello chassis, verrà 
regolato una volta tanto a seconda dell’antenna 
che si ha a disposizione. Per tale motivo esso non 
è stato messo nella fiancata anteriore dove sono 
tutti i comandi, ma sul piano dello chassis. 

Il condensatore variabile di sintonia del filtro 
preselettore, è del tipo a mica, il quale può otti¬ 
mamente sostituire il tipo ad aria, che farebbe 
aumentare il prezzo del ricevitore. Del tipo a mi¬ 
ca è pure il condensatore variabile di reazione, e 
serve sia per le onde corte che per le medie. Il 
condensatore variabile ad aria di sintonia è, come 
abbiamo detto, da 150 [ui.V ed ha le placche iso¬ 
late in quarzo e fresate da un blocco di alluminio. 
Esso è precisamente il modello SSR Ducati 201.1. 
Onde evitare che qualcuno ci chieda se sia possi¬ 
bile usare un condensatore speciale per onde corte 
di tipo più economico (l’SSR Ducati 201.1 costa 
L. 100,—) diremo subito che se si vogliono otte¬ 
nere risultati veramente positivi, non è possibile 
sostituire questo condensatore con un altro, perchè 
nessuno dei tipi che si trovano in commercio in 
Italia, rispondono veramente ai requisiti di un 
condensatore per onde corte. Solo coloro che vo¬ 
lessero eliminare la ricezione delle onde corte 
sfruttando il ricevitore soltanto per le onde medie, 
possono utilizzare un normale condensatore va¬ 
riabile ad aria che, in questo caso, dovrà avere 
una capacità di 500 cm. 

MATERIALE OCCORRENTE 

Un condensatore variabile ad aria da 150 F 
(SSR Ducati 201.1) 

Una manopola a demoltiplica per detto, con 
relativo bottone di comando 

Un condensatore variabile a mica da 500 cm. 
con relativo bottone di comando 

Un condensatore variabile a mica da 250 cm. 
con bottone di comando 

Un commutatore multiplo a due vie, quattro 
posizioni, con relativo bottone di comando 

Un commutatore multiplo a due vie, otto po¬ 
sizioni con relativo bottone di comando 

Un condensatore variabile Midget da 25 lluF 
con relativo bottone 

Un interruttore semi-rotante con relativo bot¬ 
tone 

Un condensatore fisso da 200 cm. ( llcea-Orion ) 

Un condensatore fìsso da 5.000 cm. ( Ilcea - 
Orion ) 

Due condensatori fissi da 10.000 cm. ( Ilcea - 
Orion ) 

Un condensatore di blocco da 0,5 AF (Ilcea - 
Orion ) 

Un condensatore di blocco da 2 /-<F (Ilcea - 
Orion) 


Due condensatori elettrolitici da 8 AF (Ilcea - 
Orion) 

Una resistenza 14 Watt - 0,3 Megaohm (Sator) 
Una resistenza 14 Watt - 1 Megaohm (Sator) 
Una resistenza 14 Watt - 2 Megaohm (Sator) 
Una resistenza flessibile 1 Watt - 400 Ohm 
Un’impedenza anodica di accoppiamento da 
250 Henry - 10 in. A. (Ferrix E.B. 250). 
Un’impedenza di A.F. 

Un trasformatore di alimentazione avente i 
dati come da schema (Ferrix E. 340) 

Due zoccoli porta-valvole a sei contatti, tipo 
americano 

Due zoccoli porta-valvole a quattro contatti, ti¬ 
po americano 

Due tubi di cartone bachelizzato da 40 mm., 
lunghi 6 cm.; uno da 40 mm. lungo 7 cm.; tino 
da 40 mm. lungo 8,5 cm.; uno da 40 mm. lungo 
Il cm.; uno da 30 mm., lungo 8 cm.; uno da 20 
mm. lungo 5 cm. 

Uno chassis alluminio 35 x 19 x 7,5 cm. 

Tre boccole isolate; 10 angolini 10x10; 35 lin¬ 
guette capo corda; 55 bulloncini con dado; un 
clips per valvola schermata; tre spine a banana; 
Filo per avvolgimenti e filo per collegamenti; Un 
cordone di alimentazione con spina di sicurezza 
M arcuaci 

Un altoparlante elettrodinamico, avente un tra¬ 
sformatore di entrata per pentodo ed un campo 
da 2.500 Ohm 

Un cordone a 3 fili, con spina quadripolare del 
tipo americano, per detto dinamico 
Una valvola 57 del tipo americano 
Una valvola 2A5 del tipo americano. 

1 Valvola 80 del tipo americano. 

COSTRUZIONE DEL RICEVITORE 

Dando uno sguardo allo schema costruttivo, co¬ 
loro che non hanno sufficiente pratica nei mon¬ 
taggi, potrebbero spaventarsi dal grande numero 
di fili che si notano. Prima di tutto dobbiamo fa¬ 
re presente che per impedire l’accavallamento di 
alcuni fili, siamo stati costretti a far percorrere 
alla rispettiva linea, nel disegno, una via più lun¬ 
ga di quella che in pratica deve essere. In secon¬ 
do luogo con un po’ di .attenzione, si potrà otti- 
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mamente arrivare a terminare il montaggio sen¬ 
za avere commesso nessun sbaglio, purché man 
mano che viene eseguita una connessione, sullo 
schema costruttivo si ripassi con matita colorata, 
la corrispettiva linea di collegamento. Quando tutte 
le linee dello schema costruttivo saranno state ri¬ 
passate con la matita colorata, l’apparecchio sa¬ 
rà terminato di montare e, quasi certamente, sen¬ 
za nessun errore. 

Una grande difficoltà che si presenta nello sche 
ma costruttivo, è quella di rappresentare tutti i 
vari contatti dei commutatori in modo chiaro. Se 
guardiamo i commutatori come si presentano, già 
montati nel ricevitore, notiamo che le linguette 
di contatto sottostanti, vengono* esattamente a com¬ 
baciare con le linguette soprastanti. Per distin¬ 
guere le linguette superiori da quelle inferiori, ab¬ 
biamo convenzionalmente stabilito che quelle su¬ 
periori siano più corte e chiare e quelle inferiori 
più lunghe e scure. Ogni linguetta di contatto è 
stata altresì numerata, con lo stesso numero di 
quello usato nel corrispondente schema elettrico, 
l e linguette di contatto esattamente al centro, si 
riferiscono al braccio mobile centrale di ciascun 
commutatore. 

La maggiore attenzione dovrà essere prestata per 
la costruzione dei trasformatori di A.F., poiché 
dalla precisione con la quale questi verranno mon¬ 
tati, dipenderà buona parte del rendimento del 
ricevitore. Il primo trasformratore T,, è il trasfor¬ 
matore di antenna, che sarà usato soltanto per le 
onde medie. Per la costruzione di questo trasfor¬ 
matore si prenderà un tubo di cartone bacheliz- 
zato da 30 mm. lungo 8 cm. Alla base e diametral¬ 
mente opposti, verranno fissati due angolini 10 x 10 , 
i quali dovranno servire per il fissaggio del tra¬ 
sformatore allo chassis; quindi verranno fissate sul 
tubo 4 linguette Capo-corda, nella posizione esatta 
come è segnato nello schema costruttivo. Fatto 
ciò, a 2 cm. esatti dalla base si inizierà l’avvolgi¬ 
mento secondario, composto di 130 spire di filo 
smaltato da 0,3. Il primario di questo trasforma¬ 
tore verrà invece avvolto su di un tubo di cartone 
bachelizzato da 20 mm. di diametro, lungo 5 cm. 
Su questo tubo a 2 cm. dalla base, si inizierà l’av¬ 
volgimento di 30 spire di filo smaltato da 0,3. Il 
primario verrà fissato nell’interno del secondario, 
in modo che l’inizio dell’avvolgimento primario 
si trovi allo stesso livello dell’inizio dell’avvolgi¬ 
mento secondario. 

Il secondo trasformatore T 3 , che dovrà servire 
per la ricezione delle onde da 15 a 25 m., verrà 
costruito su di un tubo di cartone bachelizzato 


da 40 mm., lungo 6 cm. Alla base di questo tubo 
e diametralmente opposti, verranno fissati due an¬ 
golini 10 x 10 , come per il trasformatore prece¬ 
dente, ed alla stessa base verranno fissate 4 lin¬ 
guette capo corda disposte, come vedesi nello sche¬ 
ma costruttivo. A 2 cm. dalla base si inizierà l’av¬ 
volgimento secondario composto di 4 spire di filo 
da 0,8 d.c.c., e spaziate in modo che tra il centro 
di una spira ed il centro della spira successiva vi 
sia una distanza di 4 mm. A 3 mm. dalla fine 
dell’avvolgimento secondario, si inizierà l’avvolgi¬ 
mento di reazione, composto di 7 spire di filo smal¬ 
tato da 0,2. 

Il trasformatore T 3 sarà avvolto con un tubo 
dentico a quello di T 2 , ma con il secondario com¬ 
posto di 7 spire di filo da 0,8 d.c.c., spaziato in 
modo che, tra il centro di ciascuna spira ed il cen¬ 
tro della spira seguente, vi sia una distanza di 
2,5 mm. L’avvolgimento di reazione si comporrà 
di 7 spire di filo smaltato da 0,2. La distanza tra 
ravvolgimento di reazione e la fine dell’avvolgi¬ 
mento secondario rimarrà sempre la stessa di 3 mm. 

Il trasformatore T„ sarà avvolto su di un tubo 
da 40 mm. lungo 7 cm. e l’avvolgimento secon¬ 
dario verrà iniziato alla stessa distanza dalla base 
dei precedenti, ed avrà di 22 spire di filo da 0,8 
d.c.c. spaziate fra di loro in modo che tra il cen¬ 
tro di una spira e quello della spira seguente esista 
una distanza di 1,5 mm. A 3 mm. di distanza dalla 
fine dell’avvolgimento secondario si inizierà rav¬ 
volgimento di reazione, composto di 14 spire di 
filo smaltato da 0,2. 

Il trasformatore T s verrà avvolto su di un tubo 
da 40 mm., lungo 8,5 cm., mentrechè il trasfor¬ 
matore T g verrà avvolto su di un tubo pure da 
40 mm., ma lungo 11 cm. Anche per questi due 
trasformatori, si monteranno precedentemente alla 
base due squadrette 10 x 10 , diametralmente oppo¬ 
ste ed occorrenti per fissare i trasformatori allo 
chassis. Quindi si fisseranno, sempre alla base di 
ciascun tubo, 6 linguette capo corda disposte come 
mostra il disegno costruttivo. 

Per il trasformatore T 5 si eseguiranno gli avvol¬ 
gimenti come appresso. A 15 mm. dalla base si 
inizierà ravvolgimento primario, composto di 10 
spire di filo smaltato da 0,3. A 4 mm. dalla fine 
dell’avv olgimento primario si inizierà ravvolgimen¬ 
to secondario, il quale si comporrà di 75 spirc.di 
filo smaltato da 0,4. A 3 mm. dalla fine dell’av¬ 
volgimento secondario si inizierà l’avvolgimento di 
reazione, il quale si comporrà di 28 spire di filo 
smaltato da 0,2. 

Per il trasformatore T s , si esguiranno gli avvol- 
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gimenti come appresso. A 15 mm. dalla base, ver¬ 
rà iniziato l’avvolgimento primario, composto di 
10 spire di filo smaltato da 0,3. A 3 mm. dalla 
fine di questo avvolgimento, si inizierà l’avvolgi¬ 
mento secondario il quale avrà Ì75 spire di filo 
smaltato da 0,3. A tre millimetri di distanza dalla 
fine dell’avvolgimento secondario, si inizierà l’av¬ 
volgimento di reazione, composto di 70 spire di 
filo smaltato da 0,2. 


del secondario del trasformatore di alimentazione, 
segnato « 2,5 V. » e l’estremo dello stesso secon¬ 
dario segnato « O V. - 3 A. », verranno collegati 
con doppio filo attorcigliato, ai contatti corrispon¬ 
denti al filamento degli zoccoli porta-valvole della 
2A5 e della 57. Uno qualunque degli estremi di 
questo secondario verrà collegato a massa. Un estre¬ 
mo del secondario segnato « 325 V. », verrà con¬ 
nesso col contatto corrispondente alla placca nello 



Gli estremi di tutti gli avvolgimenti dei trasfor¬ 
matori di A.F., verranno collegati e saldati alle 
rispettive linguette capo-corda., nella posizione in¬ 
dicata nello schema costruttivo. Durante l’avvol¬ 
gimento dei trasformatori, prestare bene attenzione 
che le spire siano bene strette al tubo, in modo 
da impedire il loro allentamento dopo breve tempo. 

Costruiti i trasformatori tutti i pezzi verranno 
montati sullo chassis, nella posizione chiaramente 
indicata dallo schema costruttivo. 

Fissati i pezzi si inizieranno i collegamenti del 
circuito con filo bene isolato, possibilmente del 
tipo con calza paraffinata, che ci dà il vantaggio 
di potere denudare le estremità soltanto facendo 
scorrere leggermente indietro la calza di prote¬ 
zione. 

Come prima operazione si eseguiranno gli attac¬ 
chi al trasformatore di alimentazione. L’estremo 


zoccolo portavalvola della raddrizzatrice, mentre- 
chè 1’ altro contatto corrispondente alla seconda 
placca nello stesso zoccolo, verrà collegato all’altro 
estremo di detto secondario pure segnato «325 V.». 
La presa intermedia di questo secondario segnato 
« O V. - 50 m. A. », verrà connessa a massa. Un 
estremo del secondario segnato « 5 V. », verrà col¬ 
legato con un contatto corrispondente al filamento 
dello zoccolo porta-valvola della raddrizzatrice, 
mentrechè l’altro contatto corrispondente al fila¬ 
mento di questo zoccolo, verrà collegato all’altro 
estremo di questo secondario segnato « O V. - 
2 A. ». Uno dei due contatti corrispondenti al fi¬ 
lamento della raddrizzatrice verrà collegato con 
l’armatura positiva (linguetta centrale) del primo 
condensatore elettrolitico da 8 pF e con il con¬ 
tatto FP dello zoccolo dell’altoparlante. Il con¬ 
tatto FG di questo zoccolo, verrà collegato con 
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l’armatura positiva del secondo condensatore elet¬ 
trolitico e con il contatto corrispondente alla gri¬ 
glia-schermo (GS) dello zoccolo porta-valvola della 
2A5, con un estremo dell’impedenza anodica di 
accoppiamento da 250 Henry e con un estremo 
della resistenza di caduta da 0,3 Megaohm della 
griglia-schermo. L’altro estremo di questa resi¬ 
stenza verrà collegato con il contatto corrispon¬ 
dente alla griglia-schermo (GS) nello zoccolo por 
tavalvola della valvola 57 e contemporaneamente 
con un’armatura del condensatore di blocco da 0,5 
:"-F, mentrechè l’altra .armatura di questo con¬ 
densatore, verrà connessa alla massa. 

La boccola di terra verrà collegata alla massa 
dello chassis e la boccola di antenna verrà colle¬ 
gata alla linguetta centrale del primo commuta¬ 
tore 'doppio a 4 vie. La prima linguetta di con¬ 
tatto di questo commutatore verrà connessa con le 
armature mobili del piccolo condensatore variabile 
di accoppiamento. La seconda e la terza linguetta 
di contatto di questo commutatore, verranno in¬ 
vece connesse con l’entrata (EP) dell’avvolgimento 
primario del trasformatore Tl, fissato sotto lo 
chassis. L’uscita (UP) di questo primario, verrà 
collegata con la massa e l’uscita del secondario 
(US) sempre di Tl, verrà connessa con le placche 
fisse del condensatore variabile di sintonia, a mica, 
da 500 cm. L’inizio del secondario (ES) di Tx ver¬ 
rà collegato con il secondo contatto centrale del 
commutatore doppio a 4 vie. La seconda linguetta 
di contatto di questo commutatore verrà connessa 
con l’entrata del primario (EP) del trasformatore 
T5 e la terza linguetta di contatto di questo com¬ 
mutatore, verrà connessa con l’entrata primario 
(EP) del trasformatore T6. Tutte le entrate dei se¬ 
condari (ES), dei 5 trasformatori T2, T3, T4, T5, 
T6, verranno connesse con la massa e tutte le uscite 
(UR) degli avvolgimenti di reazione dei predetti 
5 trasformatori, verranno connesse con le placche 
fisse del condensatore variabile a mica da 250 cm. 
La linguetta centrale del primo commutatore dop¬ 
pio ad otto vie, verrà collegata con le armature 
fisse del condensatore variabile di sintonia da 150 
v.yF, con le placche fisse del condensatorino di 
accoppiamento da 25 v. y.F. e con un’armatura del 
condensatore di griglia da 200 cm. L’altra arma¬ 
tura di questo condensatore verrà connessa con la 
boccola accanto alla valvola 57 e con un estremo 
della resistenza di griglia da 2 Megaohm, men¬ 
trechè l’altro estremo di questa resistenza verrà 
connesso alla massa. La boccola fissata vicino alla 
valvola 57, dovrà essere accuratamente isolata dallo 
chassis e servirà, unitamente ad una spina a ba¬ 


nana munita di un filo da collegamenti (all’altro 
estremo del quale verrà saldato un clips), a colle- 
gare la parte sottostante dello chassis con la gri¬ 
glia principale in testa al bulbo della valvola 57. 

Il contatto corrispondente al catodo (K) e quel¬ 
lo corrispondente alla griglia catodica (GK) dello 
zoccolo portavalvola della 57, verranno collegati 
alla massa. La molletta di contatto « 1 » della pri¬ 
ma sezione del commutatore doppio ad 8 vie, ver¬ 
rà collegata con la fine dell’avvolgimento secon¬ 
dario (US) del trasformatore T2; la molletta di 
contatto « 2 » dello stesso commutatore, si col¬ 
legherà con la fine del secondario (US) del tra¬ 
sformatore T3; la molletta « 3 » si collegherà con 
l’US del trasformatore T4; la molletta « 4 » si 
collegherà con l’US del trasformatore T5 e la mol¬ 
letta « 5 » si collegllerà con l’US del trasforma¬ 
tore T6. La molletta « 1 » della seconda sezione 
di questo doppio commutatore, verrà collegata con 
l’inizio dell’avvolgimento di reazione (ER) del tra¬ 
sformatore T2 ; la molletta « 2 » con l’entrata del- 
T avvolgimento di reazione (ER) del trasformatore 
T3; la molletta « 3 » con l’ER del trasformatore 
T4; la molletta « 4 » con TER del trasformatore 
T5 e la molletta « 5 » con l’ER del trasformatore 
T6. La linguetta centrale di questa seconda sezio¬ 
ne del doppio commutatore, verrà connessa con il 
contatto corrispondente .alla placca (P) dello zoc¬ 
colo porta-valvola della 57 e con un estremo del¬ 
l’impedenza di AF formata da una bobinetta a 
nido d’ape da 500 spire. L’altro estremo di que¬ 
sta impedenza, verrà connesso con un’armatura 
del condensatore di accoppiamento da 10.000 cm. 
e con il secondo estremo dell’impedenza anodica 
di accoppiamento a 250 Henry. L’altra armatura 
del condensatore di accoppiamento da 10.000 cm., 
unitamente ad un estremo della resistenza di gri¬ 
glia da 1 Megaohm, verranno collegate con il con¬ 
tatto corrispondente alla griglia (G) nello zoccolo 
porta-valvola della 2A5. L’altro estremo della re¬ 
sistenza da 1 Megaohm, verrà connesso con la mas¬ 
sa. Il contatto corrispondente al catodo (KJ nello 
zoccolo porta-valvola della 2A5, verrà collegato 
con un estremo della resistenza flessibile da 400 
Ohm e con un’armatura del condensatore di bloc¬ 
co da 2 ,”-F, mentre l’altra armatura di questo 
condensatore e l’altro estremo della resistenza da 
400 Ohm, verranno connessi con la massa. Il con¬ 
tatto corrispondente alla placca (P) nello zoccolo 
porta-valvola della 2A5, verrà connesso con il con¬ 
tatto P dello zoccolo dell’altoparlante e con un’ar¬ 
matura del condensatore fisso da 5.000 cm., men- 
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modernamente attrezzato per verifiche, messe a punto e ripari: zioni. Consulenza tecnica. 

SCONTI SPECIALI fino al 20% a TUTTI gli ABBONATI all’ANTENNA 


534 








tre l’altra armatura di questo condensatore, verrà 
connessa con la massa. 

Uno dei due capi dell’interruttore, verrà colle¬ 
gato con la presa 0 Volta del primario del tra¬ 
sformatore di alimentazione e con un’armatura 
del condensatore di fuga da 10.000 cm. mentre l’al¬ 
tra armatura di questo condensatore verrà con¬ 
nessa con la massa. L’altro capo dell’interruttore 
verrà connesso con uno dei due fili del cordone di 
alimentazione e l’altro filo del cordone di ali¬ 
mentazione, verrà connesso a una delle prese del 
primario corrispondente alla tensione della linea 


di accoppiamento da 25 pp.F., posto sulla base dello 
chassis, sia accuratamente isolato dalla massa. 
Questo sarà reso possibile con l’uso di ranelle iso¬ 
lanti, e facendo nello chassis un foro di un dia¬ 
metro superiore a quello del pernio del conden¬ 
satore in parola. Nessuna schermatura è necessaria 
poiché, per quanto riguarda le onde corte, i tra¬ 
sformatori funzionano soltanto uno alla volta, e 
per quanto riguarda le onde medie, il primo ed 
uno dei due secondi trasformatori del filtro di 
banda, si trovano schermati fra di loro automa¬ 
ticamente, poiché mentre il primo viene fissato 



stradale di alimentazione della quale si dispone, 
o che maggiormente si avvicina a tale valore. Per 
esempio ehi dispone di rete stradale a 150 Volta, se 
normalmente la tensione di questa rete trovasi in 
difetto, ci si potrà connettere alla presa 140, ma 
se essa è costante a 150 Volta od ha tendenza ad 
aumentare leggermente, è bene connettersi alla 
presa 160 Volta. 

L’apparecchio sarà così finito di montare e se 
nessun errore è stato commesso durante i colle¬ 
gamenti, dovrà immediatamente funzionare, poi¬ 
ché non ha bisogno di nessuna messa a punto. 

Prestare bene attenzione a non invertire i fili 
di attacco, che vanno dallo zoccolo di innesto del 
cordone dell’altoparlante, con le linguette capo¬ 
corda fissate nell’altoparlante stesso. Verificare 
accuratamente quale delle due liguette corrisponde 
al campo di eccitazione, e ciò potrà essere facil¬ 
mente fatto, poiché i fili che entrano nell’interno 
del campo sono sempre facilmente visibili. Accan¬ 
to allo schema elettrico riproduciamo un piccolo 
diagramma di collegamento degli attacchi dell’al¬ 
toparlante e crediamo che non ci debbano essere 
possibilità di equivoci. 

Prestare la massima attenzione che le boccole 
isolate dell’antenna e della griglia della 57, non 
abbiano la minima perdita a massa ed assicurarsi 
accuratamente che anche il condensatore variabile 


sotto lo chassis, i secondi sono fissati superior¬ 
mente. 

« FUNZIONAMENTO DEL RICEVITORE » 

Avanti di iniziare la prova del ricevitore, con¬ 
sigliamo vivamente di verificare con la massima 
scrupolosità tutti i collegamenti, in modo da ren¬ 
dersi sicuri che non vi sia nessuna inversione od 
altro errore. Fatto ciò si innesterà la spina del cor¬ 
done dell’altoparlante nel rispettivo zoccolo, fis¬ 
sato nella fiancata posteriore del ricevitore ; si met¬ 
teranno le valvole nei propri zoccoli; l’antenna e 
la terra nelle rispettive boccole; e la spina del 
cordone di alimentazione nella presa di corrente 
stradale. 

Avanti di iniziare la prova delle onde corte, che 
è la più meticolosa, sarà bene incominciare con 
quella delle onde medie. Si metterà il commuta¬ 
tore doppio più piccolo, nella seconda posizione 
ed il commutatore grosso nella quarta posizione, 
quindi si cominceranno a manovrare sia la mano- 


ACQ Iti STIAMO BLOCCHI DI MATERIALE RADIO, VAL¬ 
VOLE, ACCESSORI APPARECCHI DI STOCK, anche tipi 
sorpassati. Rileviamo intere partite come piccole rima¬ 
nenze, vecchia produzioni. Inviare offerte dettagliate 
« INVI CITA » CORSO UMBERTO 78 - Tel. 65-497 - ROMA. 
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pola centrale del condensatore variabile di sinto¬ 
nia da 150 v.ij.F, che il bottone di comando del 
condensatore variabile a mica a 500 cm. Il con¬ 
densatore variabile a mica da 250 cm. dovrà essere 
mantenuto nella posizione migliore per quanto ri¬ 
guarda la reazione, ma occorrerà evitare che la 
sua capacità venga troppo spinta sino al punto da 
fare innescare la reazione stessa, e fare udire quei 
sibili e fischi che sono sgraditi a tutti. 

Disponendo di un ottima antenna esterna le 
stazioni verranno tutte ricevute con grande facilità 
e buona selettività. Desiderando ricevere le onde 
superiori ai 300 m., si aumenterà di una posizione, 
entrambi i commutatori in modo da fare lavorare 
il trasformatore T6 invece del T5. 

Da quanto sopra detto, si comprende immedia¬ 
tamente come la manovra dei due condensatori va¬ 
riabili di sintonia debba essere simultanea, per po¬ 
tere riuscire a ricevere la stazione desiderata. 

Volendo invece ricevere le onde corte, occorre 
riportare in prima posizione entrambi i doppi com¬ 
mutatori. In questo modo si vede subito che, sia 
il trasformatore TI che il condensatore variabile 
a mica da 500 cm., vengono esclusi dal circuito 
ed i tre trasformatori per onde corte T2, T3 e T4, 
vengono ad uno ad uno accoppiati all’antenna per 
mezzo del piccolo condensatore variabile da 25 p.trF 
Manovrando la manopola centrale del condensa¬ 
tore di sintonia da 150 p.p.F con estrema lentezza 
e tenendo la posizione del condensatore a mica da 
250 cm. al limite di innesco della reazione, si 
dovranno potere ricevere le stazioni telefoniche da 
15 a 25 m. circa. Per la ricezione delle stazioni 
telegrafiche, occorre invece fare innescare la rea¬ 
zione onde provocare le oscillazioni di battimento, 
che ci permettono di potere rivelare l’onda con¬ 
tinua non modulata. Il piccolo condensatore va¬ 
riabile di accoppiamento verrà regolato sino al 
punto di massima intensità di ricezione e non ver¬ 
rà ritoccato altro che in via eccezionalissima, poi¬ 
ché la sua posizione dipende essenzialmente dalle 
caratteristiche dell’antenna usata. 

Lasciando il commutatore più piccolo sempre in 
prima posizione, e mettendo il commutatore grosso 
in seconda posizione, si verrà a fare lavorare il 


trasformatore T3, rendendo possibile la ricezione 
delle onde da 20 ,a 40 m.; mentre mettendo il com¬ 
mutatore centrale nella terza posizione, si verrà a 
fare lavorare il trasformatore T4, rendendo possi¬ 
bile la ricezione delle onde da 40 ad 80 m. Per 
chi interessa, ricorderemo come la stazione Vati¬ 
cana trasmetta giornalmente con una onda di 
50,26 m. alle ore 20 e la domenica alle ore li, 
mentre la stessa stazione trasmette con un’onda di 
19,84 m. alle ore 11 di ogni giorno. La stazione 
di Roma (Prato-Smeraldo) trasmette ogni giorno 
alle ore 16 ed alle ore 22 con l’onda di 25,4 m. 
La stazione di Mosca trasmette contemporanea¬ 
mente con onde di 50 m. e 45,38 m. giornalmente 
alle ore 22 e con l’onda di 25 m. la domenica alle 
5, alle 12 ed alle 16. Le stazioni Imperiali Inglesi 
di Radio-diffusione, trasmettono con le onde di 
49,59, 31,55, 31,30, 25,53, 25,29, 19,82, 16,86. 

Ricordiamo come la ricezione delle onde corte 
dipenda da molti fattori e principalmente dalle 
condizioni meteorologiche, dalla ubicazione dove 
trovasi installato il ricevitore e dalla isolazione del¬ 
l’antenna che preferibilmente deve essere esterna 
e lontana da qualsiasi parte metallica. 

Il nostro T.O. 509, in buone condizioni, e con 
antenna esterna premetterà la ricezione di tutte 
le migliori stazioni europee ad onde corte o ad on¬ 
de medie. Per la ricezione delle stazioni ad onde 
medie, si potrà usare anche la presa di terra come 
antenna, ma il sistema è sconsigliabilissimo per 
la ricezione delle onde corte, per le quali si può 
fare a meno della presa di terra ma non dell’an¬ 
tenna per quanto piccola essa possa essere. 

Nel prossimo numero pubblicheremo i disegni 
costruttivi dei trasformatori di A. F., il calcolo del¬ 
le resistenze e lo schema costruttivo. 

Jago Bossi 


Gli schemi costruttivi 

in grandezza naturale degli apparecchi descritti in que¬ 
sta rivista sono in vendita presso la nostra amministra¬ 
zione, Milano, via Malpighi, 12, al prezzo di L. 10, se 
composti di due togli, di L. 6 se composti d’un solo 
foglio. Agli abbonati si cedono a metà prezzo. 


I 1 i 1 


I 


i ■ I ■ 


L’AGENZIA ITALIANA TRASFORMATORI FERRIX in considerazione del successo ottenuto 
dall’ormai famoso trasformatore 

da L. 85,— a L. 


5Bs > ribassa il suo prezzo di vendita 
solite condizioni. Questo è il trasformatore indispensabile per voi ! ! 


6 TRASFORMATORI IN UNO SOLO 


1° 250 250 


2^2 _ 4 _ 
100 ma 2 A 3 A 
250 250 2.5 2.5 2.5 
100 ma 2 A 3 A 


8 A 
2.5 
8 A 


2° 360 360 2 2 

100 ma 2 A 
5° 320 320 2.5 2.5 
2 A 


3 A 

2 -5_ 

3 A 


4 

8 A 
2.5 
8 A 


3° 320 320 2 2 

100 ma 2 A 
6° 360 360 2.5 2.5 
100 ma 


4 

3 A 
2.5 
2 A 3 A 


8 A 
2.5 
8 A 


100 ma 

Primario Universale, (110/125/140/160/220/V.-42/50 Periodi) 

HCaUISTMTBEO ! ! JV O JV VE J VE f> B Al TI n E T B !. 

AGENZIA ITALIANA TRASFORMATORI FERRIX - V.a Z. Massa n. 12 - SAN REMO 

Concessionaria esclusiva per la Lombardia F.A.R.A.D. Via Rugabella, 10 - MILANO 
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La radiotecnica 


per tutti 


( continuazione, vedi numero precedente) 

Una variazione della pila Leclanché, 
è la cosidetta PILA A SECCO (Fig. 46), 
la quale è composta di un recipiente ci¬ 
lindrico di zinco, che funziona come 
elettrodo negativo e come vaso conte¬ 
nente la pila. L’elettrolito in alcuni ti¬ 
pi è composto di una miscela, avente 



una parte di ossido di zinco, una parte 
di sale ammoniaco, una parte di cloridro 
di zinco e due parti di acqua. La rea¬ 
zione chimica avviene in modo identico 
a quello della pila Leclanché. Non a- 
vendo il vaso poros-o, il depolarizzante 
trovasi neU’inteTno dell’elettrolito e cir¬ 
condante un bastoncino di carbone di 
storta, il quale rappresenta l’elettrodo 
positivo. Nella maggioranza delle pile 
a secco, la polvere di carbone mischiata 
a biossido di manganese, viene racchiu¬ 
sa in un sacchetto di tela legato forte¬ 
mente con dello spago e contenente al 
centro il bastoncino di carbone di stor¬ 
ta. Questa pila viene impropriamente 
chiamata A SECCO, mentreohè si do¬ 
vrebbe chiamare a liquido immobiliz¬ 
zato', dato che l’elettrolito è costituito 
da una pasta umida, oppure contenuto 
in sostanze assorbenti, come cotone idro¬ 
pile A SECCO variano nella composi- 
filo, sabbia fina, lana di vetro ecc. Le 
zinne dell’elettrolito tra fabbrica e fab¬ 
brica, e da questa composizione e dalla 
purezza dello zinco a doperàto, dipende 
la differenza di durata tra pila e pila 
aventi le identiche dimensioni. La for¬ 
za elettromotrice può variare da 1,6 al¬ 
l’inizio della scarica a 1,4 Volta duran¬ 
te la scarica. Comunemente si conside¬ 
ra di 1,5 Volta. La sua resistenza in¬ 
terna è come quella della pila Leclan¬ 
ché. 

Queste pile vengono largamente usate 
per lampadine tascabili, fanalini, tele¬ 
foni, campanelli elettrici ecc. In radio 
vengono usate su vasta scala, in tutti 
quei casi in cui non sia possibile dare 
alle valvole una tensione anodica per 
mezzo di corrente raddrizzata e livella¬ 


la, dalla rete stradale. Esse vengono qua¬ 
si sempre raggruppate in batterie, aven¬ 
ti o no delle prese intermedie per le 
varie tenzioni occorrenti. 

Tutte le pile che abbiamo precedente- 
mente descritte sono del tipo ordinario, 
mentrechè ve ne sono altre che por la 
loro stabilità, vengono considerate come 
pile campione per la misurazione base 
della tensione. 

Una di queste è la Kelvin, composta 
di soluzione di solfato di zinco con 1,40 
di densità; rame elettrolitico e soluzio¬ 
ne di solfato di rame con 1,10 di den¬ 
sità. La forza elettromotrice di questa 
pila a 15° 'C., è d.i 1,072 Volta. 

L’altra pila campione, è la Latimer- 
Clark, composta di solfato di mercurio 
in pasta con soluzione satura; solfato di 
zinco neutro e mercurio ; la sua forza 
motrice è di 1,433. 

La Bai Ile e Ferry si compone di so¬ 
luzione di cloruro di zinco, con una 
densità di 1,157; piombo circondato di 
cloruro di piombo in polvere. La sua 
forza elettromotrice è di 0,5 Volta, 

La Gouy si compone di zinco non a- 
malgamato ; ossido di mercurio, in pasta 
con soluzione al 10% di solfato di zin¬ 
co; mercurio. La sua forza motrice è 
di 1,388 Volta. 


di una soluzione di solfato di cadminio, 
mantenuta satura di cristalli di solfato 
di cadminio. 

Questa pila produce una forza elettro- 
motrice di 1,0183 Volta a 20° C. 

:IL CIRCUITO ELETTRICO 
E LA MISURA DELLA CORRENTE 

Per circuito elettrico' intendesi un si¬ 
stema di conduttori, di apparecchi ge¬ 
neratori ed assorbitori di energia elet¬ 
trica, predisposto in modo da essere per¬ 
corso da corrente elettrica. Esso com¬ 
prende in genere uno o più generatori 
elettrici, uno o più fili conduttori, uno 
o più apparecchi consumatori od utiliz¬ 
zatori dell’energia elettrica, cioè tutti 
corpi conduttori dell’elettricità, sostenu¬ 
ti o circondati da altri corpi cattivi con¬ 
duttori od isolanti, i quali ultimi hanno 
la funzione di impedire la dispersione 
della corrente. 

Gli apparecchi generatori e quelli con¬ 
sumatori di energia elettrica, possono es¬ 
sere tra loro collegati in serie (quan¬ 
do cioè essi vengono intercalati uno 
dopo- l’altro) oppure in derivazione 
(quando cioè le due parti interrotte del 
filo, conduttore vengono 1 oollegate diret¬ 
tamente a ciascun apparecchio, generato¬ 
re o consumatore). 


CerdidCCd 
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Fig. 47 


Tra tutte le pile campione, quella che 
dà una maggiore garanzia di stabilità e 
che risente in quantità trascurabile la 
variazione di temperatura, è la pila 
Weston (fig. 47) che è stata adottata 
come pila campione dalla Conferenza 
Internazionale delle Unità e Campioni 
Elettrici tenuta a Londra il 18 ottobre 
1908. 

La pila W'eston è contenuta in un re¬ 
cipiente di vetro, avente la forma di due 
provette riunite fra loro verso il centro. 
Nel fondo di ciascuna delle due provette, 
trovasi un filo di platino, in contatto 
con ciascun elettrodo. L’elettrodo posi¬ 
tivo è formato da mercurio e sopra al 
mercùrio trovasi uno strato di pasta di 
solfato mereuroso. L’elettrodo negativo, 
è formato da un amalgama di cadminio 
al 12%. L’elettrolito' si compone invece 


Un circuito dicesi chiuso , quando, non 
vi è nessuna discontinuità tra apparec¬ 
chio generatore, fili conduttori, ed ap¬ 
parecchi consumatori, in modo da per¬ 
mettere alla corrente- di circolare da un 
■capo all’altro del generatore, attraverso 
tutte le singole parti che compongono 
il circuito. Dicesi invece aperto quando 
in un punto qualunque dei conduttori 
vi è una interruzione, in modo da im¬ 
pedire il passaggio della corrente. 

Per circuito interno s’intende il per¬ 
corso che la corrente fa internamente 
al generatore da un polo all’altro, men¬ 
tre per circuito esterno s’intende tutto 
il complesso di conduttori ed apparec¬ 
chi consumatori, che permettono alla 
corrente di passare attraverso essi e 
compiere l’intero ciclo. 

Normalmente, quando parliamo di cir- 
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cuito elettrico, intendiamo sempre quel¬ 
lo esterno attraversato cioè dalla cor¬ 
rente di utilizzazione. 

Il passaggio della corrente attraverso 
un circuito, provoca degli effetti ma¬ 
gnetici, termici o chimici, i quali per¬ 
mettono di sfruttare praticamente la cor¬ 
rente elettrica stessa. 

La prima misurazione della corrente 
è quella della sua intensità, cioè della 
sua forza, la quale sarà tanto' più gran¬ 
de quanto maggiore è la differenza di 
potenziale esistente tra i due poli del 
generatore, e tanto più piccola quanto 
maggiore sarà l’opposizione che i fili 
conduttori e gli apparecchi consumatori 
offrono alla corrente stessa. Di questa 
opposizione che chiamasi resistenza elet¬ 
trica od impedenza elettrica, a seconda 
dei casi, parleremo molto diffusamente 
in seguito. Abbiamo già spiegato come 
la misurazione della corrente elettrica 
si riferisce alla quantità di elettricità 
che passa attraverso un conduttore, od 
un apparecchio consumatore nell’unità 
di tempo, cioè in un secondo'. 

Vari sono i sistemi per misurare la 
intensità della corrente elettrica, ma la 
misurazione più esatta si ottiene usan¬ 
do il voltametro, al quale abbiamo già 
accennato parlando delle unità pratiche 
di misura. Tutti i voltametri si basa¬ 
no sul principio che, una determinata 
sostanza si scompone nei suoi elementi 
che la compongono, allorquando essa 
venga attraversata dalla corrente elet¬ 
trica. 

Nonostante ciò, il voltametro rimane 
sempre uno strumento di laboratorio, 
cioè per le misure di grande precisione, 
mentre per le misure pratiche, vengono 
adojperati strumenti che sfruttano il fe¬ 
nomeno magnetico' -o termico della cor¬ 
rente. Questi strumenti vengono chia¬ 
mati galvanometri, amperometri o mil- 
liampenometri, a seconda della quantità 
di elettricità che devono' misurare. Nel¬ 
la sostanza i milliamperometri e gli 
amperometri, non sono altro che galva¬ 
nometri, aventi una sensibilità inferiore 
e quindi atti a misurare una maggiore 
quantità di corrente. 

( continua ) « Il Radiofilo » 

NEL VOSTRO INTERESSE 

ad evitare smarrimenti e di¬ 
sguidi ricordate che lettere, 
manoscritti e vaglia debbono 
essere inviati al nuovo indi¬ 
rizzo de l’antenna 

Via Marcello Malpighi, 12 - Milano 

dove sono stati trasferiti, fino 
dal 1° ottobre, gli uffici della 
Direzione, Redazione e Am¬ 
ministrazione della Rivista. 


Note tecniche 

IL COLLEGAMENTO IN SERIE 
DEI TRASFORMATORI 

Molti lettori ci chiedono se è possi¬ 
bile connettere in serie due trasforma¬ 
tori di bassa frequenza, per ottenere un 
maggiore rapporto di amplificazione. 

Connettere due trasformatori in serie 
vuol dire, naturalmente, connettere i 
due primari in secondari in serie, trat¬ 
tando poi, sia la coppia dei primari che 
quella dei secondari, come un singolo 
primario ed un singolo secondario. 

A prima vista parrebbe ovvio che la 
tensione d’uscita totale dovesse essere 


to provato che l’impiego di due trasfor¬ 
matori connessi in serie come detto-, dà 
talvolta una curva di rendimento più 
uniforme e libera di punti di risonan¬ 
za di quello che non possano essere le 
curve di rendimento dei singoli trasfor¬ 
matori 

Per questa ragione è consigliabile 
e sperimeli tare il sistema, qualora si ab¬ 
bia un trasformatore a disposizione, 
giacché gli esperimenti fatti hanno pro¬ 
vato che si può ottenere un grande mi¬ 
glioramento nella qualità della ripro¬ 
duzione, specialmente per ciò che ri 
guarda le note basse. 

Concludendo, non consigliamo il si¬ 
stema del collegamento in serie dei tra¬ 
sformatori per ottenere un maggior 
rapporto dii amplificazione bensì per mi¬ 


Abbonamento a « 

In ossequio al recente deliberato degli editori di giornali, secoij 
agli abbonati alle pubblicazioni periodiche, abbiamo deciso di rompi 
prezzo di L. 1, nonostante i miglioramenti già apportati e quelli che. 
mo d’apportare, rappresenta non solo uno sforzo notevole, ma, s( 
amici lettori. 

A coloro, poi, che faranno o rinnoveranno Vabbonamento annue 

entro 11 mese 

offriamo una speciale facilitazione accordando lo sconto del 10 per et 
dotto da L. 20 a 

L. 

Spedire l’importo dell’abbonamento, specificando se trattasi di r 

« l’antenna » = Via fS 


uguale alla somma delle tensioni di 
uscita dei due secondari presi separata- 
mente. .Ma riflettendo un momento ci 
accorgeremo che ciò non può verificar¬ 
si, giacché — ammettendo per sempli¬ 
ficare che i due trasformatori sieno 
identici — abbiamo due volte il nume¬ 
ro di spire nel primario' accoppiato, e 
due volte il numero di spire nel secon¬ 
dario accoppiato, in modo che il rap-. 
porto del primario' appaiato, rispetto al 
secondario pure appaiato, è precisamen¬ 
te lo stesso del rapporto originale fra 
il primario semplice e il secondario 
semplice. Si potrebbe dire, in altre pa¬ 
role, che la tensione conveniente da 
applicare al primario è distribuita sui 
due primari connessi in serie, e quin¬ 
di ciascuno di essi riceve soltanto la 
metà della tensione originale. 

Diciamo subito che questo sistema 
non serve per accrescere il rapporto di 
amplificazione; esso può essere utiliz¬ 
zato per migliorare la curva di rendi¬ 
mento delTintero circuito. Infatti, è sta¬ 


gliorare la qualità della riproduzione. 

Un altro problema che spesso rende 
perplesso il dilettante, specialmente se 
all’inizio della sua esperienza, è quello 
del giusto rapporto per un trasforma¬ 
tore di bassa frequenza. 

E’ noto che teoricamente la tensione 
d’uscita ha, rispetto alla tensione d’en¬ 
trata, lo stesso rapporto che il numero 
delle spire del secondario ha rispetto 
al numero delle spire del primario. In¬ 
cidentalmente possiamo dire che in pra¬ 
tica il rapporto fra le due tensioni 
spesso non è identico al rapporto fra 
i due avvolgimenti e ciò dipende in 
gran parte dalla, maggiore o minore ef¬ 
ficienza del trasformatore, dalla qualità 
del materiale usato ecc. 

'Nonostante, impiegando una valvola 
adeguata con fattore d’amplificazione 
di 20 o più, si osserverà che un rap¬ 
porto d’amplificazione per SI trasfor¬ 
matore di bassa frequenza che sia di 3 
a 1, può dare un’amplificazione suffi¬ 
ciènte. 
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Andando oltre questo limite si può in¬ 
correre nel pericolo della instabilità. 

Se la valvola usata non è troppo .sen¬ 
sibile, può darsi che, specie avendo 
un solo stadio di bassa frequenza, sia 
possibile impiegare un trasformatore di 
rapporto maggiore, per esempio é a 1. 

■Occorre tener presente il problema del 
sovraccarico della valvola che segue il 
trasformatore, e volendo evitare in ogni 
caso la distorsione, si abbia cura che 
la tensione del segnale applicato alla 
griglia di detta valvola non sia maggio¬ 
re di quello che la valvola è atta a sop¬ 
portare. 

Consigliamo di porre attenzione affin¬ 
chè la tensione d’entrata alla griglia, o, 
per meglio dire, la tensione massima 
applicata alla stessa, non venga mai ad 


messo a massa, mentre i due terminali 
esterni vengono connessi ai due anodi 
della raddrizzatrice. Allo scopo vengono 
costruiti degli speciali condensatori a 
tre terminali. 

UN BUON CONSIGLIO 

Spesso ci viene chiesto consiglio sul¬ 
la convenienza di costruire una super 
oppure un ricevitore a stadi sintonizzati 
di alta frequenza, con valvole scherma¬ 
te amplificatrici d’alta frequenza. 

A queste richieste generalmente ri¬ 
spondiamo che per un dilettante è for¬ 
se più interessante costruire un ricevito¬ 
re a stadi sintonizzati di alta frequenza 
con due valvole ischermate amplificatrici 
d’alta frequenza precedute dalla rivela¬ 
trice e da due amplificatrici di bassa 
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tdo il quale sono vietati gli allettamenti con premi più o meno vistosi 
»re la consuetudine dei regali. Anche perchè, mantenere la Rivista al 
, — come pratico resultato del nostro Referendum — abbiamo in ani- 
;nza dubbio, il miglior premio che possiamo offrire a tutti i nostri 


; di Novembre 

?nto, sul prezzo normale deH’abbonamento stesso, che viene così ri- 

18 

innovo, a mezzo cartolina vaglia, ed indirizzando all’Amministr. de 

lalpighi, 12 * Milano 
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essere maggiore della metà della sua 
polarizzazione. 

IL IRUMOlRE DI FONDO, MODULATO 

V’è un rumore di fondo — il solito 
rumore di fondo che tanto ossessiona 
i radiofili e eh’è stato riconosciuto 
incurabile — il quale viene spesso con¬ 
fuso con il rumore di fondo modulato. 

Un caso tipico in cui detto rumore 
di fondo modulato si rivela, è quando 
si cerca di isintonizzare l’apparecchio 
sulla locale; si noterà allora un rumore 
di fondo che si rivela soltanto sulla lo¬ 
cale lasciando libere -e pure le trasmis¬ 
sioni dalle altre stazioni. 

Tale rumore detto' modulato è pro¬ 
dotto dal brusio della corrente alterna¬ 
ta, trovando una parte del circuito, mo¬ 
dulata dal potente segnale entrante. 

Di solito, ad eliminare il disturbo, 
basta l’applicazione di una coppia di 
condensatori di 0,1 microfarad ciascuno 
montati in serie e col punto centrale 


frequenza, piuttosto che una superete¬ 
rodina a 5 valvole. 

Lì per lì, un consiglio simile può 
sembrare azzardato, ma noi siamo certi 
che un ricevitore a stadi sintonizzati, 
come detto, offre altrettanta soddisfa¬ 
zione sia all’abilità che alla tenacia del- 
Tautocostruttore, di quella che non pos¬ 
sa offrire una supereterodina. 

L’ATOMO 

Chi si trova ormai in mezzo del cam¬ 
mino della vita è abituato a ritenere 
l’atomo come un nucleo centrale cari¬ 
cato positivamente, attorno al quale gra¬ 
vitano numerosi elettroni il cui ciclo è 
circoscritto da un’orbita particolare; il 
tutto simile a un sistema solare in mi¬ 
niatura. Ma secondo alcune ricerche re¬ 
centissime le teorie sopra espresse non 
sarebbero esatte, avendo lasciati in non 
cale vari ed importanti fattori. 

Infatti pare che l’atomo sia costituito 
da una massa nucleare luminosa circon 
dato da altre masse opache ; e pare che 


questa nuova teoria riesca a spiegare 
molti fenomeni altrimenti insolubili. 

PER RIPARARE IL CONO 
DELL’ALTOPARLANTE 
Non è difficile che un ottimo altopar¬ 
lante venga rovinato per esempio duran¬ 
te uno- sgombero', per avarie al cono. 

Che fare? Si prenda il cono e si smon. 
ti con cautela dall’unità dell’altoparlan¬ 
te, quindi si allarghi e con un pezzo di 
carta identica a quella usata per il cono 
magari usufruendo d’un altro vecchio 
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cono — si fissi con collodio bianco una 
toppa beri modellata nel punto rovinato, 
avendo cura di ingommare regolarmente 
i margini per uno spessore di un mezzo 
centimetro tutt’attomo ; quindi con ferro 
discretamente caldo si stiri il rattoppo 
come mostra la figura, frapponendo un 
pezzo di velina fra cono e ferro. 

Si osserverà che dopo questa operazio¬ 
ne il rattoppo' è fisso come se fosse sal¬ 
dato; si procederà quindi con un paio 
di forbici adatte al ritaglio del pezzo di 
cono avariato, dopodiché il cono potrà 
essere montato nuovamente sull’ unità, 
certi che l’altoparlante funzionerà come 
nuovo. 

UN’ IMPED. D’ALTA FREQUENZA 
PIER ONDE CORTE 

Può darsi che il dilettante costruttore 
d’un apparecchietto per onde corte si 
trovi li per lì con un tubo di bachelite 
di diametro inferiore a quello adatto per 



la costruzione della bobina. In tal caso 
può ricorrere, sicuro d’un ottimo suc¬ 
cesso, ad una pellicola per fotografia. 
Avvolgerà su detto tubo di bachelite la 
quantità di pellicola necessaria a dargli 
la misura giusta del diametro., fermerà 
poi la pellicola con seccotina, e quindi 
costruirà la bobina fissandola sopra una 
piccola base di bachelite come mostra la 
figura. 
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CON 


EEDELTA DI 
iinmiiiHE 

VALVOLE 


Fedeltà di riproduzione.. 

È la caratteristica cui tende la tecnica 
attuale nella costruzione dei radiori¬ 
cevitori. Attenzione quindi ! Anche il 
vostro apparecchio potrebbe emettere 
più fedelmente suoni e voci se tutte 
le sue valvole fossero efficienti. 

Avete mai provato a sostituirle con 
altre nuove di una marca dì assoluta 
fiducia ? 

Adottate una di queste tre marche : 

....F.I.V.R.E. ...R.C.A.ARCTURUS. 

È il trinomio della perfezione e rap¬ 
presenta quanto di meglio oggi possa 
esservi offerto nel campo delle valvole 
nazionali ed originali americane. 

Non attendete inutilmente ! Voi do¬ 
vete ottenere dal vostro apparecchio 
una fedele e piacevole riproduzione. 

Ricordate :.F. I. V. R. E. . . . 

... R.C.A .ARCTURUS . . . 



RADIOTRON 

ARCTURUS 



AGENZIA r=*n rivivo- - 

COMPAGNIA GENERALE RADIOFONICA S. A. 

PIAZZA L. V. BERTARELLI 4, MILANO - TELEFONO 81-808 - TELEGRAMMI; IMPORTS 
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io - meccanica 


(Continuazione vedi numero precedente) 
IL FENOMENO DEI BATTIMENTI 

La supereterodina, come abbiamo in¬ 
nanzi detto, si basa principalmente sul 
fenomeno dei battimenti. Per potere 
comprendere alcune cause» di diversi -di¬ 
fetti di una. superterodina ed apporvi il 
necessario rimedio, è indispensabile che 
il radiomeccanico comprenda perfetta¬ 
mente come avvengono i battimenti, i 
quali sono causati dalla sovrapposizione 
di due differenti oscillazioni. Mentre 
questa sovrapposizione è necessaria per 
potere ottenere il cambiamento di fre¬ 
quenza, vi sono diversi casi in cui delle 
oscillazioni nocive provochino sovrap¬ 
posizioni (o battimenti come chiamar 
si vogliono) dannose al funzionamento 
del ricevitore. 

La generazione della nota di batti¬ 
mento in un circuito elettrico, è il ri¬ 
sultato! della presenza nel circuito stesso 
di due correnti alternate aventi una dif¬ 
ferente frequenza. La frequenza della 
corrente alternata risultante dalla so¬ 
vrapposizione di due correnti a frequen¬ 
za differente, può essere udibile od ul¬ 
tra udibile, cioè di bassa od alta fre¬ 
quenza, a seconda se le correnti che 
sono in giuoco hanno alta o bassa fre¬ 
quenza, ed a .seconda della differenza 
di frequenza esistente tra le due pre¬ 
dette correnti. 

(Per potere stabilire la presenza di una 
nota di battimento, occorrono certi ac¬ 
corgimenti poiché essa può esistere in 
un circuito senza che essa si manifesti 
direttamente, causando invece delle ir¬ 
regolari condizioni di funzionamento. 

Considerando due generatori di cor¬ 
renti alternate A e B, (fìg. 108) uno 
avente una frequenza di IO periodi al 
secondo- e P altro una frequenza di 
15 periodi al secondo. Il primo viene 
connesso al primario P : del trasforma¬ 
tore T 1? ed il secondo connesso al pri¬ 
marie P 2 del trasformatore T 2 . I due 
secondari Sj (del trasformatore T x ) ed S 2 
(del trasformatore T 2 ) vengono collegati 


in serie fra loro, ed a loro volta, col¬ 
legati con il primario P 3 del trasfor¬ 
matore T 3 . 

Il primario P 19 alimentato dal gene¬ 
ratore A, induce una tensione nel se¬ 
condario S 19 mentrechè il primario P 2 , 
alimentato dal generatore B, induce nel 
secondario S 2 , un altra tensione. Es¬ 
sendo i due secondari Sj ed S 2 colle¬ 
gati in serie, agli estremi del primario 
P 3 , avremo una tensione pari alla som¬ 
ma algebrica, delle 4uè tensioni indotte 
rispettivamente in S : ed S 2 . 

Ammettiamo per comodità di spiega¬ 
zione, che la tensione (od ampiezza) sia 
identica in entrambi i secondari S, ed 
So. Dato che nel secondario S x , si ha 
una corrente avente una frequenza di IO 
periodi l’onda avrà una forma come vie¬ 
ne rappresentata in M della fìg. 109, 
mentrechè la corrente in S 2 darà luogo 
ad una onda avente la forma come in 
N della detta figura. Per determinare la 
tensione risultante agli -estremi dei due 
secondari in serie noi dobbiamo som¬ 
mare (o sottrarre se le correnti sono di 
segno contrario) le tensioni esistenti agli 
estremi dei due secondari S x ed S 2 , in 
ciascun istante. 

Esaminiamo l’andamento delle due 
curve IM ed N, la prima delle quali 
ha una onda con frequenza di IO pe¬ 
riodi, mentrechè la seconda ha una fre¬ 
quenza di 15. Si nota subito che le due 
curve partono entrambe dallo « zero », 
cioè sono- in fase in partenza. 

Notiamo inoltre che- dopo una pic¬ 
colissima frazione di secondo, dato che 
la frequenza delle due onde non è la 
stessa, nello stesso istante, le due cor¬ 
renti acquistano valori differenti. La cor¬ 
rente risultante, la quale è graficamen¬ 
te rappresentata dalla curva « 0 » della 
fìg. 109, aumenterà la sua ampiezza si¬ 
no a raggiungere il valore massimo dopo 
un cinquantesimo di secondo, quindi di¬ 
minuirà mano mano sino a raggiungere 
lo « zero » dopo un venticinquesimo di 
secondo. Si nota che dopo un trente¬ 
simo- di secondo, la curva « N » rag¬ 


giunge il valore « zero », mentre quel¬ 
la « M » è ancora di valore positivo. 
Un istante dopo mentre» la « M » è an¬ 
cora di valore positivo, la « N » è già 
diventata di valore negativo e quindi la 
risultante « O » dopo Fistante in cui la 
curva « N » ha cambiato di segno, è data 
dalla differenza dei due valori di « M » 
e dii « N », e la risultante* « O » con¬ 
tinuerà ad essere la differenza tra i due 
valori sino a che anche la curva « M » 
non sia diventata negativa. 

La risultante « 0 » seguiterà ad aumen¬ 
tare la -sua ampiezza negativa sino a rag¬ 
giungere un massimo dopo 18/300 di se¬ 
condo. Notiamo altresì che mentre la 
curva « M » dopo 1/20 di secondo si 
trova nella posizione «zero», nello stesso 
istante le curva « N » viene a trovarsi 
al massimo valore negativo e quindi da 
questo istante le due curve procedono 
in modo opposto, cioè mentre una ten¬ 
de ad aumentare il suo valore andando 
dal massimo negativo verso lo zero, 
l’altra diminuisce di valore (andando 
dallo zero- verso il massimo negativo). 

Questo andamento delle due curve 
procede in direzione opposta sino a 
quando esse vengono a trovarsi dopo 
un esatto ciclo di « iM » cioè 1/10 di 
secondo entrambe nella posizione zero, 
ma in fase completamente opposta. Dia 
questo momento l’andamento della cur¬ 
va risultante « O » diventa inverso a 
quello avuto sino ad 1 /IO di secondo, 
per ritornare a ricompiere il nuovo ciclo 
dopo 1/5 di secondo, quando cioè la 
curva « M » avrà fatto due cicli e quel¬ 
la « N » ne avrà fatti tre. 

Esaminando la curva « 0 » della fi¬ 
gura 109, vediamo che la variazione del¬ 
le ampiezze dovute alla somma delle va¬ 
rie tensioni, segue una precisa e defi¬ 
nita periodicità. 

( continua) 

Jago Bossi. 


(Le figure 108 e 109 verranno pubblica¬ 
te nel prossimo numero). 
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SALVAGUARDATE I VOSTRI APPARECCHI RADIO 
DAGLI SBALZI DI TENSIONE ADOTTANDO 

ÀMPE RITE 

AUTOREGOLATRICE AUTOMATICA DEL VOLTAGGIO 
VALVOLA ORIGINALE AMERICANA 
FA CII. E APPLICAZIONE - PREZZO L. 40.- 
1N VENDITA PRESSO I MIGLIORI RADIO NEGOZI 

Agenzia esclusiva : 

COMPAGNIA GENERALE RADIOFONICA S. A. 

PIAZZA L. V. BERTARELLI, 4 - MILANO - Tel. 81-808 - Telegr. IMPORTS 



Sii CAMBIANO 


APPARECCHI RADIO 


Apparecchi radio usati con altri più potenti e mo¬ 
derni delle migliori marche, estere e nazionali, NUOVI. 
Massime valutazioni. - Cambiamo fonografi e piano¬ 
forti con apparecchi radio - Riparazioni apparecchi ed 
accessori-Amplificatori di potenza per qualsiasi locale 


Valvole corrente continua a L.5.-garantite 

Alimentatori Philips 3003, L. 80 - 3002, L. 70 
372, L, 60 - Fedi L. 80 - Trombe di marca L. 20 
Trasformatori di B. F. L. 12 

UFFICIO RADIO Via Bertola, 23 bls - TORINO - Telefoni 45-429 ■ 24-021 


Valvole, accessori, verifiche gratuite, consulenze. 
SCONTI MASSIMI - VENDITE A RATE 
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“Vertumno,, - Radiomarelli 


Il « Vertumno » è una Supereterodina costruita 
per la ricezione delle onde corte da 19 a 52 m. e 
delle onde medie da 200 a 580 m. Il passaggio di 
gamma d’onda si ottiene mediante un commuta¬ 
tore per bobine. 

La pentagriglia americana del tipo 6A7, viene 
usata come oscillat rioe-modulatrice ad accoppia- 


inetro di regolazione manuale deH’intensità della 
radio-ricezione, serve anche coinè regolatore del¬ 
l’intensità di riproduzione fonografica. Si noterà 
guardando lo schema come, introducendo la spina 
del diaframma elettrofonografico nel jack, le la¬ 
mine di questo vengono ad interrompere la tensio¬ 
ne anodica della valvola 6A7, eliminando così la 



mento elettronico per il cambiamento di frequenza. 
L amplificazione di M. F. è ottenuta con un pen¬ 
todo di A. F. del tipo 78, mentre una valvola dop¬ 
pio diodo-triodo ad alta pendenza del tipo 75, è 
usata come rivelatrice a diodo, regolatrice automa¬ 
tica ritardata di intensità ed amplificatrice di B. F. 
Il pentodo finale è del tipo 41, mentre la raddriz¬ 
zatrice è la solita 80. 

La regolazione automatica agisce sia sulla griglia 
principale della 6A7 che sulla griglia principale 
della 78 di M. F. evitando il sovraccarico e permet¬ 
tendo la massima ricezione dei segnali deboli. 

La presa fonografica, come in quasi tutti i Radio- 
Marelli è a jack e spina, la quale ultima viene col¬ 
legata al diaframma elettrofonografico. Il potenzio- 


ricezione radio durante la riproduzione fonografica. 

Lo schema elettrico del ricevitore è rappresen¬ 
tato in fig. 1. I valori dei singoli componenti in 
esso rappresentati sono i seguenti: 
un blocco di condensatori variabili Cl, C2; 
un gruppo di bobine di A. F. LI - L2 - L3; 
un gruppo di bobine oscillatore L4 - L5 - L6 - L7; 
due trasformatori di M. F. TI - T2; 
un trasformatore di uscita T3; 
un trasformatore di alimentazione T4. 
Condensatori-. C3 - 0,006 /'F; C4 condensatore semi¬ 
variabile da 2.000 a 3.000 p,pF; C5 - 0,05 /*F; 
C6 - 100 cm.; C7 - 0,05 ftF; C8 - 0,01 pF; C9 - 
CIO - Cll e C12, condensatori semi-variabili del¬ 
le M. F. , da 7 a 70p.fi, F ; C13 - C14 - C15 - C17, 
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100 cm,; C16- 0,05 /*F ; C18 - 0,5 u.F; C19 - 0,0005 
«F; C20 - 0,01 U.F; C21 - 0,005 p.F; C22 - 0',05 pF; 
C23 - 0,25 FF; C24 - 0,05 p.F; C25 condensatore 
semi-variabile da 400 ad 800 p.p F ; C26 - C27 - 
0,05 pF ; C28 - 0,01 p.F; C29 condensatore elet¬ 
trolitico da 8 , U -F 450 V. ; C30 condensatore elet¬ 
trolitico da 20 pF 25 V.; C31 condensatore elet¬ 
trolitico da 4 FF 450 V.; C32 condensatore semi¬ 
variabile da 7 a 80 p.p.F. 

Resistenze: RI, 25.000 Ohm; R2, 20.000 Ohm; 
R3, 50.000 Ohm; R4, 250 Ohm; R5, 10.000 Ohm; 
R6, 15.000 Ohm; R7, 350 Ohm; R8, 500.0000hm; 


SENSIBILITÀ 



600 500 400 JJO 200 . . W 

60 SO 40 30 20 4 10 ° ,e<n « 

Fig. 2 | 

ce 

R9, 2 Megaohm; RIO, 50.000 Ohm; RII poten- ‘ 
ziometro regolatore d’intensità, 500.000 Ohm ; t 
R12, 5000 Ohm; R13, 2 Megaohm; R14 - R15, * 
250.000 Ohm,; RI6, 350 Ohm; R17, 2000 Ohm. 
Tutte le resistenze fisse sopra dette sono da mez¬ 
zo Watt, meno la R5 che è da 2 Watt e la R16 
che è da 1 Watt. 

Le fig. 2, 3 e 4 rappresentano le curve rispetti¬ 
vamente di sensibilità, selettività e. fedeltà. 

La tabella delle tensioni di lavoro delle valvole 
è la seguente : 


VALVOLE 

§ S-3 

Tensione 

di 

placca 

Volta C.C. 

Tensione 
della griglia 
schermo 

Volta C.C. 

Tensione 
-della griglia 
anodo 

Volta C.C. 

Tensione 
negativa 
di griglia 
Volta C.C. 

6A7 osculatrice 

modulatrice . . 

62 

235 

83 

165 

2,6 

78 Amplific. di media freq. 

6 2 

240 

83 


4 

75 Rivelat. - amplificatrice 
regolatrice automatica 

6-2 

100 



L5 

41 pentodo finale. . . . 

6.2 

235 

240 

— 

18 

80 raddrizzatrice ... . 

4-5 

340 


— 



pec placca 





Misure effettuate con voltmetro a 101)0 Ohm per Volta. 
Caduta di tensione ai capi della bobina di campo dell’al¬ 
toparlante: 90 Volta.. 


Il circuito di antenna, è direttamente accoppiato 
a quello di griglia della 6A7, mediante primario a 
bassa induttanza, e tale accoppiamento resta immu¬ 
tato anche per le onde corte. Il ricevitore ha un 
solo circuito accordato in A. F! e quindi i conden¬ 


satori variabili coassiali sono solo due, aventi iden¬ 
tica sagomatura e capacità (365p.p.F circa massimi), 
uno dei quali serve per l’accordo dell’oscillatore. 
I circuiti accordati sulla M. F. sono quattro, accop¬ 
piati a due a due a filtro di banda, e tarati su di 
una frequenza di 485 Kc. Tutti gli avvolgimenti 
sono in filo Litz, compresa la bobina di A. F., che 
è avvolta a banco a due strati, sopra un supporto 
cilindrico. L’oscillatore è del tipo ad alimentazione 
in serie, e per la ricezione delle onde corte, gli 
avvolgimenti ad alta induttanza del circuito di gri¬ 
glia e placca vengono corto-circuitati. 

L’allineamento si ottiene per mezzo del conden¬ 
satore C4, in serie con la bobina di A. F. e del 
condensatore C32 in parallelo. Questo sistema vale 
in quanto la frequenza dell’ oscillatore nel caso 
delle onde corte è inferiore alle radio frequenze di 



30 20 tO 0 10 20 

FREQUENZE PIO BASSE FREQUENZE **IU ALTE 

CHILOCICLI FUORI RISONANZA 


Fig. 3 

entrata, contrariamente a quanto si fa usualmente. 
Per aumentare la stabilità, la resistenza di griglia 
dell’oscillatore Ri, è stata tenuta di un valore bas¬ 
so e cioè 25.000 Ohm. 

Dovendo eseguire le prove di continuità, atte¬ 
nersi alla seguente tabella : 

Prove di continuità (tra i piedini delle valvole 
e la massa). 

ZOCCOLO N.l - 6A7 (prima rivelatrice-oscillatrice) 


tra 

G e 

la massa 

2.500.000 

Ohm 

» 

K 

)> 

250 

» 

» 

P 

» 

27.250 

» 

» 

Go 

» 

25.250 

» 

» 

Ga 

» 

45.250 

» 

» 

Gs 

» 

65.250 

» 

ZOCCOLO N. 

2-78 (amplificatore) 


tra 

G e 

la massa 

2.500.000 

Ohm 

» 

P 

» 

25.250 

» 

» 

K 

)> 

250 

» 

» 

Gs 

' )) 

15.250 

» 
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ZOCCOLO N. 3 - 75 (doppio diodo-triodo ampli¬ 
ficatore di B. F.) 


tra PD1 e la massa 
» PD2 » 


P 

K 


2.000.000 Ohm 
555.000 » 

275.250 » 

5.000 » 


Resist. bobina griglia onde medie R : 

Resistenza trasformatore M. F. R = 

Res. oscillatore 

Primario R = 

Secondario R = 


4,2 Ohm 
13 » 


38 

4,5 


Tipo Verrumno 


FEDELTÀ 


Curva fono 
„ radio 



Fig. 4 


ZOCCOLO N. 4 - 

41 (pentodo di R. F.) 

tra G e la 

massa 

250.350 Ohm 

» P 

» 

25.670 » 

» Gs 

» 

25.250 » 

» K 

» 

0 » 


Res. avvolg. campo altoparlante R = I800 » 

Res. primario trasform. uscita R= 420 » 

La fig. 5 rappresenta lo chassis, visto dalla par¬ 
te anteriore, mentre la fig. 6, rappresenta lo chas¬ 
sis visto dalla parte posteriore. 


Disposizione schematica delle valvole. 



Comando 
di simonìa 


Chassis visto anteriormente. 


regolatore di volume 


Commuiaiore 
di onde 


Fig. 5 



Condensatori 

variabili 


Altoparlante 


Chassis visto posteriormente. 


Fig. 6 


ZOCCOLO N. 5 - 80 (rettificatrice) 

tra Pi e la massa 600 Ohm 

» P 2 » 600 » 


L’alimentazione del ricevitore è a corrente alter¬ 
nata per tensioni variabili da 110 ,a 240 Volta e con 
frequenze comprese fra 45 e 100 Periodi. 

Jago Rossi 
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Radio amatori, dilettanti» 

Ecco i prezzi di tutto il materiale occorrente per una perfetta 
costruzione dell’apparecchio «T-O. 509», con valvole americane di 
ultimo tipo come la 57 e la 2A5. 

I prezzi si riferiscono al materiale ed a tutte le parti staccate, 
che corrispondono esattamente a quelle che hanno servito per il 


montaggio sperimentale. Ecco una precisa offerta: 

1 condens. variab. ad aria da 150 mmF (SSR. Ducati 201,1) L. 100,— 
1 manopola demoltiplica illuminata ......... 10,50 

1 lampadina pilota da 2,5 Volta per detta.» 1,25 

1 condensatore variabile a mica da 500 «ni.» 4,25 

1 condensatore variabile a mica da 250 cm.» 4,— 

1 commutatore a due vie, quattro posizioni ...... 9,50 

1 commutatore a due vie, otto posizioni.» 13,50 

1 condensatore variabile Midget da 25 mmF.» 9,— 

1 interruttore semi-rotante.» 4,50 

7 bottoni in bakelite di comando.» 8,30 

1 condensatore fisso da 200 cm.» 0,90 

1 condensatore fisso da 5000 cm.» 1,25 

1 cottdensatore fisso da 10000 cm. » 1,60 

1 condensatore di blocco da 0,5 mF.» 4,—' 

1 condensatore di blocco da 2 mF.» 7 ,— 

2 condensatori elettrolitici da 8 mF ........ » 28.— 

1 resistenza Vz watt 0,3 Mega.» 1 ,— 

1 resistenza watt 1 Mega.» 1 ,— 

1 resistenza V 2 watt 2 Mega.» 1 ,— 

1 resistenza flessibile 1 watt ..» 1,15 

1 impedenza anodica da 250 H; 10 mA (Ferrix E. B 250) » 30,— 

1 impedenza di A. F.» 2,50 

1 trasformatore di alimentazione (Ferrix E 340) ...» 39,— 

2 zoccoli portavalvole a 6 contat. p. americano.» 2,20 

2 zoccoli portavalvole a 4 contat. p. americano.» 2,— 

2 tubi cart. bakeliz. da 40 mm. lungh. 6 cm. ...» 1,— 

1 tubo cart. bakeliz. da 40 mm. lungh. 7 cm. ...» 65 

1 tubo cart. bakeliz. da 40 mm. lungh. 8,5 cm. ...» 80 

1 tubo cart. bakeliz. da 40 mm. lungh. 11 cm. ...» 95 

1 tubo cart. bakeliz. da 30 mm. lungh. 8 cm. ...» 60 

1 tubo cart. bakeliz. da 20 mm. lungh. 5 cm. ...» 40 

1 chassis alluminio 35x19x7,5 cm.» 14 ,_ 

3 boccole isolate brevettate doppio isolamento .... » 90 

10 angolini 10 x 10 .» 2 ,_ 

35 linguette capocorda.» 1,50 

55 bulloncini con dadi.» 4,30 

1 clips cappuccetto per valvola schermata.» 30 

3 spine a banana.» 60 

filo di avvolgimento e filo di collegamento . . . . . » 4 ,— 

1 cordone di alimentazione con spina brevettata Marcucci » 4,20 

1 altoparlante elettrodinamico, di grande marca, campo di 

eccitazione 2500 ohnis, trasformatore di accoppiamento 

2A5 L. 55 + 24 tas. radf.» 79 ,_ 

1 cordone a 3 fili con spina a 4 vie americ. per detto . . » 3,20 

1 valvola tipo americano tipo 57 (L. 28,50 + 11 tas. radf.) » 39,50 

1 valvola tipo americano tipo 2A5 (L. 29,50 + 11 tas. radf.) » 40,50 


1 valvola tipo americano tipo 80 (L. 15,80 + 11 tas. radf.) » 26,50 

A TUTTI I CLIENTI CHE ACQUISTERANNO IN UNA VOLTA 
SOLA ALMENO L. 250,— daremo il materiale franco di imballo e 
spedizioni franco a destino.- Ordinando ANTICIPARE ALMENO LA 
META’ dell’importo. Il rimanente verrà pagato in assegno. (Si spe¬ 
disce dietro invio di L. 1,— il nostro ricco catalogo illustrato 1934-35). 

RADIO ARDUINO - TORINO 

VIA PALAZZO DI CITTÌ, S - TELEFONO 47-434 


Profili 

Mojon Giuseppe 

Professore di fisica all’Università di 
Genova nacque il 27 agosto 1772 e morì 
il d.3 marzo 1837. Fu successore di suo 
padre neirinsegnamento occupando la 
sua stessa cattedra ma, nello stesso 1 tem¬ 
po, dedicava la sua attività ad una pro¬ 
pria fabbrica di prodotti chimici. 

A lui si deve la prima dimostrazione 
dei legami -esistenti fra magnetismo ed 
elettricità e del potere magnetizzante di 
un campo elettrico. Per tale dimostra¬ 
zione il Mojon dispose degli aghi di 
acciaio in comunicazione coi. poli di una 
batteria di 100 coppie di pile di Volta 
(il primo tipo) -ed ottenne, dopo un 
paio di settimane, una leggera ossidazio¬ 
ne degli aghi e la magnetizzazione de¬ 
gli -stessi. 

3oyle Roberto 

Celebre fisico e chimico inglese nato 
in Irlanda (Lismore) il 25 gennaio 1627. 
Fu uno dei fondatori della Royal So¬ 
ciety, la grande accademia 1 scientifica 
inglese. Si ritiene -sia stato il primo fisi¬ 
co a stabilire, in modo definitivo*, l’usò 
del termine « elettricità ». 

Neiriinverno del 1641 risiedette a Fi¬ 
renze alcuni mesi ove studiò accurata¬ 
mente le opere del Galileo. Fu questo 
un periodo decisivo per la sua formazio¬ 
ne mentale: -egli dovette apprendere dal¬ 
le pagine del Maestro italiano- la fecon¬ 
dità di quelle vedute atomistiche, che 
poi applicò instaurando la chimica mo¬ 
derna. 

Fu un profondo studioso di fisica e 
di chimica e, principalmente, si occupò 
dei fenomeni di elettrizzazione riordi¬ 
nando le poche e superficiali conoscen 
ze che, allora, -si avevano in materia e 
che si limitavano- agli esperimenti che 
si potevano realizzare con la prima ed 
imperfetta macchina elettrostatica idea¬ 
ta da Ottone di Guericke. La sua fama 
si diffuse in tutta Europa, specie per la 
pubblicazione di numerosi scritti scien¬ 
tifici. Morto a Londra il 30 dicembre 
1691, fu tumulato nella famosa Abbazia 
di Westminster, il più grande onore che, 
a ben pochi, viene concesso in Inghil¬ 
terra. T. de Filippis 


L’ECO DELLA STAMPA 

è una istituzione che ha il solo scopo 
dì informare i suoi abbonati di tutto 
quanto intorno ad. essi si stampa in 
Italia e fuori. Una -parola, un rigo, 
un intiero giornale, una intiera ri¬ 
vista che vi riguardi, vi son subito 
spediti, e voi saprete in breve ciò che 
diversamente non conoscereste mai. 
Chiedete le condizioni di abbonamen¬ 
to a L’ECO DELLA STAMPA - Milano 
(4/36) Via Giuseppe Compagnoni, 28. 
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La visita di S. E. R ornano alla “Microfarad,, 


S. E. .Romano, Sottosegretario di Stato 
alle Comunicazioni, ha eseguito, ii 22 
settembre u. s., una visita al modernis¬ 
simo e nuovo stabilimento della MI¬ 
CROFARAD 1 , la nota Fabbrica Italiana 
di condensatori, sita in Milano - Via Pri¬ 
vata Derganino, 20. 


Accompagnavano l’Illustre visitatore S. 
E. PAmmiraglio Pession, Direttore ge¬ 
nerale delle Poste e Telegrafi, il Gr. 
Uff. Ing. Renzo INorsa, Presidente del 
Gruppo* Costruttori Radio, il Comm. 
Moscatelli, il Gomm. Carenzi, il Cav. 
Uff. Bruno Ducati e numerosi altri In¬ 
dustriali radio. 

Ricevuto dal proprietario Sig. Lodo- 
vico Mignoni, dalla sua Signora e dal 
Prof. Ing. Gabardini, S. E. è stata ac¬ 
compagnata nella minuziosa visita ai 
vari reparti dal Direttore Commerciale 
Dr. Biondi e dai Tecnici, ed è stata fat¬ 
ta segno al deferente omaggio- della mae¬ 
stranza. 

Egli ha potuto ammirare i moderni 
locali di lavorazione, le nuovissime in¬ 
stallazioni per la costruzione dei con 
densatori elettrolitici e delle resistenze 
chimiche, la complessità dei servizi ge¬ 
nerali della Fabbrica e tutta la gamma 
degli svariatissimi prodotti fabbricati 
dalla Ditta. 

Terminata la visita, S. E. Romano e 
le Autorità hanno* sostato nel bel salo¬ 
ne ove si era raccolta la maestranza. 
Il Prof. Gabardini ha preso la parola, 
illustrando a S. E. come, attraverso in¬ 
numerevoli sforzi e grande tenacia, la 


Fabbrica ha potuto raggiungere una 
grande importanza ed affermarsi con la 
inaugurazione del nuovo stabilimento, 
avvenuta lo scorso* anno, in modo da 
potere costruire prodotti completamen¬ 
te italiani e di una perfezione tale da 
potere competere coi mercati stranieri. 


S. E. Romano, dopo essersi congra¬ 
tulato con l’oratore, ha ringraziato i 
presenti per la simpatica manifestazio¬ 
ne e si è congratulato per lo* spirito di 
collaborazione esistente fra maestranze 
e dirigenti di questa Fabbrica, che ac¬ 
canto alle maggiori, sta a rappresentare 
il progresso dell’Industria Radio Italia¬ 
na. Ha augurato un felice avvenire alla 
Ditta per la quale la collaborazione fra 
scienza, ingegneria ed industria, è au¬ 
spicio delle migliori fortune. Ha inol¬ 
tre assicurato il vivo interessamento del 
Governo per i problemi della radio. 


PER ELIMINARE IL RUMORE 
DI FONDO 

Avviene spesso che la riprodu¬ 
zione fonografica sia quasi total¬ 
mente rovinata dal rumore di fon¬ 
do dovuto alla sorgente d’alimen¬ 
tazione. 

L’inconveniente può essere in 
massima parte eliminato coll’ac¬ 
corgimento rappresentato nella fi¬ 
gura. 

Si facciano due sostegni di ot¬ 
tone della forma disegnata e si 
pongano come visto, sul pannel- 
lino del motore, in modo che ven- 



§ 3/potenziometro 


gano a formare una specie di cop¬ 
pa in cui s’appoggerà ii braccio 
del pick-up. 

Una delle listelle d’ottone ver¬ 
rà collegata ad un terminale del 
pick-up, mentre l’altra verrà col¬ 
legata al potenziometro, che re¬ 
gola l’intensità dell’energia d’en¬ 
trata alla prima valvola di bassa 
frequenza. 

In questo modo il supporto vie¬ 
ne a funzionare come interruttore. 

Infatti quando il pick-up funzio¬ 
na, cioè quando il supporto è li¬ 
bero, le due listelle di ottone fan¬ 
no contatto, chiudendo così il cir¬ 
cuito per l’uso del fonografo, 
mentre quando il braccio del 
pick-up sta appoggiato sul sup¬ 
porto, essendo le due lamelle se¬ 
parate, il circuito resta aperto, e 
quindi interrotto. 


a 




j) 


VIA PAOLO DA CANNOBIO, 5 - MILANO - TELEFONO 80-906 


NOVITÀ ! 

Volete ricevere le Onde Corte coi vostri apparecchi? 
Gratuitamente, a richiesta, invi ansi schiarimenti. 
Super speciali per Onde Corte e Medie. 
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Vendita Laboratorio 

Via. del Gesù, 66 Radiotecnico : 

P. della Signa, 1 Via Monterone, 71 


La « Radio Urbe » ha realizzato un miracolo! 

Dietro il grande favore incontrato dal « Topolino I » la « Radio Urbe » ha 
messo in vendita 1000 apparecchi radio ricevitori « Topolino II », del tipo popo¬ 
lare extra-lusso, al prezzo di 


L. 370 


(tasse comprese) 


Questo meraviglioso ricevitore è munito di quadrante visivo illuminato, con scala da 
0 a 100 e può ricevere lunghezze d’onda da 200 a 600 metri. E’ corredato di un per¬ 
fetto filtro d’aereo per escludere la stazione locale e ricevere le migliori trasmittenti 
estere, senza antenna, il « Topolino II » è un ricevitore 2 più 1, di grande 
potenza e purezza di voce; esso non ha Leguale sul mercato italiano. 


PRINCIPALI CARATTERISTICHE: 

Chassis in lamiera pesante tranciata per evitare vibrazioni; 

Circuito riuscitissimo, frutto di una lunga esperienza; 

Lavorazione accuratissima e perfetta; 

Valvole impiegate delle migliori marche e cioè: Uu pentodo 57 come rivelatore; 
Un pentodo 2A5 a riscaldamento indiretto del catodo, stadio di bassa frequenza, po¬ 
tenza circa 3 Watt; Una raddrizzatrice di corrente alternata dal tipo 80; 
Trasformatore d’alimentazione confezionato con lamierino al silicio; 

Altoparlante elettrodinamico marca THE MAGNAVOX COMPANY. 

Questo perfetto radioricevitore è racchiuso in elegante mobiletto di concezione e li¬ 
nea moderna, finemente lavorato ed impellicciato con radica di noce. La perfetta lu¬ 
cidatura lo rendono il gioiello lungamente desiderato da tutti. 

Rallegrate la Vostra casa, la Xostra famiglia, con questo grazioso radioricevitore. 

Il prezzo di L. 370,— s’intende franco Roma, imballo gratis per pagamento contro 
assegno. Per pagamento anticipato si concede il franco di porto in tutta l’Italia. Per 
le Colonie L. 10,— d’aumento. 

L’imballo viene eseguito da personale espertissimo. 

Affrettatevi e rammentate che soltanto la « Radio Urbe » può fornirVi l’apparec¬ 
chio di classe a prezzo modicissimo. 

Nelle ordinazioni indicare sempre la tensione (voltaggio) di esercizio. 




548 













Un nuovo provavalvole universale 


La prova delle valvole, oltre che pre¬ 
sentarsi come una necessità nei labo¬ 
ratori di produzione e di riparazione dei 
radio-apparecchi, costituisce un indub¬ 
bio' richiamo da parte del rivenditore 
e del negoziante sull’eventuale cliente. 
Dalla presentazione seria e coscienziosa 
di una valvola, collaudata in presenza 
dell’acquirente, proviene tutta la fiducia 
e la confidenza di questo, sia verso il 
prodotto che verso il commerciante. A 
questo scopo è necessario disporre di un 
apparecchio comodò', sicuro e di ma¬ 
novra semplice, tale da poter essere 
compresa dal profano. 

Dei provavalvole fin qui conosciuti, 
nochi rispondono a tali requisiti in mo 
do soddisfacente. Il nuovo provavalvole 
che illustriamo' e che è costruito dalla 
Weston è invece in grado di soddisfa¬ 
re pienamente tutte le esigenze suddet¬ 
te; questo- apparecchio permette infat- 
’i di effettuare con una semplice mano 
vra il controllo di qualsiasi valvola oggi 
in commercio, ottenendo l’immediata e 
precisa indicazione del suo- stato sullo 
strumento montato al centro del pan¬ 
nello. 

Lo strumento ha un quadrante con 
un solo arco senza alcuna graduazione, 
con un segno centrale di riferimento 
che lo divide in due parti diversamente 
colorate e contraddistinte: « Buona » e 
« Difettosa ». L’alimentazione dell’appa¬ 
recchio è completamente effettuata con 
corrente alternata e può venire regolata 
e controllata ad ogni operazione per 
mezzo di apposita manopola. 


* 



Due zoccoli multipli permettono di 
effettuare le prove di corto circuito fra 
gli elementi delle valvole, mentre altri 
12 zoccoli sono disposti opportunamente 
per effettuare la prova di bontà e d’iso¬ 
lamento dpi catodo. Tutti i suddetti zoc¬ 
coli permettono di provare non scio 
qualsiasi tipo' di valvola oggi esistente, 
ma anche le eventuali future valvole. 


Questo fatto è assai importante e deve 
essere messo in giusto rilievo conside¬ 
rando che l’evoluzione nel campo della 
radio è, si può dire, giornaliera spe¬ 



cialmente per le valvole poiché, come è 
noto, sta spirando ora il biennio' di tre¬ 
gua stipulato tra i costruttori americani 
di valvole. 

La figura mostra il fac-simile della 
semplicissima scala adottata in questo 
strumento : in essa è possibile notare 
le quattro prove effettuabili con l’appa¬ 
recchio : 

J) Regolazione della tensione della 
rete. - Manovrando l’apposito reostato 
centrale e portando l’indice sulla frec¬ 
cia nera a metà scala segnata « Tens- 
Rete » 

2' Prova dei circuiti fra gli elemen¬ 
ti della valvola. - L’indice dello stru¬ 
mento si porterà sulla porzione di sca¬ 
la a sinistra se la valvola è guasta. 

3) Prova dell’isolamento tra catodo 
e filamento. 

4) Prova dell’efficienza della val¬ 
vola. - L’indice si porterà sulla porzio¬ 
ne di scala a destra se la valvola è buo¬ 
na, a sinistra se non è più efficiente. La 
porzione bianca tra le due sezioni rap¬ 
presenta i valori mediocri. 


Di tutte queste operazioni, la prima 
viene effettuata ogni volta che si mette 
m funzione l’apparecchio e le altre ven¬ 
gono effettuate assai celermente con la 
semplice manovra di due commutatori 
a scatto. In tale modo l’acquirente di 
valvole, sia pure profano, viene messo 
in condizione di poter osservare da vi¬ 
cino la bontà del materiale acquistato 
con la semplice ed inequivocabile indi¬ 
cazione dell’indice dello strumento. 

La presenza del complesso è oltremo- 
do piacente e permette la sua installa¬ 
zione sul banco di vendita senza pregiu¬ 
dicare menomamente anche la più raffi¬ 
nata estetica dell’ambiente. 

FtORAVAN'lE UmETELLI 


PER RIPARARE 
GLI ACCUMULATORI 

L’operazione più difficile -della 
ripar,azione di una cassetta d’ac¬ 
cumulatore specie se rotta agli spi¬ 
goli è quella di pressare a mano 
i pezzi di celluloide adibiti alla 
riparazione. 

La figura mostra un piccolo ap¬ 
parecchio atto a facilitare gran¬ 
demente tale operazione. Si trat¬ 
ta di due strisce metalliche fis¬ 
sate a distanza con due viti lun¬ 
ghe. Per usarlo si ponga, per 
qualche minuto la pressa in ac¬ 
qua calda, quindi si asciughi e fi 
passi fra le due strisce il pezzo 
di bachelite o celluloide che si 
vuol piegare, fìssandovelo median¬ 
te lo stringimento delle viti stesse. 



Quando la celluloide è ben 
pressata si ponga la pressa in un 
catino d’acqua fredda; appena la 
celluloide sarà freddata, si tolga, 
e l’avremo pronta per la ripara¬ 
zione dello spigolo della cassetta 
dell’accumulatore, a cui verrà 
sovrapposta e fissata mediante 
acido acetico. 




f 

R esiste nze 

Metallizzate 

it 

Dubilier” 

H 

Inalterabili - Robuste -Resistenza costante - Coefficiente di temperatura costante 
Adottate da tutti i principali costruttori italiani di radioriceventi 

Listino N. 50 B 0 A Imo C DPI flTTI o P MILANO (VII) 

gratis a richiesta U. H. IINU. 0. ULLU III Od 0. “ Piazza Trento, 8 
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ILCEA - ORION 


Via Vittor Pisani, 10 MILANO Telefono n. 64-467 



POTENZIOMETRI SINO A 5 WATT - REOSTATI SINO A 50 WATT 
RESISTENZE CHIMICHE ED A FILO ALLO SMALTO SINO A 50 WATT 
CORDONCINI DI RESISTENZA - ACCESSORI SVARIATISSIMI 

Chiedere il nuovo catalogo “ A „ 


PUROTRON 

LA MIGLIORE VALVOLA PER APPARECCHI AMERICANI 


CONDENSATORI ELETTROLITICI 
RESISTENZE CHIMICHE 
CELLULE FOTOELETTRICHE 

SOC, IT. POPE E ARTICOLI RADIO 

S. I. P. A. Rn 

VIA G, LIBERTI, 6 - MILANO - TELER 20-895 
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La mia “ xadietta,, ad una valvola bigriglia 


Presento alle lettrici della splen¬ 
dida rivista l’antenna, che spero 
saranno molte, lo schema e la 
succinta descrizione di un appa- 
recchietto radio da me costruito 
e che, con poca spesa, mi ha da¬ 
to ottimo risultato e grande sod¬ 
disfazione. 

Di giorno capto le radioemit¬ 
tenti italiane più vicine e di sera 
le principali stazioni lontane. 


3. Condensatore variabile a mi¬ 
ca da 250 cm. con bottone. 

4. Reostato da 6 ohm da pan¬ 
nello con bottone (deve sopporta¬ 
re 1 Amp. massimo). 

5. Trasformatore alimentazione 
filamento della valvola a 4 Volta 
(Ferrix A. F. 4). 

6. Una impedenza a presa cen¬ 
trale . 

7. Impedenza di alta frequenza. 

8. Due condens. fissi da 300 cm. 



Tutto ciò, e questa ne è la mera¬ 
viglia, con aereo interno; però 
con una buona presa di terra. 

Eccone i componenti: 

1. Trasformatore di A. F. : tu¬ 
bo di cartone bakelizzato di cm. 4 
di diametro, lungo 9. A due cen¬ 
timetri dalla base si inizierà ad 
avvolgere il secondario composto 
di 75 spire di filo smaltato da 4 
decimi. A tre mm. dalla fine del 
secondario si inizierà l’avvolgi¬ 
mento di reazione, composto di 25 
spire di filo smaltato da 2/10. Il 
primario sarà avvolto su di un tu¬ 
bo di om. 3,5 composto di 30 spi¬ 
re di filo smaltato da 3/10. Il pri¬ 
mario sarà fissato nell’interno del 
secondario. Inizio secondario de¬ 
nominato ES, fine US. Inizio av¬ 
volgimento reazione ER, fine UR. 
Inizio primario EP, fine UP. 

2. Un condensatore variabile ad 
aria da 500 cm., con manopola 
graduata. 


9. Una resistenza da 2 mega¬ 
ohm. 

10. Zoccolo portavalvola euro¬ 
peo a 5 contatti. 

11. Pannello bakelite cm. 16 
per 18. 

12. Sottopannello legno centime¬ 
tri 18 per 20. 

13. Due squadrette. 

14. Valvola Zenith bigriglia DI 
4090. 


È in vendita a lire 2,— la 
bellissima pubblicazione : 

* PHILIPS MINIWATTai ra¬ 
dioamatori...» con cognizioni 
tecniche ed interessanti sche¬ 
mi. Fatene richiesta al nostro 
Ufficio, Pubblicità inviando 
l’importo relativo in franco¬ 
bolli alla PHILIPS RADIO 
S. A. I. - Ufficio Pubblicità 
Viale Bianca di Savoia, 18, 
MILANO 


15. Pila a secco di 9 Volta, 

16. Cuffia. 

Lasciate adunque amiche mie 
lettrici per qualche po ’di tempo, 
come ho fatto io, il « pungente e 
noioso ago giornaliero » ed accin¬ 
getevi alla facile costruzione del- 
l’apparecchietto da me descritto, 
raccomandandovi però di non es¬ 
sere « imbroglione » come lo so¬ 
no, e non ve lo nascondo, un po¬ 
chino io... 

Sic. iva Artemisia Falce 
Casaletto Spartano (Salerno) 

Pubblichiamo volentieri la de¬ 
scrizione della nostra gentile col¬ 
laboratrice ed assicuriamo i nostri 
lettori che il monovalvolare dei- 
scritto è veramente ottimo sotto 
ogni riguardo. (N. d. R.). 


PER SINTONIZZARE CORRET¬ 
TAMENTE UN APPARECCHIO 

Oggigiorno è comune l’uso dei 
milliamperometri per ottenere 
un’accurata posizione di sintonia 
della stazione che si riceve; ma 
coll’avvento della regolazione au¬ 
tomatica dell’intensità, che è di¬ 
venuta, in così poco tempo po¬ 
polare, alcuni dilettanti possono 



trovarsi perplessi circa il punto 
ove dovrebbero connettere il mil- 
liainperometro. 

Esso deve venire connesso, come 
mostra la figura, nel circuito di 
placca della valvola di media od 
alta frequenza, od in quello del¬ 
l’ultima valvola di M.F., se l’ap¬ 
parecchio ne impiega più di una. 
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Due economici apparecchi a cristallo 


Non si accingerà certo alla co¬ 
struzione del 1° o del 2° apparec¬ 
chio, di cui lo schema alle fig. 1 
e 2, un esperto radiofilo, ma un 
dilettante che sia alle sue prime 



armi ne potrà rimanere soddi¬ 
sfatto. 

Innanzi tutto si avrà avverten¬ 
za che i collegamenti siano hene 
isolati. 

Osserviamo lo schema alla fig. 
1; data la sua chiarezza non è ne¬ 
cessaria una lunga spiegazione. 


Basteranno i seguenti dati : 1° la 
Bobina deve essere a fondo di pa¬ 
niere ed avrà 50 ovvero 70 spire, 
il filo sarà isolato doppia seta; 2° 
basteranno una antenna normale 



esterna ed una buona terra a dare 
una ottima ricezione, 3° la cuffia 
avrà 500 ohms per auricolare, 4° 
il condensatore variabile avrà 

0,0005 /*.F. 

Per l’apparecchio alla fig. 2 ci 
si attenga a quanto si è detto per¬ 
ii primo apparecchio. L’unica dif¬ 


ferenza è data dal condensatore 
fisso 0,0005 /*F al posto del con¬ 
densatore variabile. Per l’antenna 
si noti che dovrà essere possibil¬ 
mente lunga; volendo si potrà ra¬ 
sare anche il tappo luce. 

Achille Bovoli - Roma. 


PER COSTRUIRE I TRASFOR 
MALORI D’ALIMENTAZIONE 

La costruzione degli avvolgi¬ 
menti per i trasformatori d’ali¬ 
mentazione riesce assai difficile 
dato lo spessore del filo. 

Si tagli una quantità di filo di 
qualcosa maggiore alla richiesta : 
(detta quantità potrà venire ac¬ 
certata moltiplicando il numero 
delle spire por la lunghezza di 
ciascuna spira); quindi si fissi un 
capo del filo in un dato punto 
della parete, e si fissi l’altro capo 
alla bobina; ci si terrà alla voluta 
distanza in modo che il filo resti 
perfettamente teso, e si farà ro¬ 
tare la bobina. 

La tensione costante del filo col 
graduale avvicinamento dell’ope- 
ratore alla parete, darà per re¬ 
sultato un avvolgimento ottimo ot¬ 
tenuto in pochissimo tempo. 


RADIOPRON 

CORSO CIRIÈ, IO - TORINO 


NOVITÀ’ DELLA STAGIONE 1934 - 1935 


TAURINA 

SUPERETERODINA 3 VALVOLE 

mod, S 300 M 

» 

t 

equivalente a un apparecchio a 5 valvole 


PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

1 - Chassis lamiera tranciata di perfetta realizzazione 
meccanica. ■ 2 - Sei circuiti accordati. ■ 3 - Alta 
selettività. ■ 4 - Grande amplificazione. ■ 3 - Alto- 
parlante elettrodinamico. ■ 6 - Alimentazione con 
trasformatore per le tensioni di rete a 110 - 125 - 
16C Volta. ■ 7 - Scala parlante per l’individuazione 
delle Stazioni. ■ 8 - Semplicità di manovra ridotta a 
soli due comandi e cioè quello di sintonia e quello 
del regolatore dell’intensità sonora. Quest’ultimo serve 
pure come interruttore generale. ■ 9 - Mobile midget 
10 - Valvole usate: 12A7 - 6F7 - 6A7. 


In vendita presso i 


più quotati Rivenditori d'Italia 
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I circuiti e le 


A conclusione delle brevi note 
di volgarizzazione relative agli ap¬ 
parecchi « Radio-riceventi » esa¬ 
miniamo sommariamente i cir¬ 
cuiti e le loro caratteristiche. Qua¬ 
lunque apparecchio « Radio » mu¬ 
nito di tubi « elettronici » (val¬ 
vole), necessita della cosidetta ali¬ 
mentazione; deve cioè ricevere u- 
na corrente elettrica, sia essa con¬ 
tinua o alternata, per poter fun¬ 
zionare. 

Il solo rivelatore a cristallo po¬ 
trebbe funzionare senza corrente 
d’alimentazione; ma in qualche 
caso (Cristallo di Carborundum) 
esso pure richiede una tensione 
base, e cioè esso pure deve essere 
alimentato con una Corrente Con¬ 
tinua. Gli apparecchi a valvole, a- 
alimentato colla corrente continua 
a batterie sono oggi pressoché in 
disuso; in quanto rarissime sono 
le località che non abbiano una 
rete d’illuminazione. La possibili¬ 
tà di accendere le « valvole » col¬ 
la stessa corrente della rete d’il¬ 
luminazione, opportunamente ab- 
bassata di tensione (valvole a r.i- 
scaldamento indiretto); ha pro¬ 
dotto un’altro progresso ed un’al¬ 
tra facilitazione nel campo co¬ 
struttivo. 

Per mezzo di questi organi è 
oggi possibile mettere in funzione 
un apparecchio radio, colla sem¬ 
plice inserzione di una spina ad 
una comune presa di corrente. I 
moderni ricevitori, .anche i più 
piccoli, sono muniti del così detto 
« cambio di tensione » cioè di 
un dispositivo che permette con 
un semplicissimo adattamento di 
inserire l’apparecchio ad una qua¬ 
lunque delle « tensioni » alternate 
in uso nelle varie località. 

Ciò permette di trasportare il 
medesimo apparecchio in luoghi 
aventi reti d’illuminazione con 
tensioni diverse, ottenendone sem¬ 
pre un regolare funzionamento. 

LA VALVOLA TERMOIONICA 

L’organo che ha contribuito in 
misura più larga, coi suoi conti¬ 
nui perfezionamenti a rendere di 
facile uso i ricevitori, è certo la 
« Valvola Termoionica ». Questo 
organo dall’apparenza di una co- 


onde 


mune lampada ad incandescenza 
e che oggi tutti usano sugli appa¬ 
recchi radio, ha rivoluzionato, 
colla sua comparsa prima e coi 
perfezionamenti poi, il campo 
della radiofonia. Per mezzo della 
« valvola raddrizzatrice » è stato 
possibile l’uso degli apparecchi 
colle comuni correnti alternate 
delle reti di distribuzione; ma la 
importanza della « valvola ter¬ 
moionica » risulta palese quando 
si pensi che ad essa spettano le 
funzioni di c< amplificare », i de¬ 
bolissimi impulsi di corrente ge¬ 
nerati dalle onde radio, di rettifi¬ 
care ed amplificare nuovamente 
degli impulsi così da trasformarli 
in frequenze tali da essere udibili 
all’orecchio umano. Per risponde¬ 
re sempre meglio a questi compiti 
è nata tutta la tecnica costruttiva 
dei tubi ic termoionici » riceven¬ 
ti, con perfezionamenti continui e 
reali anche se talvolta necessità di 
concorrenza o di mantenimento 
dei mercati hanno indotto a ma¬ 
scherare di novità vecchi tipi di 
valvole. E’ ancora sulla memoria 
dei tecnici un recente periodo nel 
quale tale fenomeno creò incertez¬ 
za e perplessità a tutto danno del 
vero progresso; ina prescindendo 
da questi metodi, prontamente 
condannati, è innegabile che an¬ 
che ora, mentre nella costruzione 
delle valvole si è raggiunto un al¬ 
to grado di perfezione, le case 
« costruttrici », non hanno arre¬ 
stato il loro cammino e mediante 
la creazione delle « valvole mul- 


Per tutti i lettori 

c’è una collaborazione adatta: è 
quella di esprimere il proprio pa¬ 
rere su quanto ha attinenza cogli 
interessi del radiofìlo italiano. Vo¬ 
gliamo sentirvi parte viva dell'ope¬ 
ra nostra, trasformandovi in ispi¬ 
ratori ed in critici. Dateci delle buo¬ 
ne idee e noi ie realizzeremo. Fa¬ 
teci conoscere le vostre impressioni 
sulla Rivista, e noi trarremo dalla 
vostra critica onesta il miglior in¬ 
centivo a far bene. 


tiple » hanno contribuito ad una 
maggiore semplificazione dei cir¬ 
cuiti radio con una conseguente 
riduzione dei costi. 

R.A.B. - Parma 

(continua) 


SEMPLIFICHIAMO 
LA POLARIZZAZIONE 
AUTOMATICA 

Esaminando ciò che viene a co¬ 
stare il disaccoppiamento dei cir¬ 
cuiti di griglia della bassa fre¬ 
quenza, dovremo tener presente 
che il disaccoppiamento necessa¬ 
rio dipende dal rendimento ri¬ 
chiesto ad ogni stadio. Riducendo 
detto disaccoppiamento al mini¬ 
mo, non si avrà l’instabilità ma la 
perdita di amplificazione propor¬ 
zionata alla banda più bassa della 
scala di frequenza. 



Pertanto si può realizzare una 
buona economia, senza grave sa¬ 
crificio del resultato, ricordando 
che i filtri di disaccoppiamento 
sono necessari soltanto quando le 
componenti sia della corrente con¬ 
tinua che della corrente alterna¬ 
ta della corrente anodica della 
valvola in questione, passano at¬ 
traverso la resistenza di polarizza¬ 
zione del catodo. 

Quando la corrente alternata 
componente del segnale, viene de¬ 
viata dall’anodo, mediante un cir¬ 
cuito alimentato in parallelo, e ri¬ 
torna direttamente al catodo, co¬ 
me mostra la figura, il disaccop¬ 
piamento si rende inutile. Poiché, 
praticamente, quando una per 
quanto piccola frazione dei segna¬ 
li di bassa frequenza trova la sua 
via verso la resistenza di polariz¬ 
zazione, occorre provvedere alla 
fuga di detta piccola frazione dei 
segnali. A tale scopo verrà posto 
in derivazione un condensatore da 
almeno I mfd. 
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Il controllo cronometrico nei voli 


ad alta velocità 


Il sorprendente sviluppo che ha 
raggiunto l’Aeronautica in questi 
ultimi anni, come ha ben dimo¬ 
strato l’imponente record di Agel- 
lo, è frutto di minuziosi studi e 
di ardimentose esperienze da par¬ 
te di tecnici e di piloti che gior¬ 
no per giorno segnano un passo 
avanti verso una più sicura e de¬ 
finitiva conquista dello spazio. 

Fra le esperienze che apporta¬ 
no un prezioso contributo allo svi¬ 
luppo dell’Aeronautica, va anno¬ 
verata infatti, prima fra tutte, 
quella che può essere tratta dai 
voli ad alta velocità, ed all’uopo 
è stata da tempo istituita a De- 
senzano una scuola di specializza¬ 
zione per questo genere di volo. 
Essa valendosi della perizia di va¬ 
lorosi piloti e di macchine del tut¬ 
to speciali, opera quasi ai mar¬ 
gini dell’impossibile, per esamina¬ 
re i limiti delle più ardue possi¬ 
bilità, realizzando velocità fanta¬ 
stiche che mettono a dura prova 
l’eroico ardimento dei piloti e le 
possibilità meccaniche dei nostri 
potenti motori. 

Ciò che particolarmente va cu¬ 
rato in questo genere di volo è 
il controllo della velocità ed a ciò 
si oppongono non lievi difficoltà 
giacché detti voli oltre a svolger¬ 
si con celerità impressionante co¬ 
prono generalmente percorsi bre¬ 
vi. Necessitano quindi dispositivi 
di registrazione di precisione asso¬ 
luta tenendo presente che la fra¬ 
zione di tempo più interessante è 
il millesimo di secondo. 

Il sistema che ha dato l’esito 
più soddisfacente è la registrazio¬ 
ne cinematografica simultanea del 
velivolo e di un cronometro di 
alta precisione. Durante il recen¬ 
te record di Agello a Desenzano 
sono stati ottenuti risultati sor¬ 


prendenti da un complesso elet¬ 
trocronometrico autocareggiato ba¬ 
sato su tale sistema, brillantemen¬ 
te realizzato dalla Ditta A. Basini 
di Milano, alle cui speciali costru¬ 
zioni ebbi campo di accennare in 
occasione della Crociera Atlantica. 

Trascurando su questa rivista la 
parte che riguarda la registrazio¬ 
ne cinematografica, accennerò bre¬ 
vemente al funzionamento della 
parte più sostanziale: il crono¬ 
metro. 

Un oscillatore ,a frequenza acu¬ 
stica a valvola termonionica è pi¬ 
lotato da un diapson le cui oscil¬ 
lazioni vengono in tal modo rese 
da smorzate a persistenti alla fre¬ 
quenza corrispondente a quella 
fondamentale del diapson stesso. 
E’ però necessario, per quanto 
vedremo appresso, che la frequen¬ 
za dell’oscillatore non possa subi¬ 
re alcuna variazione. 

E noto tuttavia che la frequen¬ 
za fondamentale del diapson po¬ 
trebbe variare solo qualora venis¬ 
se a variare la temperatura am¬ 
biente e ciò per effetto sia della 
dilatazione o meno (allungamen¬ 
to o accorciamento) delle sue 
branche e sia per la influenza che 
la temperatura ha sulla struttura 
molecolare del metallo impiegato. 

E’ quindi necessario, nel nostro 
caso, che il funzionamento del 
diapson avvenga ad una tempe¬ 
ratura ambiente che possa mante¬ 
nersi dentro determinati limiti. 
Per soddisfare a questa condizio¬ 
ne il diapson è racchiuso in una 
camera metallica rivestita di ma¬ 
teriale coibente. Un termometro 
a mercurio permette di controllare 
la temperatura interna che è man¬ 
tenuta costante mediante un ter¬ 
mostato. 

Così pure sono controllate le 


tensioni d’ alimentazione dell’ o- 
scillatore mentre sull’ accensione 
della valvola oscilla tri ce è inserita 
una resistenza autoregolatrice che 
garantisce la più assoluta costanza 
della tensione ai capi del fila¬ 
mento . 

L’oscillatore è seguito da uno 
stadio di preamplificazione prima 
e da due ulteriori stadi poi, di cui 
1’ ultimo bivalvolare push-pull, 
classe B. 

La tensione oscillante all’uscita 
del diapson è di circa 1 Volta. 
Si ha all’uscita dell’amplificatore 
una potenza di circa 15 Watt per 
l’alimentazione dei cronometri a- 
zionati ciascuno da un motorino 
sincrono. 

E’ assai importante durante l’e¬ 
sercizio della stazione, che i cro¬ 
nometri possono essere avviati od 
arrestati con fulminea rapidità. 
Ciò sarebbe però in pieno contra¬ 
sto con la necessità di avviare ma¬ 
nualmente i motorini sincroni e 
con l’inerzia degli stessi che si op¬ 
porrebbe al loro immediato arre¬ 
sto. All’uopo è previsto un dispo¬ 
sitivo elettromagnetico d’innesto 
e di disinnesto che permette di 
mantenere costantemente in rota¬ 
zione i motorini dei cronometri 
rendendo indipendenti le sfere. 

La stazione è inoltre provvista 
di un centralino telefonico per il 
collegamento dei posti di control¬ 
lo. L’alimentazione, ad eccezione 
del diapson, è in alternata e può 
essere tratta sia dalla rete che da 
un gruppo elettrogeno di cui è 
corredata l’autostazione. 

Con un complesso così realiz¬ 
zato è possibile il controllo della 
velocità con assoluta precisione 
permettendo la registrazione dei 
tempi senza trascurare attimi del¬ 
l’ordine di millesimi di secondo; 
risultati questi a cui si è potuto 
giungere attraverso il nuovo e ge¬ 
niale impiego della valvola termo¬ 
ionica che ha avuto il compito, 
questa volta, di registrare il prodi¬ 
gio compiuto dall’uomo più ve¬ 
loce del mondo. 


R. Avanzini 

...."""""""«"lini."Hi"................... 


TOPOLINO II!! 

Leggere le caratteristiche e prezzi a pag. 548 


Il principe dei Radio Ricevitori 

a tre valvole 

RADIO URBE • Roma 
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Lonfidenze al radiofilo 


1241) * S.'O.S.-, Biella. — Riferendosi 
etile precedenti consulenze n. 1081 (An¬ 
tenna n. S) e n. 1214- (Antenna n. 9), 
invia in visione uno schema di dispo¬ 
sizione dei pezzi sullo chassis. 

La disposi zio ne va; ottimamente e noi 
non possiamo che approvare, la di Lei 
concezione. 

1241 - M. Lichtenstein, Milano. — 
ila costruito il filtro ariti-parassitario di 
Killer, riscontrando l’inconveniente che 
uriche togliendo la corrente dall’appa¬ 
recchio radio, nel filtro si sente un forte 
ronzio di corrente, non solo, ma dopo 
poco, l’impedenza comincia a scaldarsi 
fortemente. Chiede come può eliminare 
l’inconveniente e se detto filtro è vera¬ 
mente efficiente. 

Desidererebbe costruirsi V oscillatore 
descritto ne LA RADIO n. 61, ma pri¬ 
ma vorrebbe convincersi che detto stru¬ 
mento è sufficentemente preciso per usi 
dilettantistici. 

Desidererebbe costruirsi lo strumento 
universale di misura descritto ne l’an- 
tenna n. 18 - 1933. Chiede se questo 
strumento è di precisione e di facile 
-costruzione e quale differenza presenta 
nei riguardi dell’altro che abbiamo allo 
■allo studio. Chiede, inoltre, se il pan¬ 
nello ove trovasi montato lo strumento, 
debba essere di ebanite o se possa an¬ 
che essere di ottone verniciato. 

Ha costruito la S.E. 101 bis, che fun¬ 
ziona bene, ma desidererebbe togliere 
& seguenti difetti. Toccando il potenzio¬ 
metro regolatore dì intensità (attenzione 
che la parola volume è sbagliatissima) 
ode un ululato abbastanza forte; in certi 
punti del quadrante si odono dei fischi 
che impediscono la ricezione; sui 10° la 
.ricezione risulta completamente saltel¬ 
lante. Desidererebbe, inoltre, quanti co¬ 
noscere pV. di sensibilità ha il ricevi¬ 
tore e quanti Watt di uscita. Desidere¬ 
rebbe costruirsi un adattatore per onde 
’ corte; chiede ove può trovare la descri¬ 
zione, e se ne abbiamo qualcuno in 
progetto. Inoltre se questi adattatori so¬ 
no efficienti e consigliabili. Ha letto 
nel n. 9 de Puntellila la descrizione di 
un avvisatore con campanello di allar¬ 
me fatto dal Sig. Salvucci di Roma; 
chiederebbe una descrizione più parti¬ 
colareggiata. 

Nei riguardi del filtro aliti parassitario 
>di Killer, tenga presente che esso non può 
•essere usato su reti a corrente alternata, 
ma soltanto su reti a corrente continua; 
e la ragione è evidente, poiché l’indut¬ 
tanza dell’impedenza di filtro, non solo 
si oppone al passaggio* dei disturbi, ma 
anche al passaggio della corrente che 


Questa rubrica è a disposizione di 
tutti i lettori, purché le loro doman¬ 
de, brevi e chiare, riguardino appa¬ 
recchi da noi descritti. Ogni richie¬ 
sta deve essere accompagnata da 3 
lire in francobolli. Desiderando sol. 
lecita risposta per lettera, inviare 
lire 7,50. Pejr gli Abbonati, la tariffa 
è rispettivamente di L.le L. 5. 

Desiderando schemi speciali, ovve¬ 
ro consigli riguardanti apparecchi 
descritti da altre Riviste, L. 20; per 
gli Abbonati, L. 17. 


deve alimentare l’apparecchio e quindi 
non fa altro che provocare una caduta 
di tensione. Questa caduta provoca una 
dissipazione di energia nella stessa im¬ 
pedenza; energia che poi viene tramu¬ 
tata in calore. Conclusione : il filtro di 
Killer non può servire per le reti a cor¬ 
rente alternata, e quindi occorre ricor¬ 
rere a.d un filtro normale. Tenga però 
presente che noi abbiamo sempre soste¬ 
nuto che nella maggioranza dei casi, i 
filtri di qualsiasi specie essi siano, non 
servono' praticamente a nulla, a meno 
■che non siano state prese nei riguardi 
dell antenna, tutte quelle precauzioni 
che abbiamo altre volte consigliale. 

L’oscillatore descritto nel n. 61 de 
LA RADIO, è veramente efficiente e 
sufficientemente preciso. Può benissimo' 
costruirlo anche perchè l’altro che noi 
descriveremo, non è che una modifica 
delLoseillatore in parola. Anche lo stru¬ 
mento universale che stiamo studiando 
non è che una modifica di quello de¬ 
scritto nel n. 18 de l’antenna, soltanto 
per quanto riguarda l’OhmeCro. IH pan¬ 
nello. sul quale viene montato l’appa¬ 
recchio, può essere di qualunque sostan¬ 
za, poiché non ha nulla a che vedere 
col circuito elettrico dello strumento. 

I difetti che. Ella nota nel Suo rice¬ 
vitore .sono, .senza dubbio dovuti ad 
oscillazioni di A.F.; provi a schermare 
accuratamente, tutti i fili percorsi da 
corrente di A.F., come quelli che uni¬ 
scono le placche fisse dei tre condensa¬ 
tori variabili con i relativi avvolgimenti 
di accordo e con la griglia principale 
dell'oscillatriee-modulatrice. Schermi an¬ 
che il filo di collegamento che dalla 
■placca -dell’oscillatricemodulatrice, va al 
primario del primo trasformatore di 
M.F. Dopo ciò, proceda nuovamente, al¬ 
l’allineamento, avendo grande cura di 


Quando ho ricevuto la v/s., l'appa¬ 
recchio (S.R. 7S tnod.) funzionava 
già da alcuni giorni e, senza tema 
di esagerare, a meraviglia. Poten¬ 
za sensibilità, selettività, purezza! 

- R. Sanguiareti - Torino. 


trovare la migliore posizione dì accop¬ 
piamento tra ravvolgimento dì accordo 
e quello di reazione dell’osculatore. Per 
fare lavorare ancora meglio l’otlo do, 
inserisca, tra il punto di giunzione del 
massimo dell’anodica con il primario 
del primo trasformatore di iM.F. e la 
resistenza di caduta che alimenta la gri¬ 
glia-anodo e la griglia-schermo dell’ot- 
todo, una resistenza di caduta di 8.000 
Ohm, bloccandola col solito condensato¬ 
ne da fi,'5, inserito tra la massa e questa 
nuova resistenza di caduta. L’unico adat¬ 
tatore per onde corte che abbiamo mon¬ 
tato, è l’S.R. 55, descritto nel n. 19 
de l’antenna 1932,. Legga anche Ta de¬ 
scrizione a pag. 185 de l’antenna n. 4 
nuova serie. 

Per quanto riguarda l’applicazione 
della cellula fotoelettrica, La preghiamo 
di rivolgersi direttamente al Sig. Mario 
Salvucci - Via .Masaccio - Lotto E - 
Roma. 

❖ 

1246 - Piero Zaccone, Firenze. — 
Avendo costruito la R.A. 66 descritta 
ne LA RADIO n. 77 ed avendo a di¬ 
sposizione un elemento raddrizzatore 
metallico Westinghouse D21, chiede se 
potrebbe sostituirlo con vantaggio alla 
valvola raddrizzatrice LI 4090 Zenith, e 
quale tensione può fornire il medesimo. 
Invia lo schema per sapere se è esatto. 
I olendo ricevere in altoparlante, avreb¬ 
be desiderio di applicare un pentodo 
TU 415 e quindi domanda se nello sche¬ 
ma che ci unisce, questa aggiunta sia 
giunta e se la ricezione risulterà priva 
di ronzio. Desidera anche conoscere se 
il centro del filamento deve essere di¬ 
rettamente collegato al negativo genera¬ 
le, oppure se necessita polarizzare il 
pentodo finale con una resistenza da 
1.300 Ohm in serie tra il centro del fila¬ 
mento ed il negativo generale. Desidera 
anche sapere se occorre polarizzare il 
pentodo dì A.F. rivelatore (Zenith T 
491) e quale sarebbe il valore della re¬ 
sistenza occorrente. Chiede anche i dati 
per la costruzione del trasformatore di 
A.F., adatto alla ricezione delle onde 
lunghe. 

Lo .schema inviatoci è esattissimo. Lo 
elemento D 27, può essere sostituito cer¬ 
tamente con vantaggio alla valvola LI 
4090, funzionante come raddrizzatrice, 
specialmente se alla valvola rivelatrice 
T 491, viene aggiunta una finale TU 415. 
Tenga presenta che quando tutte le val¬ 
vole -sono a riscaldamento indiretto, il 
centro del filamento- deve essere con¬ 
nesso eoi negativo generale, ma quando 
la finale è a riscaldamento diretto, con 
polarizzazione automatica, è assoluta^ 
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mente indispensabile collegare il centro 
del filamento con la massa, attraverso 
una resistenza di polarizzazione, in pa¬ 
rallelo alla quale viene messo un con¬ 
densatore di blocco della maggiore ca¬ 
pacità possibile, la quale può essere an¬ 
che di 10 ,uF, qualora venga usato uno 
di quei piccoli condensatori elettroli¬ 
tici a cartuccia. La capacità di questo 
condensatore ha grande importanza, 
specialmente per la riproduzione delle 
note gravi. Il valor© della resistenza di 
polarizzazione, nel caso della TU 415, 
deve essere non di 1.300 Ohm ma di 
1.100 Oh. Quanto al pentodo rivelatore 
T 491, se desidera la rivelazione a ca¬ 
ratteristica di griglia, come nella R.A. 
66 e nello schema inviatoci in visione, 
i! catodo dovrà essere direttamente con¬ 
nesso alla massa, ma desiderando la ri¬ 
velazione a caratteristica di placca, il 
catodo andrà connesso alla massa, attra¬ 
verso un resistenza di polarizzazione di 
10.000 'Ohm, in parallelo alla quale do¬ 
vrà essere inserito il solito condensa¬ 
tore di blocco' da 0,5 fiF. In questo 
caso, però, sul circuito anodico di que¬ 
sta valvola deve essere inserita una re¬ 
sistenza da 200.000 a 300.0'OO Ohm, op¬ 
pure un’impedenza di altissimo valore 
(da 250 a 500 Henry) con relativamente 
bassa capacità distribuita. 


Il trasformatore adatto per la ricezio¬ 
ne delle onde lunghe da 700 a 2,000 m. 
con condensatore variabile da 500 u,p. F, 
dovrà avere un secondario con 2.200 /iH 
effettivi, e quindi composto di 350 spire 
dì filo smaltato da 0,3 avvolte su tubo 
da 50 mm., oppure 270 spire di filo 
smaltato da 0,2 avvolte 1 su tubo da 50 
mm. ; oppure 300 spire da 0,2'5, due co¬ 
perture di seta avvolte su tub 0 da 60 
mm. Questo ultimo sistema (cioè 300 
spire filo doppia copertura seta) ha un 
rendimento un po’ superiore 1 agli altri 
due, dato che la capacità dell’avvolgi¬ 
mento, l'atto con filo di doppia coper¬ 
tura seta, è inferiore a quella dell’av¬ 
volgimento fatto con filo smaltato. Il 
primario di questo trasformatore 1 avrà 
un numero di spire pari ad 1/3 di quelle 
del secondario, avvolte su tubo avente 
un diametro di 10 mm. inferiore a quel¬ 
lo sul quale viene avvolto il secondario 
e fissato nell’interno dello stesso, in 
modo che l’inizio dell’avvolgimento pri¬ 
mario si trovi allo stesso livello dell’ini¬ 
zi© dell’avvolgimento secondario. L’av¬ 
volgimento di reazione verrà fatto sullo 
stesso 1 tubo del secondario a 4 mm. di 
distanza dalla fine dell’avvolgimento se¬ 
condario stesso. Esso avrà un numero 
di spire, pari ad 1/3 di quelle del se¬ 
condario, se la rivelazione è a caratte¬ 


ristica di griglia, mentre il numero delle 
spire verrà ridotto alla metà di quelle 
del secondario, se la rivelazione è a ca¬ 
ratteristica di placca. U filo da usarsi 
sarà di 0.2 smalto. 

<?> 

1247 - Appassionato lettore dell’« an¬ 
tenna ». — Intendendo costruire un ali¬ 
mentatore, usando una valvola america¬ 
na 25 Z 5-, ha consultato i diversi im¬ 
pieghi della medesima nell’articolo pub¬ 
blicato su l’antenna n. 1 nuova serie . 
Nella Fig. 1, rappresentante detta val¬ 
vola, usata come duplìcatrice di tensio¬ 
ne, non sono segnati i valori dei con¬ 
densatori dell’impedenza e della resisten¬ 
za. Desidera, quindi, conoscere tali va¬ 
lori, tenendo presente che la tensione 
di linea è di 125 Volta e che la corrente 
necessaria per l’accensione dovrà essere 
ricavata direttamente dalla linea di ali¬ 
mentazione per mezzo di una resistenza 

di caduta di 333 Ohm 2,5 Watt. 

Il valore dei due condensatori dupli¬ 
catori di tensione Cl~'C2 deve essere dà 
4 uF con isolamento a 500 Volta mas¬ 
simi. Invece il valore del condensatore 
C3, potrà oscillare da 4 a 8 /iF, mentre 
quello di C4, potrà essere scelto tra i 
6 ed i 20 pF, tenendo presente che mag¬ 
giore sarà questo 1 valore e migliore ri- 
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salterà il filtraggio della corrente. IJ 
vantaggio dell’aumento di questa capa¬ 
cità non consiste soltanto nell’aumento 
del filtraggio, ma anche nel migliora¬ 
mento della riproduzione del ricevitore 
stesso. Il valore della impedenza LI va¬ 
ria a seconda dello- scopo. 'Se trattasi 
di un’impedenza normale di livellamen¬ 
to, essa può essere da 5-0 Henry 100 
mJA., mentre se -trattasi del campo di 
un altoparlante elettrodinamico, la re¬ 
sistenza di questo, in -Ohm, varia a se¬ 
conda del carico del ricevitore. La -re¬ 
sistenza segnata IR rappresenterebbe il 
carieoi dell’alimentatore. Essa può essere- 
completamente tolta se l’alimentatore fa 
parte integrale- di un ricevitore, mentre 
essa dovrà essere rappresentata da un 
-divisore di tensione, con un valore da 
20 a 30.000 Ohm, se- l’alimeniat-or-e- viene 
usato- separatamente per diversi scopi. 
Ricordarsi che nel ca-s-o dell'utso del di¬ 
visore di tensione, tra il negativo- e cia¬ 
scun collarino di presa, occorre inse¬ 
rire un condensatore- di blocco della ca¬ 
pacità minima di 0,5 p F. Normalmente 
non occorre sorpassare i 2 /rF p-e-r que¬ 
sti condensatori. Tenga presente che il 
valore della corrente raddrizzata, è in¬ 
versamente- proporzionale alla erogazio¬ 
ne di corrente che -si richiede dalla val¬ 
vola stessa. Sta -bene il valore di 333 
Ohm, come -resistenza di caduta per la 
alimentazione -del filamento, ma tenga 
presente -che il carico di questa resi¬ 
stenza non è di 25' Watt ma di 30 esat¬ 
ti, poiché W = I 2 X R. 

♦ 

1248 - M. Fanti, Firenze. — Desidera 
montare la S.E. 103 usando un conden¬ 
satore triplo SSR Ducati 402.11-0 da 
3 x 380 p.o.F. Chiede come deve costrui¬ 
re la bobina dell’oscillatore e se occor¬ 
re. una capacità in serie al condensatore 
variabile dell’oscillatore, oppure se deve 
diminuire l’induttanza della bobina. 
Chiede i dati di avvolgimento della bo¬ 
bine su tubo da 25 mm. 

Usando il condensatore variabile tri¬ 
plo, avente le tre indentiche sezioni, 
è assolutamente indispensabile mettere- 
in serie, tra la boblina dell’oscillatore -ed 
il suo condensatore variabile, un con¬ 
densatore semi-variabile di aggiustamen¬ 
to, avente una capacità massima di 80-0 
cm. circa. Si può anche- usare un con¬ 
densatore semi-variabile di una capacità 
mas-sima che si aggira -sui 3-00 cm., in 
parallelo ad un condensatore fisso- di 
50-0 cm. Il condensatore semi-variabile 
deH’oscillatore verrà mes-s-o in serie tra 
l’entrata, dell’avvolgimento di accordo- 
dell’oscillatore e la massa. Usando tubo 
da 25 m-m. -e filo -smaltato da 0,2'5 per 
gli avvolgimenti, i trasformatori di A.F. 
dovranno avere 140 -spire per il secon¬ 
dario ; 30 spire p-e-r il primario di an¬ 
tenna, avvolte -su tubo da 15 min. fis¬ 
sato ncH’intemo del secondario, in mo¬ 
do -che l’inizio dell’avvolgimento pri¬ 
mario -si trovi allo stesso livello dell’ini¬ 


zio dell’avvolgimento secondario ; inve¬ 
ce, il primario del secondo trasformato¬ 
ne del filtro si comporrà di 10 spire, 
avvolte a 3 mm. di distanza dall’inizio 
dell’avvolgimento- secondario. L’avvolgi- 
ment-o di accordo della bobina dell’o¬ 
scillatore si comporrà di 12:5 -spire, men¬ 
tre quello della reazione avrà 42 spire 
sempre di filo -smaltato da 0,2'5. La rea¬ 
zione verrà avvolta sopra l’avvolgimen¬ 
to di accordo, in modo- che l’inizio del¬ 
l’avvolgimento- di reazione si trovi so¬ 
pra all’inizio dell’avvolgimento di accor¬ 
do. I trasformatori e la bobina dell’o¬ 
scillatore, verranno -schermati -con sche¬ 
mi cilindrici, aventi il doppio -del dia¬ 
metro del tubo usato. 

❖ 

1254 - Fernando Spallone. — Doven¬ 
do costruirsi un monobigriglia e posse¬ 
dendo una valvola Philips A 441 -N de¬ 
sidera sapere se può usarla e quali ten¬ 
sioni dovrebbe dare agli elettrodi. Pos¬ 
siede una batteria di accumulatori da 
100 Volta. Domanda se detta valvola sa¬ 
rebbe preferibile usarla come semplice 
triodo e quale degli schemi pubblicati 
su l’antenna La Radio- noi consigliamo. 

Si è costruito un condensatore elet¬ 
trolitico alluminio-piombo, con soluzio¬ 
ne di bicarbonato dì soda. Dopo qual¬ 
che ora il piombo diventa quasi nero, 
mentre l’alluminio si patina di colore 
marrone chiaro con chiazze bianche. Lo 
alluminio deve essere spesso cambiato. 
Chiede se ciò è regolare. 

Avendo una valvola Philips E ( vec¬ 
chia forma sferica ) con le caratteristiche 
Fil. 4 V.; PI. 60-100 V.; domanda a che 
uso può servire. 


E’ uscito il N. 3 del giornale 

LE LINGUE ESTERE 

l’unico periodico italiano, di cul¬ 
tura linguistica. 11 n. 3 del 1° 
novembre contiene la completa 
terza lezione di inglese-, fran¬ 
cese, tedesco e spagnolo, nu¬ 
merosi articoli di cultura e di 
varietà in italiano e in lingue 
straniere, nonché le solite ru¬ 
briche di giochi e passatempi, 
e le norme di aleuni concorsi 
dotati di ricchi premi. Di par¬ 
ticolare interesse la ;< Corrispon¬ 
denza coi lettori ». Questo pe¬ 
riodico, unico nel suo genere, 
è indispensabile a chiunque vo¬ 
glia apprendere praticamente e 
rapidamente le lingue straniere 
o perfezionarsi nella loro cono¬ 
scenza. Il giornale è in vendita 
in tutte le edicole. Se lo trova¬ 
te esaurito, chiedete un nume¬ 
ro di saggio gratis. Abbonamen¬ 
to annuo: L. 10.— Versate l’im¬ 
porto sui nostro c. c. postale 
N. 3/21841, oppure inviate va¬ 
glia all’ Amministrazione del 

Giornale | 

LE LINGUE ESTERE 

MILANO - VIA CESARE CANTu M.2 


Il migliore circuito che p-o-sisamo con 
sigliare, è il Mono-bigrìglia V descritto¬ 
ne La Radio n. 73, abolendo però i due 
condensatori di accoppiamento da 258 
cm. e 100 cm. e l’impedenza di A. F. 
di antenna, e collegando direttamente 
l’antenna con l’EP del primario del tra¬ 
sformatore. Il trasformatore di A. F. do¬ 
vrà essere cosi costruito. A 2,15 cm. dal¬ 
la base su un tub-o da 4-0 mm., inizierà 
l’avvolgimento -secondario (E!Si), compo¬ 
sto di -80 -spire di filo smaltato da 0,4. 
A 4 mm. dalla fine dell’avvolgimento 
secondario (US) inizierà l’avvolgiment-o 
di reazione (EJR), il quale -si comporrà 
di 28 -spire di filo smaltato da 0,2. Il' 
primario si comporrà di 30 -spire di 
filo smaltato dà 073, avvolte su un tubo- 
da 30 mm. e fissato nelPinte-rno del se¬ 
condario, in modo che l’inizio dell’av¬ 
volgimento primario si trovi a,ll, 0 «tesso 
livello -dell’inizio delFavvolgimento -se 
condario. Con tale apparecchio co-sì mo¬ 
dificato avrà -sicuramente- ottimi risulta¬ 
ti. Come vede la tensione anodica è di 
12 Volta -e non è assolutamente consi¬ 
gliabile aumentarla. Occorre invece tro¬ 
vare il punto critico di accensione della 
valvola, poiché essendo eminentemente 
un apparecchio Negadina, è necessario 
trovare il miglior punto di sensibilità 
nella zona della resistenza negativa. Sic¬ 
come una bigriglia è sempre più sensi¬ 
bile di un comune triodo, è assurdo vo¬ 
lerla usare come triodo. La batteria di 
accumulatori da 100 Volta non serve af¬ 
fatto, poiché bastano due piccole batte¬ 
rie da 6 Volta ciascuna, in serie fra di 
loro. 

il difetti che Lei riscontra nel raddriz¬ 
zatore elettrolitico che si è costruito, di¬ 
pendono essenzialmente dalle impurità 
dei metalli usati. Infatti è assai difficile 
trovare sia- del piombo puro che dell’al¬ 
luminio puro, cioè senza essere mischia¬ 
ti ad altri metalli. 

La valvola della quale ci comunica le 
caratteristiche, è un vecchio triodo a 
bassissima sensibilità. Ella può usarlo 
sia come rivelatrice che come amplifi- 
c atróce. 

♦ 

12,55 - V. La Rocca, S. Stefano di La- 
mastra. — Chiede perchè nella «Gale-- 
no-Pentodina » non si possa usare il 
Westector W 6. Chiede se montando la 
« Galeno-Pento dina » con una valvola 
bigriglia in sostituzione del pentodo, 
questo apparecchio verrebbe a risultare 
più efficiente del Triocristallovox mon¬ 
tando la valvola bigriglia al posto del 
triodo e se nell’uno o nell’altro caso , si 
può usare per Vaccensione una piletta' 
del ripo fanalino. Chiede se verrà ancora 
pubblicato qualche apparecchio a galena 
veramente efficiente , tale da potere ri¬ 
cevere bene almeno qualche stazione 
lontana. Chiede se inserendo un Westec- 
tor nel B. V. 5'03, tra l’US del secondo 
trasformatore e la griglia della prima 
valvola , sopprimendo il relativo conden¬ 
satore da 2.5'Q cm. e la resistenza da 2 
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Megaohm, si verrebbe a realizzare un 
apparecchio di maggiore potenza, fa¬ 
rcendo esercitare alle valvole soltanto la 
funzione di amplipcatorici; e se per au¬ 
mentarne ancora l’efficienza, non si po¬ 
trebbe trasformarlo in circuito Reflex, 
sfruttando tutte le possibilità per miglio¬ 
rarlo. Chiede inoltre tra lo Schermo 
trio-Pernodina II ed il Tri-ovox II, quale 
è più consigliabile per potenza di rice¬ 
zione e se sostituendo la valvola finale 
del Triovox IH, con un pentodo si arri 
verebbe ad avere un notevole aumento 
di potenza. Domanda se col cosidetto 
« Ricevitore Diamante » che è ora in 
commercio, si può ricevere meglio con 
una cuffia o se la ricezione è pressappo¬ 
co la stessa anche con tale mezzo. 

A quanto pare Ella và proporlo a cac 
eia di tutte le complicazioni possibili 
■ed immaginabili, volendo risolvere for¬ 
zatamente problemi, che non è detto che 
siano insolubili, ma completamente inu- 
tili. Il Westector non può assolutamente 
sostituire un comune cristallo, altro che 
in condizioni eccezionalissime, e quan¬ 
do vi sia una grande amplificazione in 
A. F. Nel Triocristallovox, occorreva 
un rivelatore ad altissima resistenza in¬ 
terna, e solo in questo caso il Westector 
adempiva molto brillantemente le fun¬ 
zioni di rivelatore, in sostituzione di un 
comune cristallo. La Galeno-Pentodina, 
montata con una valvola bigriglia, è cer¬ 
tamente da preferirsi al Triocristallovox, 


sia come sensibilità che come selettivi¬ 
tà, ma escludendo il Westector. Sia nel¬ 
l’uno che nell’altro caso, può benissimo 
usare una piletta del tipo fanalino per 
l’accensione della valvola. (Riprendere¬ 
mo ancora la descrizione degli apparec¬ 
chi a galena e vogliamo augurarci che 
ne rimarrà soddisfatto. Crediamo che il 
B. V . 503 funzioni meglio così come è 
stato progettato che con l’aggiunta del 
Westector. |S>e Ella ci tiene ad usare que¬ 
sto benedetto Westector , abbia, pazienza 
ancora e vedrà che troveremo la maniera 
di farglielo usare. La Schermo-Trio-Peri- 
todina II è immensamente più sensibile 
del Triovox II. Nel Triovox il, sosti¬ 
tuendo il triodo finale con un pentodo, 
si ha certamente un aumento di poten¬ 
za, ma non eccezionale come Lei crede. 
Non conosciamo di « Ricevitore Diaman¬ 
te » ma certamente se è fatto per la ri¬ 
cezione in altoparlante, sostituendo la 
cuffia all'altoparlante stesso, si riceverà 
molto meglio, a meno che l’apparecchio 
non sia alimentato dalla corrente stra¬ 
dale, perchè in tale caso certamente il 
ronzio è tale da non permettere la ri¬ 
cezione in cuffia. 

1257 - R. Alfredo Tardetti, Torino. - 
In risposta alla consulenza n. 1065 pub¬ 
blicata sul n. 9 della nostra Rivista, di¬ 
chiara che fatto provare le valvole, non¬ 
ché i condensatori elettrolitici , tutto ri¬ 


sulta regolare. Chiede quindi ulteriori 
spiegazioni facendo presente che, sia 
manovrando il potenziometro come il 
condensatore di reazione, non sì ode al¬ 
cuna differenza. 

Se le valvole sono effettivamente nella 
loro piena efficienza, dato che la ten¬ 
sione sia alla placca che alla griglia- 
schermo della rivelatrice si abbassa sino 
a zero, dopo pochi istanti di funziona¬ 
mento, è necessario ricercare il difetto 
o nel condensatore di blocco da 0,1 /x F, 
inserito tra la griglia-schermo della E 
446 e la massa, oppure in una delle due 
resistenze da 100.000 Ohm, rappresen¬ 
tanti divisore di tensione per la detta 
griglia, o nella resistenza anodica di ac 
coppia mento da 250.000 Ohm. Stia bene 
attento poiché non è raro il caso in cui 
nelle resistenze chimiche si trovi segna¬ 
to un valore molto differente dal reale- 
Verifichi bene se l’impedenza di A. F. 
posta tra la placca della E 446, non ab 
bia qualche punto dell’avvolgimento in 
contatto' con la massa. 

Inoltre verifichi bene se la bocco¬ 
la di passaggio, che mette in comuni¬ 
cazione la placca della E 446 con la par¬ 
te inferiore dello chassis, non abbia un 
corto circuito con la massa, -cioè non sia 
sufficientemente isolata. 

1277 - Renato Ceci, Fondi. - Desidera 
costruire il T. O. 501 alimentato con 
batterie, chiede quali valvole deve usare 
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e quali tensioni deve applicare, senza 
modificare il circuito , le resistenze e le 
capacità. Domanda se si possono di¬ 
sporre le cose, in modo da potere usare 
indifferentemente V alimentazione dalla 
rete o le batterie, e se occorrerebbe in ta¬ 
le caso costruire un alimentatore con rad¬ 
drizzamento anche della corrente per 
raccensione dei filamenti, con valvola 
raddrizzatrice separata da quella della 
corrente anodica . 

Porta a conoscenza che il condensatore 
SSR Ducati da 500 jtjzF tipo 202-1 costa 
100 Lire e che una ditta romana ha 
venduto nove scatole di montaggio del 
T.O. 501, fornendo un condensatore del 
quale non conosce le caratteristiche e 
la marca. Chiede se noi possiamo in¬ 
dicargliele o comunque se esiste un con¬ 
densatore molto piu economico del tipo 
bene isolato in ebanite e se il T.O. 501 
permette la ricezione della stazione in¬ 
glese ad onde corte di Daventry da 15-20 
Kiv. in altoparlante. 


Avanti di accingersi alla costruzione 
del T.O. 501, La consigliamo di ana- 
lizzare il T.O. ’509 pubblicato- in questo 
numero. Tenga presente che la costru¬ 
zione sia del T.O. 501, che del T.O. 
509 con alimentazione totale dalle bat¬ 
terie, è una cosa della massima sem¬ 
plicità, però in entrambi i casi è con¬ 
sigliabile l’uso di un triodo rivelatore, 
accoppiato con trasformatore al pentodo 
finale, poiché raramente da una scher¬ 
mata alimentala a batterie ed accop¬ 
piata al pentodo finale resistenze-capa¬ 
cità, si ottiene un uguale rendimento a 
quello del triodo alimentato a batterie, 
ed accoppiato al pentodo finale con un 
trasformatore. Usando valvole ordinarie 
per accensione a batterie, non è consi¬ 
gliabile l’uso di. un raddrizzatore per il 
filamento, poiché è assai costoso, si po¬ 
trebbe invece ricorrere a valvole ame¬ 
ricane della serie a 6 Volta a riscalda¬ 
mento indiretto, le quali possono ot¬ 
timamente funzionare, sia con Taccen¬ 
sione dalla rete stradale a corrente con¬ 
tinua od alternata, sia con batteria di 
accumulatori. Sappiamo disgraziatamente 
che vi è una ditta, la quale pur di sven¬ 
dere il materiale, ha equipaggiato le 
proprie scatole di montaggio con con¬ 
densatori variabili non adatti allo scopo. 
'Possiamo- garantir Le che per la ricezio¬ 
ne delle onde corte con apparecchi non 
aventi una forte amplificazione, è asso¬ 
lutamente indispensabile non trascurare 
di evitare, anche le minime perdite, e 


nel circuito ad onde corte il condensa¬ 
tore variabile è un elemento di pri¬ 
missima importanza. (Se Ella vuole usare 
un condensatore comune, può benissi¬ 
mo ma non pretenda di ottenere dei 
buoni risultati per le onde corte. Col 
T.O. 501 e meglio ancora col T.O. 509, 
si possono ricevere anche le onde di 
15 m., e le stazioni di Daventry in alto- 
parlante. 

♦ 

1278 - Abbbonato 1533. - Nella Super 
a 4+1 che si è costruita, desidera cam¬ 
biare il pentodo 58 oscillatore con un 
oitodo » Dato che Vottodo con accensio¬ 
ne a 2,5 Volta di filamento non trovasi 
in commercio, chiede se sia possibile 
provvedere alV accensione, usando un 
piccolo trasformatorino separato, con un 
primario a 2,5 Volta ed il secondario a 
4 Volta- 1 Ampère, da connettere al se¬ 
condario generale da 2,5 Volta-8 Am¬ 
père del trasformatore di alimentazio¬ 
ne del ricevitore; oppure adente un 
primario da connettersi direttamente alla 
rete. Se la cosa è fattibile chiede il 
diametro del filo smaltato o coperto in 
cotone, ed il numero delle spire del 
primario, desiderando riutilizzare il 
pacco lamellare di un vecchio trasfor¬ 
matore di B.F., avente un nucleo di 
15 X15 mm. 

La soluzione è possibile in entrambi 
i casi. Il nostro migliore consiglio, è 
però quello di usare un' trasformato- 
rino separato per l’accensione dell’ot¬ 
to do ed avente il primario indipen¬ 
dente dal secondario. Naturalmente qua¬ 
lora ad ogni costo desideri autocostruir- 
si il trasformatore, e dato che difficil¬ 
mente in un pacco lamellare da tra¬ 
sformatore di -B.(F. potrebbe avvolgerci 
un primario da funzionare direttamente 
colla rete stradale, è senza dubbio con¬ 
sigliabile ricorrere al trasformatore ele¬ 
vatore da. ,2,5 Volta, a 4 Volta. Riguardo 
al numero delle spire, Ella potrà avvol¬ 
gere 25 spire di filo smaltato o con 
doppia c. c., avente un diametro da 
12/10. Il secondario composto di 44 spi¬ 
re stesso' filo, 

♦ 

1279 - Vittorio Somenzi, Perugia. - 
Ha progettato e costruito con successo, 
un ricevitore a Super-reazione con una 
bigriglia per onde corte, medie e lun¬ 
ghe, la quale esercita .contemporanea¬ 
mente la funzione di rivelatrice ed am- 
plificatrice in B.F., mediante la griglia 
ausilìaria. Chiede se può inviare lo sche¬ 


ma elettrico ed i dati costruittivi, onde- 
permettere agli altri radiofilì di poterlo* 
realizzare. 

Iinvii pure quanto Ella dice poiché,, 
non solo, pubblicheremo lo schema ina, 
dato l’importanza di un simile ricevi¬ 
tore, ne cureremo la realizzazione pra¬ 
tica. 

❖ 

1280 - Alessandro De Paolis, Napoli.. 
- Tre mesi fa costruì la S.R. 46 bis, con 
materiale nuovissimo e con valvole Ze- 
nith BI 4090, C 491, V 41:5 ed R 4100. 
Alia prova però constatò che la C 491 
era difettosa di fabbricazione. Durante 
il periodo di attesa per il cambio della 
valvola, ha fatto funzionare Vapparec¬ 
chio elminando il primo stadio di B.F 
riuscendo così a ricevere con una buona 
antenna circa trenta stazioni v europee, 
con runico difetto di non avere una 
selettività troppo spinta, nonostante che 
i trasformatori di A.F. fossero costruiti 
con molta meticolosità e schermati assai 
bene. Un leggero aumento di potenza è 
stato riscontrato schermando anche la 
valvola rivelatrice. Dopo avere ricevuto 
la C 491 di ricambio, ha avuto la sor¬ 
presa di vedere funzionare Vapparecchio 
in modo disastroso, riscontrando i se¬ 
guenti difetti. Schermando i trasforma¬ 
tori di A.F., non si capta altro che la 
locale in modo assordante, senza avere 
effetto di reazione; togliendo gli sche¬ 
mi si possono invece ricevere le altre 
stazioni e Vinnesco ritorna. Il tono del- 
Vapparecchio è diventato sibilante e la 
ricezione accompagnata da rumori di 
fondo che prima non esistevano, inoltre, 
anche togliendo l'aereo e la terra si ode 
un ronzio fischiarne, che non vi è modo 
di potere eliminare. Questo sibilo è in¬ 
stabile, ed aumenta sensibilmente inse¬ 
rendo in parallelo al secondario del tra¬ 
sformatore di B.F., un condensatore da 
500 cm., oppure toccando con mi cac¬ 
ciavite isolato il morsetto dell’altopar¬ 
lante connesso alla placca della finale , 
oppure togliendo lo schermo della val¬ 
vola rivelatrice. Invece diminuisce, inse¬ 
rendo in parallelo alla resistenza cato¬ 
dica di questa valvola, un'altra resisten¬ 
za da 1.000 Ohm. Inoltre conto-circid- 
tando il primario od il secondario del 
trasformatore di B.F., il fischio spari¬ 
sce, con grandissimo scapito per la po¬ 
tenza di ricezione. Gli hanno affermato 
che ciò è dovuto ad eccessiva tensione 
anodica alla prima valvola di B.F. ; que¬ 
sto lo meraviglia assai poiché ha seguì- 
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■tu fedelmente i valori dei componenti 
dello schema. 

C-on la E 438, avente una resisten¬ 
za interna di circa 400.000 Ohm, la 
resistenza anodica di un Megaohm è 
giusta, ma odoperando la Zenith BI 
4090, avente una resistenza interna di 
soli 16.000 Ohm, detta resistenza ano¬ 
dica diventa eccessiva, occorre quindi ri¬ 
durre il valore di questa resistenza a 
100.000 Ohm. Per la C 491, la resistenza 
catodica di polarizzazione deve essere 
di 900 Ohm e non 580, come nel caso 
della E 424, inoltre la resistenza di po¬ 
larizzazione della U 415, deve essere di 
1.800 Ohm anziché 1.000, come nel caso 
della Bi 409, inoltre tenga ben presente 
che mentre la -B 409, può lavorare an¬ 
che con 250 Volta di tensione di placca, 
la U 415 non deve essere usata con una 
tensione superiore ai 150 Volta. 

Con le valvole usate Ella richiede 
una erogazione -massima, dalla valvola 
raddrizzatrice di 15 m. A., dando le 
tensioni appropriate alle valvole e quin¬ 
di •con 2'00 Volta c. a. ciascuna plac¬ 
ca della raddrizzatrice, avrà una ten¬ 
sione massima di 250 Volta; per ri¬ 
durla a 200 Volta occorre dunque por¬ 
tare a 3.000 Ohm la resistenza di caduta, 
che noi avevamo calcolato in 1.000 Ohm. 
Inoltre come abbiamo precedentemente 
detto, deve tenere presente che la ten¬ 
sione anodica della finale U 415, deve 


essere di 150 Volta, e quindi tra il 
punto della tensione delle prime due 
valvole e l’altoparlane, dovrà inserire 
una resistenza di caduta di l'O.OOO Ohm, 
mettendo altresì un condensatore di 
blocco' da 1 fi F, tra il negativo generale 
ed il punto di giunzione dell’altoparlan¬ 
te con questa resistenza di caduta. In¬ 
cominci ad eseguire tutte queste mo¬ 
difiche e Lei vedrà che- l’apparecchio 
funzionerà subito in modo differente. 
Quanto alla questione della ricezione 
più o meno buona, senza o con gli 
schermi nei trasformatori di A.F., dob¬ 
biamo ammettere che qualchecosa di a- 
normale Lei ha. commesso, poiché non 
è assolutamente possibile che se gli 
schermi sono di puro alluminio, usan¬ 
doli si debba perdere completamente la 
selettività. 

♦ 

1281 - Leone Fausto, Brescia. — Ha 
montato la S.R. 4'5 con valvole europee 
ed altoparlante elettromagnetico con ot¬ 
timi risultati , senza però ottenere il 
massimo rendimento , dovuto sopratutto 
alla mancanza di strumenti di misura 
per calcolare giustamente le resistenze 
di caduta. Per aumentare la sensibilità 
desidererebbe aggiungere una valvola 
dì A.F. e quindi chiede come deve fare 
Vaccoppiamento di questa valvola con 
Vattuale ricevitore per la costruzione 
dei trasformatori di A.F., usando pos¬ 


sibilmente il tipo da 40 mm. ed il bloc¬ 
co di condensatori variabili 3 x 35-0 Mi¬ 
gnon SSR Ducati. Per Valtoparlante 
desidera adoperare il buon magnetico 
che usa sempre , che sopporta senza tra¬ 
sformatore di uscita 20-25 m.A. di con¬ 
sumo. Vorrebbe usare le valvole E 447, 
E 446, E 44:2, C 443 Philips . 

Aumenti una valvola, facendola pre¬ 
cedere da un filtro- di banda normale, 
con 2 condensatori variabili e seguire da 
un trasformatore di A.F. i-ntervalvolare 
con la reazione, -sintonizzato dal terzo 
condensatore variabile. Aggiungendo una 
valvola all’attuale apparecchio, portereb¬ 
be la sua instabilità ad un punto da non 
riuscire a farlo funzionare, mentrechè 
trasformato, come abbiamo a-nzi detto 
rapparecchio acquista ottima sensibili¬ 
tà e selettività. :Non è assolutamente 
possibile poterLe spiegare in questa ru¬ 
brica come deve eseguire la trasforma¬ 
zione, poiché è necessario un,o schema 
che Ella potrà ottenere inviandoci la 
prescritta tassa di consulenza. Nei ri¬ 
guardi delle valvole tenga presente che 
Ella viene ad avere una multimu, due 
normali schermate e due a pendenza 
fissa (una delle quali pentodo). Ora, do¬ 
vendo agire con la regolazione sui cir¬ 
cuiti di A.'F., sarebbe consigliabile che 
la E 446, venisse usata come rivelatrice e 
che Ella acquistasse un’altra E 447, co- 
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me IAjF,, in tale modo il circuito vor¬ 
rebbe ottimo sotto ogni riguardo. 

♦ 

12®2 - « Spes - Salso ». — Domanda 
quanto segue : ' 

1) Se gli accumulatori ad elettrolito 
fisso, danno dei buoni risultati, e qua¬ 
li applicazioni hanno. 

2) Per quale ragione comunemente 
non sono usati negli impianti industria¬ 
li, nelle batterie d’automobili ecc. 

3) Se per la carica occorre eseguire le 
stesse norme degli accumulatori a li¬ 
quido. 

4) Se a carica completa si manifesta 
.un’ebollizione come nell'elettrolito li¬ 
quido. 

5) Se l’elettrolito fisso descritto nel 
n. 14 de « LA IRADIO » pg. 245, è a- 
dallo e se è proprio necessaria la pasta 
di amianto. 

6) Quali dei tre apparecchi « Negadi- 
na » « Monobigriglia IV » e Monobigri¬ 
glia V » deve preferire per sensibilità 
selettività e purezza; quale modifiche 
■occorrerebbe fare per adattare il rice¬ 
vitore alla ricezione delle onde corte, 
medie e lunghe. 

7) Come si deve fare il calcolo delle 
bobine « Ferrocart » 

8) Che risultati dà il Radio-Aurico lo- 
Diamante 

9) Desidera conoscere il nominativo 
di una Rivista italiana od estera sulla 
quale sia descritto l’apparecchio di cui 
trattasi iteli’articolo « Previsioni » stam¬ 
pato a pag. 333 de « LA (RADIO » n. 36. 

Gli accumulatori ad elettrolito fisso, 
danno ottimi risultati ed hanno le ap¬ 
plicazioni in tutti quei casi in cui per 
urti meccanici l’elettrolito liquido mi- 
naccerebbe di uscire dal recipiente. 
Questo sistema non viene comunemen¬ 
te usato negli impianti ausiliari o bat¬ 
terie di automobili, perchè è più costo¬ 
so del comune elettrolito liquido) e per¬ 
chè con molto maggiore difficoltà può 


venire sostituito. Anche con l’elettro¬ 
lito fisso, devonsi usare le stesse moda¬ 
lità e precauzioni di quelle che si do¬ 
vrebbero usare con Pelettrolito liquido. 
A fine carica si ha ugualmente una e- 
bollizione senza nessun danno, nè per 
Pelettrolito, nè per le piastre. La Casa 
costruttrice dà sempre i dati della mas¬ 
sima corrente di carica che devesi dare 
all’accumulatore. La pasta d’amianto è 
consigliabile per immobilizzare l’elet¬ 
trolito, ma in sua sostituzione può es¬ 
sere comodamente usata la lana di ve¬ 
tro. (Per fare la. pasta di amianto, basta 
usare del comune cartone di amianto 
finemente sfilaccicato. Tra gli apparec¬ 
chi menzionati, ciucilo che maggiormen¬ 
te noi consigliamo, è il Monobigriglia 
V, descritto su « LA RADIO » n. 33, 
però togliendo i due condensatori di ac¬ 
coppiamento da 250 e 100 cm., nonché 
l’impedenza di A.F. e collegando diret¬ 
tamente l’antenna con l’EP del prima¬ 
rio del trasformatore di A.F. .Non pos¬ 
siamo acconlentarLa, nè per quanto ri¬ 
guarda le bobine a Ferrocart nè per il 
« Radio - 'A urico In - Diamante », poiché 
non ci siamo mai interessati di ciò. 
Non sappiamo su quale (Rivista potreb¬ 
be trovare l’articolo di descrizione del¬ 
l’apparecchio per fare esplodere la dina¬ 
mite od altre sostanze esplosive a di¬ 
stanza. 

♦ 

12;83 - Alessandro Bigcini, Genova. — 
Dopo avere montato la « Ondina II », 
con risultato poco soddisfacente, riuti¬ 
lizzò il materiale di quell’apparecchio 
per costruire la S.R. .56, eseguendo pe¬ 
rò le seguenti modifiche. Uso di due 
elettrolitici, in sostituzione di quelli da 
4 a <5 pF come niello schema; trasforma¬ 
tore di alimentazione, avente wn secon¬ 
dario di alta tensione da 330 Volta, an¬ 
ziché da 325 ; uso di altoparlante elet¬ 
trodinamico da 2.500 Ohm di campo, 


anziché da 1.800 Ohm. Con lutto ciò i 
risultati pur essendo stati discreti, non 
sono soddisfacenti, poiché la locale vie¬ 
ne ricevuta bene, ima non nitida e le 
altre stazioni vengono ricevute molto 
debolmente, usando un’antenna di 15-20 
m. sul tetto. Avendo letto su « l’anten¬ 
na » n. 9, la consulenza n. 1171, ha pro¬ 
vato a modificare l’apparecchio, otte¬ 
nendone i seguenti risultati. 

1) Mettendo nel trasformatore di an¬ 
tenna, l’entrata del primario in corri¬ 
spondenza dell’entrta del secondario, co¬ 
me da istruzioni, la ricezione è minima 
specialmente per la locale, e la reazio¬ 
ne non innesca. Disaccoppiando il pri¬ 
mario dal secondario, la reazione viene 
ad innescare e la locale viene ricevuta 
molto forte. Spostando però il conden¬ 
satore variabile per la ricerca di altre 
stazioni si mjanifesta un rumore assor¬ 
dante nell’altoparlante e la reazione non 
si può più regolare. Chiede come si 
possono spiegare questi fenomeni, poi¬ 
ché si è attenuto scrupolosamente alle 
istruzioni. Possedendo una valvola 58 
ed una 5.5, nonché un trasformatore di 
B.F., rapporto I /3, chiede come potreb¬ 
be rendere il suo apparecchio più po¬ 
tente e più selettivo, tenendo presente 
che il trasformatore di alimentazione è 
da 50 Watt. 

Per poterLe- dare una precisa, risposta 
a quanto ei richiede, sarebbe indispen¬ 
sabile che ci facesse conoscere le ten¬ 
sioni esatte misurate ai piedini delle 
valvole, con uno strumento a 1.000 Ohm 
per volta, poiché non è improbabile che 
qualcuna delle resistenze usate non ab¬ 
bia il giusto valore. Verifichi altresì se 
il condensatore di blocco, posto- tra la 
griglia-schermo- della valvola rivelatrice 
e la massa, sia in piena efficienza, poi¬ 
ché non trovando la ragione essenziale 
dei fenomeni che Lei riscontra, ci oc¬ 
corrono dei dati più esatti. 
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La voce del pubblico 


Ecco qui un mucchio di lettere con 
idee, consigli, auguri, consensi, e... per¬ 
chè no? qualche recriminazione. 

Una delle lamentele è per la puntua¬ 
lità dell’uscita della rivista. Non possia¬ 
mo dar torto al caro lettore che più se 
ne duole; anzi diremo che siamo pieti 
di vedere con quale ansia si attenda 
di leggerci, ma vorremmo soltanto spie¬ 
gare che questo ritardo tanto lamentato 
è stato dovuto all’eccezionale condizio¬ 
ne di trasloco dei nostri uffici, condizio¬ 
ne che, s’intende, non viene così facil¬ 
mente a ripetersi... quindi, d’orinnanzi 
l’antenna uscirà più che puntualmente. 
* * * 

Al signor Allevi di Firenze, il quale 
ci domanda qua rè. secondo noi, il ser¬ 
vizio più benefico' che la Radio può 
rendere all’ umanità, noi rispondiamo, 
-sicuri di trovare consentimento unani¬ 
me: l’S.O.S. Voler essere geniali in que¬ 
sta ricerca vorrebbe dire essere scono¬ 
scenti; cercare un caso .più disperato di 
quello- in cui la Radio batte l’S.O.S., 
per salvare la vita delle creature, vor¬ 
rebbe dire essere semplicemente dei ce¬ 
rebrali. Ma occorre notare che subito- 
dopo l’S.O.S. classico, esistono- molte 
altre specie di S.O.S. radiofonici; vor¬ 
remmo dire, anzi, senza tema di esage¬ 
rare, che quasi tutto il servizio radio¬ 
fonico è, considerato sotto- un certo a- 
Bjp-etto, una risposta diversa ad un di 
verso- S.O.S. 

Si pensi un momento al servizio re¬ 
ligioso per Radio, si pensi alla vo-ce del¬ 
la Radio nelle carceri, all’appello radio¬ 
fonico lanciato perchè una creatura ac¬ 
corra al capezzale d’un agonizzante. So¬ 
no anche queste, forme varie di -salvezza. 

Nel Kurdistan del Nord, per -esempio, 
ove tuttora vivono numerose tribù sel¬ 
vagge, tanto- selvagge che 1’ accostarle 
pei missionari implica -serio pericolo con 
nessun- vantaggio, si è ricorsi alla Ra¬ 


dio per l’opera di penetrazione pacifica 
e benefica. 

S-olo pochi anni fa si tenevano a ba¬ 
da queste popolazioni terribili gettando 
bombe dagli aeroplani e seminando la 
strage; oggi si muniscono gli aeroplani 
di specialissimi apparecchi radiofonici 
con potenti amplificatori; accanto al pi¬ 
lota prende posto un indigeno conver¬ 
tito, il quale dall’alto dei cieli apostro¬ 
fa le tribù con tutta quella fede che i 
padri missionari gli hanno- fatta pal¬ 
pitare nel cuore -e co-n tutta quell’effi¬ 
cacia di linguaggio e di stile, che la per¬ 
fetta -conoscenza degli ascoltatori, può 
offrire. 

La stampa riporta che con quest-o- me- 


La collaborazione dei lettori 

! manoscritti, anche se non pubblicati, 
non si restituiscono, salvo che si provveda 
al rimborso della spesa di spedizione. 
Quelli pubblicati restano di proprietà del- 
la rivista. 

Si pregano i lettori d’inviare il mate¬ 
riale di collaborazione all’ANTEN NA - UF¬ 
FICIO COLLABORAZIONE “ VIA MALPI- 
GHI, 12 MILANO. 

Gli articoli sono pubblicati con scrupo¬ 
losa osservanza del turno, stabilito sulla 
data d’arrivo. Si dà la precedenza agli 
scritti che abbiano carattere d’attualità. 
In ogni caso, la pubblicazione d’un arti= 
colo non potrà maj essere effettuata prima 
dì 15=20 giorni dall’arrivo in redazione dei 
manoscritto. 

Attilio Ricciotti, Kimini. — Per po- 
terLe pubblicare Particelo sui diffuso¬ 
ri elettromagnetici ed elettrodinamici, 
'occorrerebbe che la spiegazione fosse 
più sostanziale e non limitata ad una 
semplice definizione. La consigliamo a 
persistere nello studio e di mandarci di 
preferenza, non degli articoli di defì- 
nizionti o di divulgazone tecnica, ma 
descrizioni riferentisi ad apparecchi co¬ 
struiti o, meglio ancora, a tutte quelle 
piccole innovazioni che potessero es¬ 
sere utili anche per gli altri radio-fili. 

Lucio Canuleio, Volsinia. — Pub- 


todo, si è riusciti, in pochi mesi, a 
far più cammino verso la Croce, che non 
in anni di accostamenti diretti o di 
stragi. E s’intende. La {Radio è anche 
l’elemento più adatto per stupire, e Ra¬ 
mina stupita è già mezza soggiogata. 

Un tempo i missionari si servivano di 
umili mezzi per guadagnare le anime in¬ 
civili alla causa del Rene. Bottoni, col¬ 
lanine, medagliette, specchietti: cian¬ 
frusaglie, ma ciafrusaglie che avevano 
un provato potere. Uno specchietto face¬ 
va davvero- allibire la coscienza di un 
antropofago, uso- a veder riflessa nebu¬ 
losamente la propria immagine soltanto 
nei fiumi torbidi della sua regione sel¬ 
vaggia. 

Oggi la Radio prende vittoriosamen¬ 
te, non il posto di queste cianfrusaglie 
che saranno sempre utili, ma il proprio 
posto nelPopera mirabile delle missio¬ 
ni, dopo l’uomo, accanto alla luce. 

hlicheremo prossimamente lo schema in¬ 
viatoci. 

Umberto .Melli, Udine. — Pubbliche¬ 
remo' prossimamente il Suo piccolo- eal 
colo delle resistenze con una nostra no 
ta di chiarificazione, poiché se 'l’idea è 
buona, lo svolgimento ci sembra un po’ 
oscuro, ed in ogni caso non si riferisce 
minimamente alla legge di Ohm per le 
resistenze derivate. 

Clemente Ciarmello, Venezia. — 
'Pubblicheremo- pro-ssimamente l’interes¬ 
sante tabella di comparazione delle val¬ 
vole. 

* •* * 

Tutti coloro che ci scrivono, collabo¬ 
ratori, lettori ed abbonati, debbono sem¬ 
pre firmare le loro corrispondenze con. 
nome e cognome, chiaramente scritti,, 
aggiungendo il loro preciso indirizzo t . 
Non si darà corso alle corrispondenze 
sprovviste di queste indispensabili in¬ 
dicazioni . E ’ inteso, però, che per even¬ 
tuali risposte , da pubblicare sulla rivista , 
e per la firma della collaborazione accet¬ 
tata, i nostri amici possono valersi, qua¬ 
lora ne esprimano esplicito desiderio 5 . 
d’uno pseudonimo di loro scelta. 
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Radio - echi dal mondo 


RADIO CLANDESTINE IN AUSTRIA 

La iRavag ha inizialo una grande of¬ 
fensiva. contro le radio clandestine che 
pullulano, naturalmente a scopi antina¬ 
zionali. Centotrenta di tali trasmittenti 
sono state scoperte, confiscate e i loro 
operatori arrestati e deferiti al Tribu¬ 
nale. Ciò non ostante si considera che 
ancora un centinaio di stazioni clande¬ 
stine esistano sul territorio austriaco e 
servano di collegamento tra i centri c i 
diversi gruppi provinciali. 

IL «RECORD» DI UN MEDICO 
AVIATORE 

Benché non sia raro il caso che doL- 
•tori in casi urgenti abbiano sorvolato 
zone desolate in aeroplano per presta¬ 
re aiuti a inalali residenti in località 
lontanissime dal consorzio civile, non 
è comune che un medico si valga esclu¬ 
sivamente di questo modernissimo mez¬ 
zo di locomozione per accudire ai do¬ 
veri della sua professione. E’ questo il 
caso di un dottore australiano, che a- 
bita a Cloncurry, remoto piccolo con 
tro del Queeneland, il quale da tredici 
anni visita i isuoi pazienti pilotando 
personalmente un aeroplano da turismo 
ove è installata una piccola sala ope¬ 
ratoria. Poiché la sfera d’azione di que¬ 
sto singolare allievo di Esculapio si f>- 
$tende per un territorio di circa 100 mi¬ 
la chilometri quadrati, se egli dovesse 
recarsi ' dai malati a piedi o in carroz¬ 
za sarebbe obbligato a intraprendere dei 
le piccole spedizioni della durata di pa¬ 
recchie settimane o anche di mesi. I 
pazienti sono coloni solitari, isolati dal 
mondo. Naturalmente il dottore riceve 
le chiamate per telegrafo o per radio e 
quando si tratta di piccole indisposizio¬ 
ni trasmette ai clienti le ricette o le i 
strazi o ni indispensabili. In caso di as¬ 
soluto bisogno parte in aeroplano e. 
occorrendo, trasporta addirittura il ma¬ 
lato all’ospedale più vicino. Negli ulti¬ 
mi quattro anni della sua professione 
questo medico aviatore ha raggiunto un 
chilometraggio-record, avendo coperto 
circa mèzzo milione di chilometri per 
visitare i suoi clienti. 

LA RADIO NEI CONGRESSI 

La riconosciuta utilità dei grandi con¬ 
gressi, ha fatto sì che essi vadano mol¬ 
tiplicandosi e che un sempre maggiore 
numero di persone desideri parteciparvi, 
sia per esporre le proprie idee e vedute 
su determinati argomenti, sia per sentire 
([nelle degli altri. Finché si tratta di con¬ 
gressi nazionali la lingua patria è da 
tutti compresa, ma quando si passa al 
campo internazionale, siccome finora 
nessuna lingua è riuscita ad imporsi co¬ 


me tale, la questione linguistica passa in 
primo piano perchè dà luogo a varie 
difficoltà. 

Anche per coloro che conoscono di¬ 
verse lingue, se l’oratore parla in una 
lingua che non sia quella materna del¬ 
l’ascoltatore e se le condizioni di audi¬ 
zione non sono molto favorevoli, così 
per l’acustica della sala, come per le sue 
grandi dimensioni, gran parte del di¬ 
scorso va perduta. Non parliamo poi di 
coloro che non conoscono' la lingua usa¬ 
ta dall’oratore, che essi devono limitarsi 
a fare atto di presenza. 

Ber ovviare a codesti inconvenienti 
sono state escogitate diverse soluzioni, 
ma una delle più ingegnóse pare sia 
quella adottala in occasione della Con¬ 
ferenza mondiale dell’energia, tenutasi 
or non è molto a Stoccolma, nel Palaz¬ 
zo dei Concerti. 

Si è ricorso ad un sistema che può 
considerarsi costituito da una mi eroga¬ 
zione trasmittente, che corrisponde al- 
Foratore, e da tante microstazioni ri¬ 
ceventi corrispondenti ognuna ad un 
congressista. L’oratore parla davanti ad 
un microfono, e la corrente di questo, 


opportunamente amplificata, serve a mo¬ 
dulare un sistema di onde persistenti e- 
messe da un piccolo oscillatore locale 
di una diecina di watts di potenza. IH 
sistema di onde modulate viene quindi 
irradiato da una o due spirali di filo 
sospese al soffitto della sala con isola 
tori. 

L’apparecchio ricevitore è simile in 
tutto e per tutto ad una galena nella 
quale, invece di una bobina di piccolo 
diametro con molte spire, si ha una bo¬ 
bina di poche spire e di diametro tale 
che si possa aggiustare comodamente sul¬ 
la persona come una bandoliera, tanto 
più che i pochi fili che la compongono 
sono- riuniti insieme a formare un uni¬ 
co cordone. In seri© con questa bobina 
c’è un minuscolo condensatore per sin¬ 
tonizzare il circuito oscillante così rea¬ 
lizzato sulla voluta lunghezza d’onda; 
questo circuito' è poi collegato' nel solito 
modo con un rivelatore speciale fisso a 
cristallo ed una cuffia. 11 condensatore 
ed il rivelatore sono- chiusi in una scato¬ 
letta che viene sostenuta dal cordone a 
bandoliera. Il tutto' è leggerissimo' e non 
dà nessun ingombro o fastidio a chi se 
ne serve. 

Il fatto sì è che con questo sistema 
tutti i congressisti possono sentire mol¬ 
to chiaramente tutti i discorsi; si ha 
inoltre il vantaggio che, durante la tra- 


.... PER LA (.RICEZIONE SILENZIOSA», per la ricezione 
senza disturbi, tranquilla e raccolta; per lo studio fonografico 
delle lingue; per la Radio negli Uffici, nelle Scuole, negli Al¬ 
berghi, nei Luoghi di cura; per l’uso razionale e discreto della 
Radio, sempre e dovunque... niente esiste di meglio del 

“RICEVITORE DIAMANTE,, 


Moderno, brevettato 
Ricevitore telefonico, 
sostituente compieta- 
mente e definitivamen¬ 
te la pesante, sco¬ 
moda ed antiestetica 
« Cuffia ». 


Grandezza naturale 

Il Ricevitore per app. a cristallo pesa 32 gr. quello per 
apparecchio a valvole ne pesa soli 26! Ed è della grandezza na¬ 
turale del disegno qui riprodotto. Una piccola meraviglia! 

Acquistatelo! Costa un’inezia (18 lire) e Vi darà soddisfa¬ 
zioni insperate! 


Il « Radìo-Auricolo Diamante », il noto app. completo, a 
cristallo, utilizzante le correnti galvaniche del corpo umano, 
funzionante da solo, con la sola antenna, e che, alla sua volta, 
innestato agli app. a valvole, diventa senz’altro un ottimo Rice¬ 
vitore per la » Ricezione silenziosa », L. 58 t. c. Gratis tulto 
il materiale per la immediata e facile commutazione. 

S.T.A.R. - Via Giordano Bruno, 11 - FIRENZE 



E’ quanto di più 
pratico è stato realiz¬ 
zato in 30 anni per la 
ricezione telefonica e 
per l’ascoltazione «Si¬ 
lenziosa» delia Radio¬ 
fonia. - 
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«missione delle traduzioni susseguenti a 
eiaseun discorso, quelli che lo hanno 
già capito possono parlare tranquillamen¬ 
te fra loro di altri argomenti senza te¬ 
ma di disturbare gli altri che, con la 
cuffia alle orecchie, ascoltano invece la 
traduzione nella lingua conosciuta. 

TESTIMONE CHIAMATO PER RADIO 

E’ stata fatta un’interessante esperien¬ 
za di quanto possa essere preziosa la 
collaborazione della Radio con la giu¬ 
stizia. La Corte criminale di Londra sta¬ 
va discutendo un processo. Fatto l’ap¬ 
pello* dei testimoni, i giudici si accor¬ 
sero che uno dei più importanti man 
cava e, siccome i giudici non potevano 
fare a meno della sua deposizione, ri¬ 
corsero alla Radio. Fu chiesto alla B. 
<B. C. di lanciare un appello al testi¬ 
mone assente pregandolo ovunque si tro¬ 
vasse di recarsi al primo- posto di poli¬ 
zia. (Nel radio appello si specificava che 
ritenevasi trovarsi il testimone in viag¬ 
gio automobilistico nelle regioni del 
sud. Infatti, l’uomo prezioso si presen¬ 
tò immediatamente*, al Commissario di 
Bournemonth scusandosi di essere par 
tito in gita, poiché non supponga che 
il processo sarebbe stato discusso tanto 
presto. 



Notizie varie 


♦ Si è tenuto un Congresso interna¬ 
zionale di educazione fisica e sport du 
rante il quale è stato- studiato il proble¬ 
ma della prevenzione degli incidenti in 
montagna. Il relatore ha dichiarato che 
è necessario fare una viva propaganda 
poiché ogni alpinista parta per l’escur¬ 
sione munendosi di apparecchi lumino¬ 
si e sonori che possano segnalarlo in 
caso di pericolo. (Inoltre dovrebbero es¬ 
sere installate piccole radiostazioni in 
ogni rifugio. 

♦ Sono stati iniziati i lavori per la 
costruzione della nuova stazione emet¬ 
titrice polacca di Torun. La -stazione do¬ 
vrebbe essere ultimata verso Natale del¬ 
l’anno in corso. Le antenne in ferro a 
traliccio avranno l’altezza di 147 metri. 
^ Dal 21 ottobre al 10 febbraio le sta¬ 
zioni tedesche diffonderanno, alle 21,30, 
quindici concerti dedicati ai musicisti 
tedeschi più popolari : Riccardo Strauss, 
Mozart, Liszt, Haydrt. Pfitzner. Beetho¬ 
ven, Brahms, Ugo- Wolf, Willerthum, 
Haendel, Schumann e Bàch. Per l’esecu¬ 
zione sono stati ingaggiati i migliori ar¬ 
tisti tedeschi. 

♦ In Danimarca, un centinaio di de¬ 
legati delle società interessate alla ra¬ 
diofonia, si sono riuniti per decretare i 
programmi delle conferenze che si ter¬ 
ranno nella stagione invernale. Oltre a 
ciò dopo lunga discussione, è stato e¬ 


messo un voto affinchè venga stabilita 
una stretta collaborazione fra il servi¬ 
zio d’emissione e gli ascoltato-ri, median¬ 
te la formazione di radioclubs. 

♦ Nel 1925, mi giovane studente can¬ 
tò una canzone al microfono di Varsa¬ 
via, e ricevette circa SO lire. Qualche 
anno più tardi.. lo stesso studente tornò 
a cantare una canzone allo stesso mi 
crofono- e ne ricevette ben 20>.'000 lire; 
oggi, quest’uomo' ancor giovane, incanta 
tutto il mondo dai microfoni dei varii 
continenti e riceve ogni volta un capi¬ 
tale: non c’è da meravigliarsene sapen¬ 
do che si chiama Jan Kiepura. 

♦ Una radio-sonda, lanciata dal rom¬ 
pighiaccio « Ermack » ha raggiunto Lai 
tezza di ben 3.000 metri segnando un 
record mondiale. 

♦ Allo scopo di volgarizzare la musica 
sinfonica, tutti i concerti sinfonici delle 
stazioni trasmittenti russe, saranno pre¬ 
ceduti da una conversazione musicale. 

♦ Si sa che nei recenti avvenimenti 
spagnoli, la Radio ha giocato una parte 
ben importante. Il capo della effimera 
repubblica di Catalogna ha chiamato 
alle armi mediante il microfono, mentre 
la capitolazione di Barcellona è stata 
annunciata dal microfono di Madrid. 
Durante il periodo di repressione del 
movimento rivoluzionari-o sono state sco¬ 
perte numerose trasmittenti clandestine 
all’o-rdine degli insurrezionisti ; a San 
Sebastiano è stato scoperto un’emittente 
a bordo del vapore Cantobria, ma la re¬ 
pressione anche nel campo radiofonico 
procede senza incertezze : intanto il Di¬ 
rettore della Radio Barcellona è stato 
arrestato-. 


LA SCUOLA DI RADIOTECNICA 
HA RIPRESO I SUOI CORSI 

Lunedì 15 ottobre alle ore 20,30 si è 
riaperta la sezione c< Professionale dell’I¬ 
stituto Radio-tecnico' » presso al R. Isti¬ 
tuto Tecnico C. Cattaneo. 

Gli inseghamenti, quasi essenzialmen¬ 
te sperimentali, vengono tenuti la sera 
dei giorni feriali. 

La Scuola Professionale Radiotecnica 
tende alla creazione di montatori radio¬ 
tecnici, di capitecnici, di aiuto ingegne¬ 
ri radiotecnici nonché di radiomeccanici 
per film sonori e per televisione. 

Pure presso l’Istituto Radiotecnico 
hanno avuto inizio regolari corsi di elet¬ 
trotecnica, di telefonia e di elettromec¬ 
canica particolarmente consigliabili ai 
dipendenti delle aziende elettriche e te¬ 
lefoniche pubbliche e private. 

Mutilati, orfani di guerra, impiegati 
e figli di impiegati statali, provinciali 
comunali e figli di famiglie numerose, 
godono facilitazioni di pagamento. Fa¬ 
cilitazioni sono pure concesse ai Soci 
dell’Opera Nazionale Dopolavoro. 

Richiedere programmi e schiarimenti 
in Via Cappuccio, 2. 


Piccoli annunzi 

L. 0,50 alla parola; minimo, io parole per 
comunicazioni di carattere privato. Per gli 
annunzi di carattere commerciale 11 prezzo 
imita.rio per parola *} trivio. 

I « piccoli annunzi » debbono esser paga¬ 
ti anticipatamente alt’ Amministrazione d« 
r « antenna ». 

Gli abbonati hanno diritto alla pubblica 
zione gratuita di 12 parole all’anno. 

VENDIAMO apparecchi corrente con¬ 
tinua r.. 150 - Altoparlante Tromba 
L. 30 - Alimentatori Philips L. 60 - 
Raddrizzatori Philips L. 30 - Valvole 
corrente continua garantite L. 5 cad. 
- Ufficio Radio, via BertoJa, 23 bis 
Tel. 45-429. Torino. 

S. R. 46 completo valvole da termi 
ilare montaggio - S. R. 44 completo 
valvole, batterie accumulatore da mon¬ 
tare. alimentatore Philips, raddrizza¬ 
tore carica accumulatori batterie val¬ 
vole varie, materiale assortito cedo 
blocco 550 o separata mente - Scrivere 
Spinazzola - P.enopagano (Potenza). ■ 

OCCASIONE vendo armonica 21 ta¬ 
sti, fonografo, due alimentatori plac¬ 
ca ottimi, oppure cambierei con ra¬ 
dio onde medie, corte - Mondino, Bas¬ 
se Santanna (Cuneo). 

ACQUISTEREI media frequenza, con¬ 
tinua, Farps o Superadio, ultradina. 
Prezzo - Fabiani Fausto, Ovada (Ales¬ 
sandria). 

OCCASI ONISSIM A valvole nuove e 
materiale vario svendo Franco Evan¬ 
gelisti, 1° Genio, Vercelli. 

CEDO L. 30 Philips B 409 nuova, Ri¬ 
volgersi Ascoli,. Podgora, 5, Milano. 

CAMBIEREI valvole RE 134, trasfor¬ 
matore 1/5 con A 441, cuffia’ 2000, se¬ 
miusati - Zamichieri Dario, Feltro 
(Belluno). 

VOLTMiLLl AM pero METRO univer¬ 
sale resistenza 1000 Ohm per Volt, 
svenitesi. Ferroviaria • 086833 postare¬ 
stante. Palermo. 

RADIO alternata funziona senz’anten¬ 
na, cambierei con bicicletta uomo se 
mimiova - Alimentatore piccolo ano¬ 
dico e filamento vendo L. 50. Scrive¬ 
re Tapello Riccardo, vizzola Ticino 
(Varese). 

CERCO condensatori variabili occasio¬ 
ne 100, 500 cm. Somenzi, Collegio Or¬ 
fani Sanitari. Perugia. 

1 FONOGRAFO, 27 dischi assortiti, 800 
puntine, tutto assolutamente nuovo. 
Mezzo anticipato, L. 250, con anche 
1 pich-up I.. 318. Filauri Arnaldo, via 
Germanico 172, Roma. 

COMPRO, s e occasionissinui, appa¬ 
recchio :ì-l valvole preferibile senza 
altoparlante - Fiaschi - Pecchis 4 - Mi¬ 
lano. 

PATEBABY proiettore, motocamera 
presa, pellicole, accessori, motorino. 
Fotonesa Frullani C.so Roma 90 - Mi¬ 
lano. 


S. A. ED. « IL ROSTRO » 

G. MELANI - Direttore r&sponsabile. 

S A STAMPA PERIODICA ITALI AN A 
MILANO Viale Piave, 12 
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TRI-LINDA 5 


TM-unop 5 

fftlUflDP 



ONDE 

CORTE 

MEDIE 

LUNGHE 


TRI-UNDA 5. È un supereterodina a 5 valvole 
per onde corte (16-55 m.), medie (200-600 m.) e 
lunghe 750-2000 m.). Ha scala parlante a tam¬ 
buro girevole che, azionando il commutatore di 
ccmpo d’onda, offre alla vista soltanto i nomi 
delle stazioni del campo d onda in ricezione. Sin¬ 
tonia e regolazione di tono visivi. Dispositivo 
antifadmg. Regolatori di intensità e sensibilità. 
Altoparlante dinamico a grande cono, Sensibilità 
acuta. Selettività 9 Kc. ( 7 circuiti sintonizzati ), 
Potenza d uscita 3 watt indistortì. Attacco per 
pick-up. Mobile da tavolo, di linee sobrie ed 
eleganti, in legni pregievoli. 

PREZZO CONTANTI L. 1200.- 

A RATE L. 260 + 12 RATE DA L. 85 CADAUNA 



TRI UNDA 7 

TR'-UiMDA 7. È un supereterodina a 7 valvole 
per 4 campi d'onda 12-30 m„ 27-80 m. 200-600 
m. 750-2000 m. La scala parlante brevettata 
costituisce la più interessante novità. Ben 130 
nomi di stazioni sono distribuite in modo uniforme 
e ad uguali distanze nella scala, che pertanto 
permette una lettura facilissima e rapida. 

Sintonia e regolazione di tono visivi. Disposi¬ 
tivo antifading. Regolatori di intensità e sensibilità. 
Altoparlante dinamico a grande cono. Sensibilità 
massima. Selettività acutissima (9 circuiti sinto- 
nizzcti) Potenza d uscita 7 watt indistorti. Attacco 
-per - pick-up. Mobile a linee di moderna sempli¬ 
cità, costruito in legni pregevoli. 

PREZZO CONTANTI L. 1790.- 

A RATE L. 390 4- 12 RATE DA L. 126 CADAUNA 

TASSE COMPRESE. - ESCLUSO ABBONAMENTO ALL' E. I. A .R- 
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NUOVO TIPO DI NOMEN¬ 
CLATORE DI STAZIONI 
(SCALA PARLANTE) DI 
CHIARA E FACILE LETTURA 

C. G. E. 

LE TRE INIZIALI 
SENZA RIVALI 


RADIOFONOGRAFI 
FON OTAVOLINI 


RADIO 


PRODOTTI ITALIANI 
VENDITA ANCHE A RATE 



















